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HS0030-8

PureX Serie: 3x8 HDMI Splitter v1.3
Der PureLink 3x8 HDMI 1.3 Verteiler ist durch seine Kombination aus Umschalter und Verteiler mit acht Ausgängen eine optimale Insel-
lösung. Die drei Eingänge verfügen über eine Umschaltautomatik, welche immer  das zuletzt aktiv geschaltete Gerät auswählt. Mit 12-bit 
Deep Color Unterstützung für noch brillantere Farben und der Unterstützung von High Defi nition Audio eignet sich der HS0030-8 bestens für
die Consumer Elektronik Branche.

Spezifi kationen
Technisch Mechanisch

Eingänge 3x HDMI (7.1 Kanal Audio & Video) Stromversorgung 5V 2.5A DC

Ausgänge 8x HDMI (7.1 Kanal Audio & Video) Leistungsaufnahme 10 Watt (max)

HDMI Version 1.3c Einsatztemperatur 0~40°C

Video Bandbreite Single Link 225 MHz (6.75Gbps) Lagerungstemperatur -20~60°C

Videoformate HDTV: Bis zu 1080p60 12-bit color
Computer: Bis zu WUXGA (1920x1200)

Luftfeuchtigkeit 20~90% RH
(nicht kondensierend)

HDCP Ja – Version 1.2 Gehäuse Metall

CEC Passthrough Abmessungen L 369,2 x B 119,7 x H 42,3 mm

EDID Automatische Erkennung Netto Gewicht 790 g

Audioformate DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, 
Dolby Digital, DTS, DVD-Audio, LPCM, 
SACD, MPCM

Montage 19” 1HE mit Montagewinkel

Bestätigungen RoHS, CE, FCC

Lieferumfang

1x HS0030-8

Features Besonderheiten
 HDMI Version 1.3c  Automatische Quellenanwahl

 HDTV Aufl ösungen bis zu 1080p inkl. xvYCC, x.v.Color & Deep Color  RS-232 Schnittstelle

 Digitale Audioformate wie Dolby TrueHD und  DTS-HD

1x 19“ Befestigung

1x Netzteil

1x Handbuch
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A Statusanzeigen Eingänge

Anschluss für IR Verlängerung

IR Sensor für Fernbedienung

Wahlschalter Eingänge

5V Netzanschluss

HDMI Ausgänge

HDMI Eingänge

RS-232 SchnittstelleHGFE

DCBA

1x Fernbedienung


