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ä 4:3 TFT Matrix LCD Panel

ä Auflösung bis zu 1920 × 1080

Mit dieser Touchscreen-Monitor-Serie wurde eine kosteneffiziente Touchscreen-Lösung für 

System-Integratoren und Wiederverkäufer entworfen, entwickelt und gebaut. Der platzsparende 

9.7” Touchscreen-Monitor ist mit einer exzellenten Auswahl an Touch-Technologie 

und zuverlässiger Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen ausgestattet.
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Spezifikationen

Zubehör
1 Stück 12V DC Netzteil

1 Stück Anleitung zur Inbetriebnahme

1 Stück Treiber-CD

1 Stück Fernbedienung

1 Stück HDMI Typ A-C

1 Stück Adapterkabel (USB auf Mini-USB)

1 Stück Adapterkabel (HDMI A)

1 Stück 14-Pin SKS Multifunktionskabel   

Artikelnummer • Name WT0100TMBHB2 • 9.7” (24,64 cm) Touchscreen-Monitor	
EAN 4260170310118

Display
Display-Typ TFT LCD
Bildschirmgröße (Zoll) 9.7
Bildschirmgröße (cm) 24,64
Seitenverhältnis 4:3
Physikalische Auflösung 1024 x 768
Max. Auflösung 1920 x 1080
Betrachtungswinkel Horizontal: ±80°/160° , Vertikal: ±87°/174°
Anzahl darstellbare Farben 16.7 Millionen
Kontrast 900:1
Helligkeit (cd/m²) 420
Aktive Bildfläche (mm²) 197 x 148
Pixel Pitch (mm) 0.21525 x 0.21525
MTBF (Lebensdauer in Stunden) 40.000h

Eingänge
Stromversorgungsstecker 1x (12V DC Jack Out)
HDMI / DVI 1x  
HDMI 1x  
14-polig SKS 1x
Audio 1x
Touchanschluss Mini-USB 1x

Montagemöglichkeit
VESA-Bohrungen 75mm

Touchscreentechnologie
5-wire-resistiver Touchscreen • 
Touch-Panel-Treiber Windows, Linux
Reaktionszeit Touch-Panel (ms) 20
Oberflächenhärtegrad 3H
Lebensdauer Touch-Panel 35 Millionen Berührungen auf einer Stelle ohne Fehler

Allgemeine Daten
Maße (B x H x T) in mm 234.4 x 192.5 x 29 
Leistungsaufnahme: Betrieb <10 W, Stand-by: 1 W 
Integrierte Lautsprecher -
Betriebstemperatur (°C) 0~+60
Lagertemperatur (°C) -20~+60
Bruttogewicht (kg) 2,2
Nettogewicht (g) 600
Gehäusematerial Kunststoff
Gehäusefarbe Mattschwarz
Zertifizierungen CE, FCC Klasse A


