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ä Hochauflösende Darstellung: 1680 x 1050 

ä Kontrastreiches Display: 1000:1

Mit dieser Touchscreen-Monitor-Serie wurde eine kosteneffiziente Touchscreen-Lösung für 

System-Integratoren und Wiederverkäufer entworfen, entwickelt und gebaut.

Die Reihe bietet besonders in der sich schnell ändernden Welt der POS und Gastronomie  

betriebssichere und langlebige Anwendungen. 

Der platzsparende 22” Touchscreen-Monitor ist mit einer exzellenten Auswahl an  

Touch-Technologie und zuverlässiger Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen ausgestattet.
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Spezifikationen

Zubehör
1 Stück 12V DC Netzteil
1 Stück Standfuß
1 Stück Anleitung zur Inbetriebnahme
1 Stück Treiber-CD

Artikelnummer • Name WT0220TMB1 • 22” (55,88 cm) Touchscreen-Monitor	
EAN 4260170310040

Display
Display-Typ TFT LCD
Bildschirmgröße (Zoll) 22
Bildschirmgröße (cm) 55,88
Seitenverhältnis 16:10
Physikalische Auflösung 1680 x 1050
Max. Auflösung 1920 x 1200
Betrachtungswinkel Horizontal: ±85°/170° , Vertikal: ±85°/170°
Anzahl darstellbare Farben 16.7 Millionen
Kontrast 1000:1
Helligkeit (cd/m²) 300
Aktive Bildfläche (mm²) 474 x 296
MTBF (Lebensdauer in Stunden) 40.000h

Eingänge
Stromversorgungsstecker 1x (12V DC Jack Out)
VGA D-Sub 15 polig 1x  
Audio (Line In) 1x  
Touchanschluss USB 1x 
DVI 1x

Montagemöglichkeit
VESA-Bohrungen 75mm / 100mm, Standfuß im Lieferumfang enthalten

Touchscreentechnologie
5-wire-resistiver Touchscreen • 
Touch-Panel-Treiber Windows, Linux
Reaktionszeit Touch-Panel (ms) 5
Oberflächenhärtegrad 3H
Lebensdauer Touch-Panel 35 Millionen Berührungen auf einer Stelle ohne Fehler

Allgemeine Daten
Maße (B x H x T) in mm 530 x 380 x 58 
Leistungsaufnahme: Betrieb <45 W, Stand-by: 1 W 
Integrierte Lautsprecher Ja (2 x 2W)
Betriebstemperatur (°C) 0~+60
Lagertemperatur (°C) -20~+60
Bruttogewicht (kg) 8,9
Nettogewicht (kg) 6,9
Gehäusematerial Kunststoff
Gehäusefarbe Mattschwarz
Zertifizierungen CE, FCC Klasse A

Abbildung Standfuß


