
15” (38,10 cm) Touchscreen-PC 
        4:3 TFT Matrix LCD panel

WEWA AG 
Industriegebiet Kolkmannskamp 10
44879 Bochum (Germany)

info@wewa.de
www.wewa.de

T +49 (0)234 890 387 4 - 0
F +49 (0)234 890 387 4 - 9

ä Hochauflösende Darstellung: 1024 x 768

ä Leistungsfähiger lüfterloser Intel Atom N2800 Dual Core 1.86GHz

ä 5-wire resistive Touchscreentechnologie

Hochwertiges und zuverlässiges 15” TFT LCD-Display mit VGA-Ausgang.  
Geeignet für den Einsatz als HTPC, Überwachungsmonitor, in der Industrie, in Kiosksystemen, 
Infoterminals, in der Hausautomatisation und vielen anderen Bereichen.  
 
Mit dem integrierten Touchscreen-Panel können Sie Ihren PC praktisch wie mit der Maus steuern 
– mit Hilfe Ihres Fingers oder mit einem Stift. Erfahren Sie durch das Touch-Display eine neue 
Arbeitswelt. Die Touchscreen-Funktion kann mit allen gängigen Microsoft (CE, Win® XP, Vista™, 
Windows® 7 und Windows® 8), Mac und Linux-Betriebssystemen genutzt werden.
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Spezifikationen

Zubehör
1 Stück 12V DC Netzteil
1 Stück Standfuß
1 Stück Anleitung zur Inbetriebnahme
1 Stück Treiber-CD

Artikelnummer • Name WT152800W2G60G1 • 15” (38,10 cm) Touchscreen-PC	
EAN 4260170310057

Display
Bildschirmdiagonale (Zoll/cm) 15” / 38,10 cm TFT LCD
Auflösung Physikalisch: 1024 x 768; Maximal: 1920 x 1200
Betrachtungswinkel Horizontal: ±80° / 160° , Vertikal: ±80° / 160°
Anzahl darstellbare Farben 16.7 Millionen
Helligkeit (cd/m²) 250
Seitenverhältnis 4:3
IP-Schutzklasse / UV-beschichtet IP54-Front
MTBF (Lebensdauer in Stunden) 40.000h
Gehäuse (mm) L x H x T 365 x 340 x 185

I/O-Schnittstellen
Stromversorgungsstecker 1x (12V DC Jack Out)  und 1 x (4 Pin DC Jack In)
PS/2 Tastaturanschluss 1x  
Audio (Line Out / MIC) 2x  
RJ45 (unterstützt 10/100/1000M) 1x 
USB 2.0 Anschlüsse 4x
Serielle RS232-Schnittstelle 3x
VGA-A 1x
Interne Mini PCI-E Steckplätze 1x

Montagemöglichkeit
VESA-Bohrungen 75mm / 100mm, Standfuß im Lieferumfang enthalten

Touchscreentechnologie
5-wire-resistiver Touchscreen • 
Touch-Panel-Treiber Windows, Linux
Reaktionszeit Touch-Panel (ms) 8
Oberflächenhärtegrad 3H
USB-Port / DC-IN - / 12V DC-IN
Lebensdauer Touch-Panel 35 Millionen Berührungen auf einer Stelle ohne Fehler
Kontrast 400:1

Mainboard / PC-Komponenten
Linux Betriebssystem vorinstalliert • 
lüfterlos, keine beweglichen Teile •
CPU Intel® Atom N2800 Dual Core 1.86GHz fanless 
Chipsatz Intel® NM10 Express Chipset
Video Intel Cedarview N2800 GPU
Audio Realtek AC97 Codec Audio, eingebaute 2 x 1W Lautsprecher
Festplatte 60GByte SSD
Arbeitsspeicher 1 x 2GByte DDR3 SODimm / unterstützt bis zu 4GByte
Netzwerk Realtek 8110SC PCI Bus 10/100/1000M Gigabit Ethernet
Video D-Sub 15-Pin VGA für zweiten Monitor
Wireless LAN 802.11n : 270Mbps

Außenbereich: bis zu 50m / Innenbereich: 20m
Betriebstemperatur (°C) 0~+60
Umgebungstemperatur (°C) 0~+40
Lagertemperatur (°C) -20~+60

Abbildung Standfuß


