LARM IM ALLTAG E

Léarm im Alltag

Larm ist eine Belastung, die
allgemein anerkannt ist. Auch
der Gesetzgeber ist schon vor
langerem aktiv geworden 6 hat
inderArbeitsstittenverordnung
Grenzwerte zum Schutz der
Arbeitnehmer  gegen  Larm
festgelegt: In Arbeitsstdtten ist e

der Schalldruckpegel so niedrig zu halten, wie es nach der Art des
Betriebes moglich ist. Fiir den Biirobereich, d.h eine {iber bis zu 8
Stunden dauernde Larmbelastung gelten vergleichsweise geringe
Werte: Denn schon eine Dauerbeschallung in Hohe von 55 dB(A)
durch den Betrieb eines handelsiiblichen Servers mit Liiftern
und Laufwerken senkt nicht nur die Konzentrationsfihigkeit und
Produktivitit sondern erhoht gleichzeitig die Fehlerquote und die
Anfilligkeit fiir Krankheiten.

LARM IM BURO

dB(A) Geriuschquellen & mogliche
gesundheitliche Auswirkungen
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Horschwelle.

Blitterrauschen, Atmen
Flistern, ruhiges Zimmer
Nebenstralengerdusche, Kiihl-

schrankbrummen

- 40« Leise Unterhaltung. Zielwert der SILENCE RACKSs bei laufendem
Serverbetrieb (+/- 5 dB(A))

-50 Normale Unterhaltung, Zimmerlautstirke, Geschirrspiiler.

- 60 « Stressgrenze, Laute Unterhaltung, Server

-70 Biiroldirm, Haushaltslarm

-80 Starker Stralenldrm, Staubsauger, Schreien

- 85 « Gehorschutz im Arbeitsbereich vorgeschrieben

-90 Autohupen, LKW-Fahrgerdusch, Schnarchen.

-100 Motorrad, Kreissége, Presslufthammer

- 110 Schnellzug in geringer Entfernung, Rockkonzert.

- 130 4Schmerzschwelle - Gehorschiadigung moglich.

- 140 Gewehrschuss, Raketenstart

- 160 Geschiitzknall Airbag-Knall - Trommelfell kann platzen
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RUHE/TECHNIK

Das SILENCE RACK ist einer der effizientesten
schallgedimmten Serverschrinke.

Die Dimmwirkung liegt bei 60% bis 70%!

Hierzu einige Erklérungen:

Der Dammeffekt 146t sich leider nicht pauschal feststellen, denn
er hingt von einer Vielzahl von Faktoren ab, die in jeder einzelnen
Serverkonstellation von einander abweichen:

Das ,,Klangbild“ jedes aktiven Geriites (Server, Switch mit
Ventilatoren etc.) ist individuell. Es gibt so viele unterschiedliche
Klangbilder wie es Server gibt! Selbst das Klangbild eines Gerétes
andert sich, wenn sich zum Beispiel bei steigender Wérmelast die
Drehzahl der Ventilatoren im Servergehduse erhoht.

Hier einige Lautstiirkefaktoren von Rechnern:

- Anzahl und Bauart von Liiftern

- Anzahl und Bauart von Laufwerken

- Auslastung/Drehzahl der Komponenten

- Gehauseart und —form

- Geriteanzahl

- Kontakt zum Gehéuse (Korperschalliibertragung)
- Einbauposition

Schalldruck

Das SILENCE RACK | ™ ®

ddammt nicht nur das o
Grundgerédusch der
aktiven Komponenten,
es bietet auch durch 50)
sinnvolles Zubehor

die Moglichkeit alle R
Nebenfaktoren so zu 30
beeinflussen, dass die
Gesamtkonfiguration 3
von Servern, Switches,
Netzwerkverkabelung
und Schrank zu einer
minimalen Geréausch-
emission fiihrt.

Anzahl Larmuellen
N T3 LE] LI} T5 s TT
= = SlentVentiatoen
= StandardVentilatoren
= = Senver im SILENCE RACK [Standard-Ausstattung)
= = Server im ungedammiten Schionk

Der schallgedimmte Serverschrank vom Typ SILENCE
RACK ist in diesen Grofien erhiiltlich

Standschrank E
Hohe (1 HE = 44,45 mm)

Nutzh6he innen  AussenhGhe

10 HE 590 mm
15 HE 810 mm
18 HE 930 mm
24 HE 1.210 mm
30 HE 1.470 mm*
33 HE 1.600 mm*
36 HE 1.740 mm
39 HE 1.870 mm*
42 HE 2.040 mm

Breite und Tiefe

Aussen Breite x Aussen-Tiefe  Einbautiefe (innen)

600 mm x 600 mm 550 mm
600 mm x 800 mm 750 mm
600 mm x 900 mm 850 mm*
600 mm x 1.000 mm 950 mm
800 mm x 800 mm 750 mm
800 mm x 900 mm 850 mm*
800 mm x 1.000 mm 950 mm
Wandschrank

Nutzhohe innen Aussenhohe Aussentiefe Einbautiefe

7 HE 400 mm 500 mm 420 mm
9 HE 500 mm 400 mm 320 mm
9 HE 500 mm 500 mm 420 mm
12 HE 600 mm 600 mm 520 mm
15 HE 700 mm 600 mm 520 mm
21 HE 1.000 mm 600 mm 520 mm

Die Aussenbreite betrdgt immer 600 mm.
* SondergroBen, die auf Kundenwunsch gefertigt werden. Dadurch
verlangert sich die Lieferzeit auf 4 - 5 Wochen.



Die Technik des SILENCE RACK

...oder: was ist ein schallgedimmter Serverschrank?

&

Zusitzlich mul er einige Besonderheiten aufweisen, die ihn kons-
truktiv von anderen 19°-Schrénken unterscheidet: Keine passiven
Liiftungsoffnungen im Aussenbereich - die Be- und Entliiftung
erfolgt durch aktive SILENT-Boden- und Dachventilatoren.

Ein schallgeddmmter
Serverschrank ist prinzi-
piell ein ganz ,normaler*
Serverschrank: Rahmen &
Anbauteile aus Stahlblech,
versehen mit einer wider-
standsfdahigen  Pulverbe-
schichtung. Idealerweise
ist er zerlegbar um bei
Anlieferung oder Umzug
leichter transportiert
werden zu  konnen.

Akustikschaum
Im SILENCE RACK wird ein Schaum mit Noppenstruktur mit 20
mm (Standard) oder auf Wunsch mit 40 mm Hohe verwendet.

Hohlraumdimmung

Hohlrdume wirken immer als Verstarker des Schalls. Bei Instru-
menten sind sie als Resonanzkorper unentbehrlich. Im Bereich der
Schallddammung miissen sie vermieden werden. .

Silent-Liifter
Durch die hohere Dichtigkeit des Schrankes steigt die Gefahr
des Hitzestaus im schallgedimmten Serverschrank. Die Akustik-
schrianke der Serie SILENCE RACK sind daher serienméBig mit
gerduschreduzierten Ventilatoren des deutschen Herstellers
PAPST ausgeriistet:

10 HE - 30 HE Hohe: 2 Aktiv-Ventilatoren

33 HE - 45 HE Hohe: 4 Ventilatoren

Auf Wunsch konnen bis zu 12 Ventilatoren (nur bei Schranktiefe
1.000 mm) montiert werden.

Hier konnen Sie das SILENCE RACK live erleben

SILENCE RACK




