Megaline ® F6-90 S/F Dx
S.P.A,C,E, KERPEN

=
Type: S
KS-02YSCH 2x(4x2xAWG 23/1 PIMF) i S B R 11
Kategorie: 7 Vs

Aufbau:
1 Leiter: blanker Cu-Draht, AWG 23/1
2 Isolation: Zell-PE, Ader-&: Nennwert 1,4 mm =Y
Verseilelement: Paar L ] 2
3 Einzelschirm: Alu-kaschierte Polyesterfolie, e/ 3
Metallseite aussen (PiMF) 9
Verseilung: 4 Paare ®
4 Gesamtschirm: verzinntes Cu-Geflecht 4
5 Aussenmantel: halogenfreier, flammwidriger
Compound, 8-férmig mit Trennsteg, 2 ’
Grundelemente parallel laufend
Farbcode: ws/bl, ws/or, ws/gn, ws/br

Farbe Aussenmantel:  rapsgelb, RAL-1021

Xd 4/S 06-94 , dulebs|\

Aufdruck Aussenmantel:
OFFICE LEONI KERPEN Megaline F6-90 S/F 2x4P H SPACE Code 33445 $VDE-Zeichen$ $Chargennummer$ §Metermarkierung§

! Brandverhalten:
Flammwidrigkeit: nach IEC 60332-3-24 1 2 3 4 5
Halogenfreiheit: nach IEC 60754-2 S 7 BT [ ot [ oz
Rauchdichte: nach IEC 61034
Brandlast (MJ/m): 1,2 (Richtwert) Security (Brandverhalten)
Leistungsmerkmale:
besser als Kategorie 7 nach EN 50288 und IEC 61156
hervorragendes NEXT, exzellente Schirmeigenschaften (Paar- und P | o kotsee || skiasee, || >KissoF |_| >kiomser, |_| »Kiasse "
Gesamtschirmung), niedriges SKEW > 250 MHz > 500 MHz BELLE > 1000 MHz (| >1200 MHz
Bandbreite 900 MHz -

Performance (Verkabelungsklasse, Bandbreite)

Anwendungen:
Installationskabel fur den Einsatz in strukturierte
Gebé&udeverkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173 (2. ; ) 5 . s
Ausgabe). Bestens geeignet fiir alle Anwendungen der Klassen D A - >100MbE |4 >1GbE [ bis10GOE | >10GbE | >10CbE
bis F Multimedia (Video, Daten, Sprache) >10 GbE nach IEEE
802.3 an, Cable sharing, VolP, PoE Application (Ethernet, TV)
Mechanische Eigenschaften:
Biegeradius: 1 2 3 4 5
wahrend Verlegung: 8 x Aussendurchmesser (min.) C H AWeE [ AWe26S | AWG24 | AWGZS | AWG22
nach Installation: 4 x Aussendurchmesser (min.)
Zugbelastung (N); 220 (max_) Construction (Leiterabmessung, Zugfestigkeit)
Querdruckfestigkeit (N/100mm): 1000
Schlagfestigkeit (Anzahl Schlage): 10
Elektromagnetisches Verhalten:
Kopplungswiderstand bei 10 MHz (mOhm/m): 5 (Nennwert) E [ i0ee | sseee | secas | s70 || ssoas
Schirmdampfung bis 1000 MHz (dB): 70 (Nennwert)
Kopplungsdampfung bis 1000 MHz (dB): 85 (Nennwert)

EMC (Kopplungsdampfung)

LEONI Kerpen GmbH Zweifaller Str. 275-287 D-52224 Stolberg, Tel. +49(0)2402-17-1, Fax +49(0)2402-75154, Email info@leoni-kerpen.com, www.leoni-kerpen.com
Druckfehler, Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten



Xd 4/S 06-94 , surebsy

OFFICE

MegalLine ® F6-90 S/F Dx

=
Type: o AT
KS-02YSCH 2x(4x2xAWG 23/1 PIMF) R W
—
Elektrische Eigenschaften bei 20°C: PS-A-NEXT@100m
Gleichstromwiderstand (Ohm/km): 75 (max.)
Isolationswiderstand (GOhm x km): 5 (min.) fIMHz
Betriebskapazitat (pF/m): 42 (Richtwert) 0 200 400 600 800 1000
Kapazitive Kopplung (e) (pF/km): 1500 (Richtwert) 0
Signalgeschwindigkeit (c): 0,80 (Richtwert) L e i S
Signallaufzeit (ns/100m): 420 (Richtwert) e S
Skew bei 100 MHz (ns/100m): 5 (Richtwert) - —
Charakteristischer Wellenwiderstand bei 2 —F2
100 MHz (Ohm): 1005 g Ej
Priifspannung Ueff (V): 1000 b ?g — Klgsse S
Betriebsspannung (V): 125 (max.) & a0 —Klasse F
a0
100
110
Frequenz Dampfung NEXT PS-NEXT ACR PS-ACR EL-FEXT PS-ELFEXT RL
MHz dB/100m dB dB dB@100m dB@100m dB@100m dB@100m dB
typ. Kat.7 typ. Kat.7 typ. Kat.7 typ. Kat.7 typ. Kat.7 typ. Kat.7 typ. Kat.7 typ. Kat.7
max.* min.* min.* min.* min.* min.* min.* min.*
1 1,9 2 102 80 99 77 101 78 % 75 109 80 106 77 25,4 23
10 4,8 5,7 102 80 99 77 %8 74 95 71 108 74 105 71 31,1 25
100 164 185 102 72 29 69 86 54 83 51 93 54 ) 51 332 | 20,1
200 245 | 268 102 68 99 65 78 41 75 38 85 48 82 45 33,2 18
250 278 | 30,2 102 66 99 63 75 36 72 33 82 46 79 43 334 173
450 36,1 416 o7 63 % 60 61 21 58 18 72 41 69 38 314 173
500 38,2 | 44,1 97 62 % 59 59 18 56 15 68 40 65 37 305 @ 173
600 429 489 92 61 89 58 49 12 46 9 62 38 59 35 276 = 17,3
700 47,7 - 92 89 - 44 41 59 56 26,2
800 50,8 - ) 87 - 39 36 56 53 23,9
900 55,1 - 85 82 - 30 27 52 49 21,7

* EN 50288-4-1(2004)/IEC 61156-5(2002)

Chemische Eigenschaften:
Frei von gefahrlichen Stoffen nach RoHS
2002/95/EG

Zertifikate und Approbationen:
Qualitatssiegel mit Fertigungstberwachung:
Link Performance:

Prifzertifikate:

Konform zu LVD (73/23/EEC):

Thermische Eigenschaften:

Temperaturbereich fur den ruhenden Zustand:

Temperaturbereich fur den bewegten Zustand:

<1VDEE>

-20°C bis +60°C
0°C bis +50°C

KERPEN MegaLineNet® Systeme und weitere handelslbliche Steckverbindersysteme

nach DIN 55350-18-4.2.1 bzw. EN 10204

C€

Erzeugnisnummer: Abmessung: Aussendurchmesser | Gewicht (kg/km): Cu-Zahl (kg/km): Mantelfarbe:
(mm):
7KS70011 2x4P 7,5 x 15,2 (Richtwert) 136 (Richtwert) 74 rapsgelb, RAL-1021

Verpackung:

Trommel 1000m



