™8 German Standard

UP-K Anschlussdose 1x, 2x, 3x D&fwy’er Cables
fir Unterputz-Kanaleinbau —
fir 1, 2 oder 3 RJ45-Module mit Keystone Befestigung
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i unilan® UP-K Anschlussdose unilan® UP-K Anschlussdose unilan® UPK Anschlussdose
g for 1 x RI45-Keystone Modul fir 2 x Rl45-Keystone Module fir 3 x Rl45-Keystone Module
. mit Schrégauslass mit Schrégauslass mit Schragauslass
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Produktinformationen

unilan® UP-K Anschlussdose fir RJ45-Keystone Module,

mit Schragauslass

Beschreibung Anschlussdose zur Aufnahme von 1, 2 bzw. 3 Module mit der Keystone-Befestigungsart.
Passend fir alle geschirmten und ungeschirmten unilan Keystone Module,

Die Keystone Module lassen sich mihelos einklinken.

Ausgestattet mit infegrierter Staubschutzklappe. Lieferung ohne Module.

Geeignet fir folgende unilan® Module:
PS-GGA45 7A 1000 MHz 4P geschirmt
RI45 Modul KS-T 1/8 Toolless geschirmt
Rj45 Modul KUT 1/8 Tool-less ungeschirmt

Dimensionen unilan® UPK Anschlussdosen: ~ German Standard
Montageplatte 70 x 70mm
Frontplatte (Zentralplatte) 50 x 50mm
Abdeckahmen 80 x 80mm
Farbe weiss, dhnlich RAL Q010
Artikelnr. Beschreibung Farbe (dhnlich) VE
185866 M= UP-K unilan® Anschlussdose fir 1x RJI45-Keystone Modul, Lieferung ohne Modul weiss, RAL 9010 1 Stick
185847 M= UP-K unilan® Anschlussdose fir 2x RJ45-Keystone Modul, Lieferung ohne Modul weiss, RAL 9010 1 Stick
185869 M= UP-K unilan® Anschlussdose fir 3x RI45-Keystone Modul, Lieferung ohne Modul weiss, RAL 9010 1 Stick

KS Anschlussdose GS 1207/d

Technische Anderungen vorbehalten.





