
MKT+ Tastatur G80-1502

Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Chipkartenleser zum Lesen der
Krankenversichertenkarte (KVK), elektronischen
Gesundheitskarte (eGK) und weiterer Chipkarten

Ihre Patienten vertrauen Ihnen - vertrauen Sie in Ihre
Tastatur! Der Chipkartenleser der
Krankenversichertenkarten-Tastatur G80-1502 ist für das
Lesen der Krankenversichertenkarte und weiterer Chipkarten
geeignet und ermöglicht Ihnen eine sichere PIN-Eingabe
(Klasse-2-Leser). Diese Tastatur wird im Praxis-Alltag
höchsten Anforderungen gerecht!

Entscheidende Vorteile
• MKT+ für eGK (elektronische Gesundheitskarte) zugelassen
  durch die gematik
• Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten
  (MX-Technologie)
• Chipkarten-Leser zur Nutzung der Gesundheitskarte, der
  Krankenversichertenkarte und weiterer Chipkarten
• PC/SC und MKT 1.0, seriell, PS/2 kompatibel
• Sichere PIN-Eingabe (Klasse-2-Leser)
• Lesen/Schreiben von ISO 7816 konformen Chipkarten
• Protokolle: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
• Volle Kompatibilität zur Vorgänger-Tastatur G80-1501

Technische Daten:
Layout (Land bzw. Sprache):
(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)
Deutschland
Gehäusefarbe:
Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
Tastenfarbe:
Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
Gewicht (Produkt):
ca. 1600 g

Gesamtgewicht (mit Verpackung):
ca. 2000 g
Kabellänge:
ca. 1,75 m
Lagertemperatur:
-20°C bis 60°C
Arbeitstemperatur:
0°C bis 40°C
Stromaufnahme:
typ. 100 mA
Anschluss:
• PS/2
• Seriell (RS 232)
Produktzulassungen:
• VDE GS
• CE
Systemvoraussetzungen:
• PS/2 Anschluss
• Serielle Schnittstelle (RS 232)
Lieferumfang:
• MKT+ Tastatur G80-1502
• gedruckte Kurzanleitung
• CD-ROM mit aktueller Software
Abmessungen Produkt:
ca. 470 x 220 x 64 mm
Abmessungen Verpackung:
ca. 520 x 275 x 70 mm
Zuverlässigkeit:
• MTBF > 80.000 Stunden
• MCBF > 10 Mrd. Betätigungen
Tastatur:
• Tastentechnologie: MX
• Lebensdauer Standardtaste: > 50 Millionen Betätigungen
• Betätigungs-Charakteristik: Linear
• Beschriftungstechnologie: Laser
• Beschriftungslayout: Normal
• Anzahl Tasten: 105
Chipkartenleser:
• Hardware-Schnittstelle: PS/2 oder RS 232
• Chipkarten-Protokolle: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
• Kontaktierung: mechanischer Absenkleser
• Software-Schnittstelle: CT-Api, PC/SC
• Steckzyklen: ca. 200.000 Betätigungen
• Kompatible Chipkartentypen: Liest und beschreibt alle ISO
  7816 Karten
• Übertragungsgeschwindigkeit Leser <==> Karte: 9600 -
  38400 Bit/s
• Übertragungsgeschwindigkeit Leser <==> System: bis zu
  115.200 Bit/s
Verpackungseinheit:
• Anzahl Produkte im Umkarton: 31
• Anzahl Umkartons pro Palette: 2
Garantiedauer:
2 Jahre
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Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten
vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die
Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit
nicht zugesichert.

Ausführungsvarianten: 
 Produktname Bestellnummer EAN-Code Gehäusefarbe Tastenfarbe
1 MKT+ Tastatur G80-1502 G80-1502LQEDE-0 4025112047114 hellgrau hellgrau
2 MKT+ Tastatur G80-1502 G80-1502LQEDE-2 4025112049453 schwarz schwarz
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