LIFE NANO Wireless Laser Mobile Mouse

Anschluss:

- USB
Produktzulassungen:
*CE ce

e FCC FE

Systemvoraussetzungen:
* USB Anschluss
Lieferumfang:

* LIFE NANO Wireless Laser Mobile Mouse

« 1 Batterie (Typ AA)

« gedruckte Bedienungsanleitung mit Garantieerklarung
« 1 Nano-USB Funkempfanger

Abmessungen Produkt:

Ausfuhrungsvarianten kénnen von Produktabbildung abweichen ca. 110 x 65 x 40 mm
Nano Empfanger — Giga Leistung Abmessungen Verpackung:
ca. 122 x 250 x 84 mm

LIFE NANO von Cherry - der ideale Begleiter fiirs Notebook..
Mit dem besonders kleinen USB-Empfanger kann die 2,4
GHz Funk-Maus auch wahrend des Transportes im
Notebook eingesteckt bleiben.

Maus:

¢ Abtastung: Laser

< Auflésung: 800 / 1600 dpi (umschaltbar)

* Anzahl Tasten: 5

« Scrollrad mit Tastenfunktion

Entscheidende Vorteile « Bauform: Ergonomisch, Rechtshander-Design
» Gehéausefarbe: schwarz

« Ergonomische Laser-Maus fiir Rechtshander mit sicherer 2,4 * Tastenfarbe: schwarz

GHz Funk-Technologie und besonders kleinem Verpackungseinheit:
USB-Empfanger ¢ Anzahl Produkte im Umkarton: 10

* Nano-USB-Empfanger, der beim Transport im Notebook » Anzahl Umkartons pro Palette: 18
stecken bleiben oder in der Maus verstaut werden kann Garantiedauer:

* Laser-Sensor zum prazisen Arbeiten. Einfache Umschaltung g5 j5phre
der Auflésung (langsam / schnell) durch leicht zu
erreichenden Schalter auf der Maus-Oberseite

 Kabellose Freiheit durch 2,4 GHz Funk-Technik mit bis zu 5
m Reichweite und stérungsfreier Ubertragung

« Durch energiesparenden Ein-/Ausschalter ideal fiir den
Transport

* Plug & Play fur einfache Inbetriebnahme ohne
Software-Installation

Irrtum, technische Anderungen und Liefermdglichkeiten
vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die
Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit
nicht zugesichert.

Technische Daten:

Gewicht (Produkt):

ca. 80 g (Maus), ca. 10 g (Empfanger)
Gesamtgewicht (mit Verpackung):
ca.190g

Funkreichweite:

ca. 5m

Frequenzbereich:

2.400 GHz - 2.4835 GHz
Lagertemperatur:

-20°C bis 60°C

Arbeitstemperatur:

0°C bis 40°C

Stromaufnahme:

max. 15 mA (Maus), typ. 30 mA (Empfanger)
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Ausfuhrungsvarianten:

Produktname Bestellnummer EAN-Code
1 LIFE NANO Wireless Laser Mobile Mouse M-300R 4025112067730
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