
XANA Corded Laser Mouse

Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Ergonomisch und präzise

Die neue Kabel-Maus XANA aus dem Hause Cherry ist die
erste Wahl für anspruchsvolle Anwender. Hochpräziser
Lasersensor, komfortables 4-Wege-Scroll-Rad und direkte
Browser-Navigation sorgen für schnelles und effektives
Arbeiten.

Entscheidende Vorteile
• Ergonomisches Design für maximalen Komfort und
  ermüdungsfreies Arbeiten
• 5-Tasten-Maus
• Gummierte und geriffelte Seitenflächen für beste Griffigkeit
• Präziser Laser-Sensor (800/1600 dpi) für eine exakte und
  fließende Steuerung des Mauszeigers
• Umschaltbare Auflösung (schnell/langsam) zur individuellen
  Anpassung der Abtastgeschwindigkeit an die Anwendung
• Einfacher horizontaler und vertikaler Bildlauf durch das
  komfortable 4-Wege-Scroll-Rad (z.B. Tabellen, Internet, etc.)
• Browsernavigation: Vor und zurück durch die seitlichen
  Maustasten
• Plug & Play für einfache Inbetriebnahme
• 1,8 m langes Kabel mit USB-Anschluss zur Verwendung am
  Notebook und PC

Technische Daten:
Gewicht (Produkt):
133 g
Gesamtgewicht (mit Verpackung):
220 g
Kabellänge:
ca. 1,80 m
Lagertemperatur:
-15°C bis 60°C
Arbeitstemperatur:
0°C bis 40°C
Stromaufnahme:
typ. 50 mA

Produktzulassungen:
• c-tick
• CE
• FCC
• cTUVus
Systemvoraussetzungen:
• USB Anschluss
Lieferumfang:
• XANA Corded Laser Mouse
• gedruckte Bedienungsanleitung
Abmessungen Produkt:
107 x 66 x 41 mm
Abmessungen Verpackung:
160 x 220 x 55 mm
Zuverlässigkeit:
• Standardtasten: >3 Mio. Betätigungen
Maus:
• Abtastung: Laser
• Auflösung: 800 / 1600 dpi (umschaltbar)
• Anzahl Tasten: 5
• Ausführung Mausrad: Tilt-Wheel
• Bauform: Rechtshänder-Design
• Anschluss: USB
• Gehäusefarbe: schwarz
• Tastenfarbe: silber
Verpackungseinheit:
• Anzahl Produkte im Umkarton: 10
• Anzahl Umkartons pro Palette: 36
Garantiedauer:
5 Jahre

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten
vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die
Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit
nicht zugesichert.
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Ausführungsvarianten: 
 Produktname Bestellnummer EAN-Code
1 XANA  Corded  Laser Mouse JM-0200 4025112073588
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