
ZF 5000 Wireless Mouse

Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Kraftvolles Design und Ladefunktion auch während der
Arbeit

Die kabellose CHERRY ZF 5000 Wireless Mouse verkörpert
Präzision und kraftvolles Design. Sie beeindruckt durch
fortschrittliche Ästhetik und eine äußerst genaue Steuerung
des Mauszeigers. Das intuitive vertikale und horizontale
Scrollen optimiert und erleichtert das Arbeiten in vielen
Anwendungen. Selbst bei Nachlassen der Akkuleistung
können Sie problemlos mit Energie weiterarbeiten - die Maus
lässt sich über USB wieder aufladen, ohne die Arbeit
unterbrechen zu müssen.

Entscheidende Vorteile
• Laser-Maus mit 5 Tasten
• Auch während des Betriebs aufladbar (über USB-Kabel)
• High-Resolution-Laser-Sensor mit umschaltbarer Auflösung
  (800/1600 dpi) für präzise und fließende Steuerung des
  Mauszeigers in allen Anwendungsprogrammen
• 4-Wege-Scroll-Rad für optimierten horizontalen und
  vertikalen Bildlauf
• Browsernavigation: Vor und zurück durch die seitlichen
  Maustasten
• Symmetrisches Design, geeignet für Rechts- und
  Linkshänder
• Fortschrittliche Ästhetik, zuverlässige Performance und
  nachhaltig beeindruckende Haptik
• Plug & Play für einfache Inbetriebnahme
• Modernste 2,4 GHz Funk-Technologie für sehr hohe
  Reichweite (bis 10 Meter)
• Multiplatzfähig. Störungsfreier Betrieb mehrerer Mäuse in
  einem Raum durch Vorcodierung ohne Kanaleinstellungen
  möglich
• Batterie- und Ladestatus-Anzeige in der Maus
• 3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie
• 1 USB-Empfänger

Technische Daten:
Gewicht (Produkt):
110 g (Maus mit Batterie), ca. 4 g (Empfänger)
Gesamtgewicht (mit Verpackung):
235 g
Funkreichweite:
ca. 10 m
Frequenzbereich:
2.400 GHz - 2.4835 GHz
Lagertemperatur:
-20°C bis 60°C
Arbeitstemperatur:
0°C bis 40°C
Stromaufnahme:
typ. 20 mA (Maus),  typ. 30 mA (Empfänger)
Anschluss:
• USB
Produktzulassungen:
• c-tick
• CE
• FCC
• cTUVus
Systemvoraussetzungen:
• USB Anschluss für Funkempfänger (zweiter freier USB
  Anschluss zur Verwendung des Ladekabels während des
  Betriebs)
Lieferumfang:
• ZF 5000 Wireless Mouse
• 1 Funkempfänger
• USB-Ladekabel
• gedruckte Bedienungsanleitung
• 1 wiederaufladbare Batterie Typ AA
Abmessungen Produkt:
ca. 109 x 63,6 x 32,6 mm (Maus), ca. 42 x 14,5 x 7 mm
(Empfänger)
Abmessungen Verpackung:
140 x 250 x 100 mm
Maus:
• Abtastung: Laser
• Auflösung: 800 / 1600 dpi (umschaltbar)
• Anzahl Tasten: 5
• Ausführung Mausrad: Tilt-Wheel
• Bauform: Symmetrisch
• Anschluss: USB
• Gehäusefarbe: schwarz
• Tastenfarbe: schwarz
Verpackungseinheit:
• Anzahl Produkte im Umkarton: 10
• Anzahl Umkartons pro Palette: 18
Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:
3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie
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Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten
vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die
Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit
nicht zugesichert.

Ausführungsvarianten: 
 Produktname Bestellnummer EAN-Code
1 ZF 5000 Wireless Mouse JW-0200 4025112076725
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