CHERRY MW 2300

Ausfuhrungsvarianten kénnen von Produktabbildung abweichen

Bis zu 3 Jahre ohne Batteriewechsel kabellos Navigieren
und Klicken.

Die neue kabellose und dabei energiesparende Maus MW
2300 von CHERRY lauft bis zu 3 Jahre mit ohne
Batteriewechsel. Erleben Sie leistungsstarke Infrarot-Sensor
Préazisionstechnologie und funktionales Design fir Links- und
Rechtshander. Dank einfachster Installation kdénnen Sie
binnen Sekunden loslegen.

Entscheidende Vorteile

* 5 Tasten Maus

* Hohe Batterielebensdauer*: dank energiesparendem
Infrarot-Sensor
(*Bei Verwendung der mitgelieferten Batterien mit je 2200
mAh erreichen diese eine Lebensdauer von 733 Stunden
(bei 6 mA). Bei einer angenommenen Dauerbewegung der
Maus von einer Stunde am Tag und 230 Arbeitstagen pro
Jahr missen Sie die Batterien erst nach ca. 3 Jahren
wechseln)

» Uberzeugendes Design: Komfort fiir Rechts- und
Linkshander

 Schnelle Installation in Sekunden: Keine Software nétig.
Einfach einstecken und loslegen (Plug & Play)

* Storungsfreie kabellose Verbindung: Maximale
Funk-Reichweite (bis 10 Meter) durch 2,4 GHz
Wireless-Technologie

* Prazises Arbeiten: Infrarot-Sensor mit umschaltbarer
Auflésung und DPI Schalter auf der Mausoberseite
(1000/1500/2000 dpi)

» Nano-USB-Empfanger (PC, Notebook)

Technische Daten:

Gewicht (Produkt):

ca. 122 g (Maus mit Batterie), ca. 2 g (Empfanger)
Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 2279

Funkreichweite:

ca.10m

Frequenzbereich:

2.400 GHz - 2.4835 GHz

Lagertemperatur:

-40°C bis 55°C

Arbeitstemperatur:

0°C bis 40°C

Stromaufnahme:

max. 7 mA (Maus), max. 40 mA (Empfanger)
Anschluss:

* USB
Produktzulassungen:
* c-tick (v

*CE q3
*FCC Fc

e cTUVus &

Systemvoraussetzungen:

* USB Anschluss

Lieferumfang:

« CHERRY MW 2300

2 Batterien (Typ AA)

« gedruckte Bedienungsanleitung

* 1 Nano-USB Funkempféanger

Abmessungen Produkt:

119,96 x 75,52 x 38,32 mm (Maus), 18 x 13,1 x 5,7 mm
(Empféanger)

Abmessungen Verpackung:

ca. 170 x 235 x 60 mm

Zuverlassigkeit:

« MTBF (90) > 80.000 Stunden

Maus:

e Abtastung: Infrarot

* Auflésung: 1000 / 1500 / 2000 dpi (umschaltbar)
e Anzahl Tasten: 5

e Ausfiihrung Mausrad: Scrollrad mit Tastenfunktion
« Bauform: Symmetrisch

* Anschluss: wireless

» Gehausefarbe: schwarz

* Tastenfarbe: anthrazit

Verpackungseinheit:

* Anzahl Produkte im Umkarton: 10

¢ Anzahl Umkartons pro Palette: 25

Garantie- bzw. Gewahrleistungsdauer:

2 Jahre gesetzliche Gewahrleistung
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Irrtum, technische Anderungen und Lieferméglichkeiten
vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die
Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit
nicht zugesichert.

Ausfuhrungsvarianten:

Produktname Bestellnummer
1 CHERRY MW 2300 JW-T0300 4025112079061
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