
CHERRY KW 3000

Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

CHERRY KW 3000 ist grundsolide CHERRY-Technologie
in funktionalem Design. Hochwertig verarbeitet und
dauerhaft zuverlässig. Für den Einsatz Zuhause und am
Arbeitsplatz.

Die kabellose Funk-Tastatur CHERRY KW 3000 ist
grundsolide CHERRY-Technologie in zeitlos aktuellem
Design. Kabellos angebunden über eine störungssichere,
mehrplatzfähige Funkverbindung (USB-Empfänger).Die
flache Tastatur erlaubt präzises, schnelles Schreiben mit
geringer Geräuschentwicklung.
Funktionales Design und sprichwörtliche Zuverlässigkeit für
Menschen, die robuste und bewährte Technik schätzen. In
CHERRY-typischer Qualität: zuverlässig, leistungsfähig und
langlebig.

Entscheidende Vorteile
• Robuste, hochwertig verarbeitete Profi-Tastatur.10 Hotkeys
  für schnelle Steuerung der wichtigsten Funktionen für
  Mediaplayer und Internet
• Installation in Sekunden: einfach einstecken (USB) und
  loslegen (Plug & Play - ohne Softwareinstallation)
• Batteriestatus-Anzeige in der Tastatur
• Sichere Funk-Verbindung: bis zu 8 m Reichweite durch 2,4
  GHz Wireless-Technologie
• Multiplatzfähig: Störungsfreier Betrieb mehrerer
  Funkprodukte in einem Raum möglich

Technische Daten:
Layout (Land bzw. Sprache):
Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
Gehäusefarbe:
anthrazit
Tastenfarbe:
schwarz
Gewicht (Produkt):
ca. 800 g (Tastatur mit Batterie), ca. 3 g (Empfänger)
Gesamtgewicht (mit Verpackung):
ca. 1296 g
Funkreichweite:
ca. 8 m

Frequenzbereich:
2.400 GHz - 2.4835 GHz
Lagertemperatur:
-15°C bis 60°C
Arbeitstemperatur:
0°C bis 40°C
Stromaufnahme:
max. 5 mA (Tastatur), max. 35 mA (Empfänger)
Anschluss:
• USB
Produktzulassungen:
• c-tick
• CE
• FCC
• cTUVus
Systemvoraussetzungen:
• USB Anschluss
Lieferumfang:
• CHERRY KW 3000
• 1 Funkempfänger
• gedruckte Bedienungsanleitung
• 2 Batterien (Typ AAA)
• 1 Funktastatur
Abmessungen Produkt:
467,7 x 171,5 x 21,6 mm (Tastatur), 39,35 x 14 x 7,5 mm
(Empfänger)
Abmessungen Verpackung:
ca. 520 x 225 x 35 mm
Zuverlässigkeit:
• MTBF (90) > 80.000 Stunden
Tastatur:
• Tastentechnologie: LPK
• Lebensdauer Standardtaste: > 10 Millionen Betätigungen
• Beschriftungslayout: Standard
• Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle
  "Ausführungsvarianten"
• Anzahl Zusatztasten: 10
Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:
2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten
vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die
Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit
nicht zugesichert.
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Ausführungsvarianten: 
(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)
 Produktname Bestellnummer EAN-Code Layout (Land bzw.

Sprache)
Anzahl
Tasten

1 CHERRY KW 3000 JK-0400BE- 4025112080241 Belgien 105+10
2 CHERRY KW 3000 JK-0400CH- 4025112080258 Schweiz 105+10
3 CHERRY KW 3000 JK-0400DE 4025112076596 Deutschland 105+10
4 CHERRY KW 3000 JK-0400ES- 4025112080296 Spanien 105+10
5 CHERRY KW 3000 JK-0400EU 4025112076602 US-Englisch mit

EURO Symbol
104+10

6 CHERRY KW 3000 JK-0400FR- 4025112080265 Frankreich 105+10
7 CHERRY KW 3000 JK-0400GB- 4025112080272 UK 105+10
8 CHERRY KW 3000 JK-0400IT- 4025112080289 Italien 105+10
9 CHERRY KW 3000 JK-0400PN- 4025112080616 Pan-Nordic 105+10
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