CHERRY &)
CHERRY KC 4020

Kabellange:
ca.1,80m
Lagertemperatur:
-20°C his 65°C
Arbeitstemperatur:

0°C bis 40°C
Stromaufnahme:
max. 200 mA
Anschluss:

* USB
Produktzulassungen:
* c-tick C

» cULus @
*CE €3

* FCC FE

Systemvoraussetzungen:

mml
' ‘ * USB Anschluss

Ausfiihrungsvarianten kénnen von Produktabbildung abweichen Lieferumfang:

* CHERRY KC 4020

« gedruckte Bedienungsanleitung
Abmessungen Produkt:
CHERRY KC 4020 ist fortschrittiche CHERRY-Technologie 305 x 146 x 15 mm

auf kleinstem Raum. o . Abmessungen Verpackung:
Modernes, flaches Kompakt-Design mit sanften und leisen 350 x 193 x 25 mm

Tasten und 3-stufig

verstellbarer weiler Hintergrundbeleuchtung. Dauerhaft
zuverlassig und optimiert fir professionellen Einsatz.

Kompakt-Tastatur fir den professionellen Einsatz mit
Hintergrundbeleuchtung

Zuverlassigkeit:
« MTBF (90) > 80.000 Stunden

Tastatur:
* Tastentechnologie: SX
Entscheidende Vorteile » Lebensdauer Standardtaste: > 10 Millionen Betatigungen
 Beschriftungstechnologie: Laser
* Flache und kompakte Profi-Tastatur mit leisen « Beschriftungslayout: Standard
Kurzhub-Tasten e Anzahl Tasten: 88
» 3-stufige LED-Hintergrundbeleuchtung fiir Tastensymbole Verpackungseinheit:
(weile Farbe) « Anzahl Produkte im Umkarton: 20

» Scherentechnologie: Bis zu 10 Millionen Tastenbetatigungen

¢ Anzahl Umkartons pro Palette: 24
* Verstellbare Kabelftihrung aus dem Gehéuse : p . :
. . Garantie- bzw. Gewahrleistungsdauer:
(links/mitte/rechts)

« Plug & Play tiber USB-Anschluss 2 Jahre gesetzliche Gewahrleistung
 Stromsparende Technologie

Irrtum, technische Anderungen und Liefermdglichkeiten
vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die
Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit
nicht zugesichert.

* Optimiert fur professionelle Anforderungen im Office-Betrieb
 Zweifarbige Tastenbeschriftung

Technische Daten:

Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhangig, siehe Tabelle "Ausfiihrungsvarianten"
Gehausefarbe:

schwarz

Tastenfarbe:

schwarz

Gewicht (Produkt):

345¢g

Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 488 g
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CHERRY ¢

Ausfuhrungsvarianten:
(Mogliche Lander-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

Produktname Bestellnummer EAN-Code Layout (Land bzw.

Sprache)

1 CHERRY KC 4020 JK-0720BE 4025112081774 Belgien

2 CHERRY KC 4020 JK-0720CH 4025112081767 Schweiz

3 CHERRY KC 4020 JK-0720DE 4025112080043 Deutschland

4 CHERRY KC 4020 JK-0720ES 4025112081743 Spanien

5 CHERRY KC 4020 JK-0720EU 4025112080050 US-Englisch mit EURO
Symbol

6 CHERRY KC 4020 JK-0720FR 4025112081750 Frankreich

7 CHERRY KC 4020 JK-0720GB 4025112081736 UK

8 CHERRY KC 4020 JK-0720IT 4025112081781 Italien

9 CHERRY KC 4020 JK-0720PN 4025112081798 Pan-Nordic
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