
Xerox® Phaser® 3320 und 
WorkCentre™ 3315/3325
A4-Schwarzweißdrucker und 
-Multifunktionsdrucker

Ausführliche Produktspezifi kationen     1

1 Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben 
sich abweichende Kapazitäten.

Phaser 3320 WorkCentre 3315 WorkCentre 3325

Ausgabegeschwindigkeit

Einseitiger Druck Bis zu 35 Seiten/Min. A4 (210 x 
297 mm)

Bis zu 31 Seiten/Min. A4 (210 x 
297 mm)

Bis zu 35 Seiten/Min. A4 (210 x 
297 mm)

Duplexdruck Bis zu 17 Seiten/Min. A4 (210 x 
297 mm)

Bis zu 15 Seiten/Min. A4 (210 x 
297 mm)

Bis zu 17 Seiten/Min. A4 (210 x 
297 mm)

Papierverarbeitung - Papiervorrat

Vorlageneinzug

Kapazität1 Entfällt Automatischer Vorlageneinzug 
(AVE): 50 Blatt

Automatischer Duplex-
Vorlageneinzug: 50 Blatt

Formate Benutzerdefinierte Formate: 142 x 148 mm bis 216 x 356 mm

Papiergewichte  60 bis 105 g/m² 50 bis 105 g/m²

Zusatzzufuhr

Kapazität1 50 Blatt

Formate Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm

Papiergewichte 60 bis 220 g/m²

Druckmaterialarten Normalpapier
Briefumschläge
Etiketten
Klarsichtfolien
Karton
Recyclingpapier

Papierfach 1

Kapazität1 250 Blatt

Formate Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm

Papiergewichte 60 bis 163 g/m²

Druckmaterialarten Normalpapier
Karton
Recyclingpapier
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Zusätzliches Papierfach (optional):

Kapazität1 520 Blatt

Formate Formate: 148 x 210 mm bis 216 x 356 mm

Papiergewichte 60 bis 163 g/m²

Druckmaterialarten Normalpapier
Karton
Recyclingpapier

Papiervorrat

Standardvorrat1 300 Blatt

Maximaler Papiervorrat1 820 Blatt

Papierverarbeitung - Druckausgabe

Standard-Ausgabekapazität1 150 Blatt

Automatischer beidseitiger 
Druck

Standard

Drucken Phaser 3320 WorkCentre 3315 WorkCentre 3325

Erste Seite nach Nur 6,5 Sekunden

Druckauflösung (Max.) Bis zu 600 x 600 dpi (1.200 x 1.200 dpi Bildqualität)

Seitenbeschreibungssprachen PCL® 5c- und 6-Emulation
PostScript-3-Emulation

PCL® 5c- und 6-Emulation
PostScript-3-Emulation
PDF-Emulation

PCL® 5c- und 6-Emulation
PostScript-3-Emulation
PDF-Emulation
XPS®

Maximaler Druckbereich 4,23 mm von  den Blattkanten

Druckfunktionen Wasserzeichen
Sortierung
Automatischer 2-seitiger Druck
Mehrfachnutzen
Posterlayout
Broschürenlayout
Benutzerdefinierte Formate
Seitenanpassung
Skalieren
Tonersparmodus
Earth-Smart-Modus

Wasserzeichen
Sortierung
Automatischer 2-seitiger Druck
Mehrfachnutzen
Posterlayout
Broschürenlayout
Benutzerdefinierte Formate
Seitenanpassung
Skalieren
Tonersparmodus
Earth-Smart-Modus
Drucken von USB-Speichergerät

Wasserzeichen
Sortierung
Automatischer 2-seitiger Druck
Mehrfachnutzen
Posterlayout
Broschürenlayout
Benutzerdefinierte Formate
Seitenanpassung
Skalieren
Tonersparmodus
Earth-Smart-Modus
Drucken von USB-Speichergerät
Auftragsplanung
Drucken von lokaler Festplatte
Speichern
Speichern und Drucken

Druckertreiber Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7
Mac OS® 10.5 oder höher 
ORACLE® Solaris 9, 10
Red Hat® Enterprise Linux® 4
Fedora Core
SUSE®

IBM® AIX 5
HP-UX®

Xerox® Global Print Driver®

Xerox® Mobile Express Driver®

Unterstützte Schriften PostScript-Schriften: 136
PCL-Schriften: 111 skalierbar, 1 Bitmap

1 Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben
sich abweichende Kapazitäten.
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Xerox® Global Print Driver® 
(X-GPD)

Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und die meisten 
Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. 
Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden, sodass 
die Anzahl der Hotline-Anrufe zurückgehen und das Management der Druckservices einfacher werden wird.
• Drucker werden automatisch erkannt
• Bidirektionale Anzeige von Gerätestatus, Verbrauchsmaterial und Warteschlangenverwaltung

Kopieren Phaser 3320 WorkCentre 3315 WorkCentre 3325

Kopiergeschwindigkeit 
Schwarzweiß

Entfällt Bis zu 31 Seiten/Min. in A4 (210 x 
297 mm)

Bis zu 35 Seiten/Min. in 
A4 (210 x 297 mm)

Dokumentenscanner Automatischer Vorlageneinzug für 
50 Blatt

Automatischer Duplex-
Vorlageneinzug für 50 Blatt

Format Dokumentenscanner Vorlagenglas: Bis A4
Automatischer Vorlageneinzug: 
Bis 216 x 356 mm

Vorlagenglas: Bis A4
Automatischer Duplex-
Vorlageneinzug:
Bis 216 x 356 mm

Duplex (Eingabe:Ausgabe) 1:1, 1:2 1:1, 1:2, 2:2 und 2:1

Kopienvorwahl 1 bis 999

Auflösung Bis zu 600 x 600 dpi

Parallele Verarbeitung Entfällt Gleichzeitiges Scannen und 
Drucken von Kopierjobs

Erste Kopie nach Nur 12 Sekunden Nur 10 Sekunden

Kopierfunktionen Automatische 
Hintergrundunterdrückung
Helligkeitsregler
Ausweiskopie
Randverschiebung
Mehrfachnutzen
Auftragsaufbau
Fotomodus
Vorausprogrammieren

Automatische 
Hintergrundunterdrückung
Helligkeitsregler
Ausweiskopie
Randverschiebung
Mehrfachnutzen
Auftragsaufbau
Fotomodus
Vorausprogrammieren
Broschürenerstellung
Buchkopieren mit Buchmitte 
löschen
Randlöschung
Auftragsunterbrechung
Posterkopie

Fax2 Phaser 3320 WorkCentre 3315 WorkCentre 3325

Faxübertragungsrate Entfällt 33,6 kbit/s

Speicher 4 MB

Auflösung Bis zu 300 x 300 dpi (Superfein / Foto)
Bis zu 203 x 196 dpi (Fein)
Bis zu 203 x 98 dpi (Standard)

Komprimierung MH, MR, MMR, JBIG, JPEG

Faxfunktionen Adressbuch (bis zu 200 Kurzwahlnummern, 209 
Gruppenwahlnummern)
Automatische Wahlwiederholung
Autom.  Seitenverkleinerung
Senden von Farbfaxen
Zeitversetzte Übertragung
Faxweiterleitung an EMail/Fax
Sperre gegen unerwünschte Faxe
Speicherempfang
PC-Fax (nur Windows)
Geschützter Faxmodus

2 Analoger Telefonanschluss erforderlich
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Scannen Phaser 3320 WorkCentre 3315 WorkCentre 3325

Funktionalität Entfällt Farb- und Schwarzweiß-Scannen

Parallele Verarbeitung Entfällt Scannen, während das 
System kopiert oder Netzwerk-
Druckaufträge ausführt oder 
während Scan-to-Network- oder 
Faxjobs übertragen werden

Zufuhrgeschwindigkeit Schwarzweiß: Scannen von bis zu 
20 Seiten/Min. – A4 (210 x 297 mm)
Farbe: Scannen von bis zu 6 Seiten/
Min. – A4 (210 x 297 mm)

Schwarzweiß: Scannen von bis zu 
24 Seiten/Min. – A4 (210 x 297 mm)
Farbe: Scannen von bis zu 8 Seiten/
Min. – A4 (210 x 297 mm)

Auflösung (Max.) Schwarzweiß: Bis zu 4800 x 4800 dpi
Farbe: Bis zu 600 x 600 dpi

Bittiefe 24 Bits Farbe, 8 Bits Graustufen

Maximaler Scanbereich Vorlagenglas: Bis A4
Automatischer Vorlageneinzug: 
Bis 216 x 356 mm

Vorlagenglas: Bis A4
Automatischer Duplex-
Vorlageneinzug:
Bis 216 x 356 mm

Netzwerkprotokoll SMTP FTP
SMTP
SMB

Dateiformate PDF
TIFF (einseitig und mehrseitig)
JPEG
BMP

Scannertreiber-Kompatibilität WIA
TWAIN

Unterstützte Scanziele Scan-to-E-Mail
Scan-to-USB
Scannen an lokalen PC
Scannen an Netzwerk-PC
Scannen an LDAP-gestützte Suche 
von E-Mail-Adressen

Scan-to-E-Mail
Scan-to-USB
Scannen an lokalen PC
Scannen an Netzwerk-PC
Scan-to-Folder
Scan-to-FTP
Scan-to-SMB
Scannen an lokales Laufwerk
Scannen an LDAP-gestützte Suche 
von E-Mail-Adressen

Scanlösungen

Xerox® Scan to PC Desktop 
Personal Edition

Entfällt Ein desktop- und serverbasiertes Angebot mit Tools für die Erstellung, 
Archivierung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten
• Nuance PaperPort – Bildüberprüfungs- und

Dateiverwaltungs-Software
• Nuance OmniPage (für Desktop/Client-Installation) – Software

für OCR und Dateiformatkonvertierung
• Image Retriever – für das vollautomatische Abrufen von Scans direkt 

von einem scanfähigen Xerox® WorkCentre auf jeden Desktop.

Eine komplette Liste finden Sie unter www.xerox.com.
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Sicherheit Phaser 3320 WorkCentre 3315 WorkCentre 3325

Sicherheitsmerkmale Secure HTTPS (SSL)
IPsec
802.1X
SNMPv3
IP-Filterung
Geschützte Ausgabe
MAC-Adressfilterung

Secure HTTPS (SSL)
IPsec
Secure LDAP
802.1X
SNMPv3
IP-Filterung
Geschützte Ausgabe 
(mit optionaler 256 MB 
Speichererweiterung)
MAC-Adressfilterung

Secure HTTPS (SSL)
IPsec
Secure LDAP
802.1X
SNMPv3
IP-Filterung
Geschützte Ausgabe
MAC-Adressfilterung
Netzwerk-Authentifizierung
Sicherheitskit „Image Overwrite“

Geräteverwaltung

Xerox® CentreWare® Web

• Eine webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, die das Gerätemanagement auf 
Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes 
Betriebssystem läuft, ermöglicht

• Arbeitet mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller
• Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der 

Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Kostenzählung und Anlagenverwaltung 
zur Verfügung

Xerox® CentreWare® Internet Services – Website für integrierte Geräte

Gerätestatus Integrierter Webserver
• Behälterstatus/-inhalt
• Status der Verbrauchsmaterialien

Prüfen der Druckwarteschlange Komplette Verwaltung der Drucker-Warteschlange – anhalten, freigeben, vorziehen, löschen

Auftragsübermittlung Druckfertige Dateien (PS, PCL, TIFF, PDF)
Wahl der Ausgabeoptionen

Geräteverwaltung Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per 
Fernzugriff

Browser Microsoft® Internet Explorer 6/7
Firefox® 2.x/3
Safari® 3.0

Xerox®-Lösungen für Mobilgeräte

Xerox® PrintBack Xerox® PrintBack eignet sich ideal für Umgebungen, in denen Einzelbenutzer Software und Lösungen 
selbst installieren. Damit können sie Druckaufträge von unterwegs einfach an den Standarddrucker senden, 
den sie bereits über ihren Computer benutzen. Außerdem unterstützt diese Lösung die gängigsten Büro-
Dateitypen (Microsoft®-Office-Dokumente, PDFs usw.) und bietet Druckqualität ohne Kompromisse. Weitere 
Informationen unter www.xerox.com/mobile.

Xerox® Mobile Express Driver Der Xerox® Mobile Express Driver ist ein einziger universeller Druckertreiber, über den nach dem 
Herunterladen auf einen PC Druckaufträge an praktisch jedes PostScript-fähige Gerät von Xerox oder 
anderen Herstellern im Netzwerk übermittelt werden können. Benutzer müssen nicht mehr für jedes einzelne 
Produkt in jedem Büro einen eigenen Druckertreiber herunterladen, sondern können mit einem einzigen 
Download den benutzerfreundlichen Mobile Express Driver nutzen. Mobile Nutzer können somit an jedem 
neuen Arbeitsort Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und 
verwalten. Nach dem Anschluss an ein neues Netzwerk erkennt X-MED automatisch alle verfügbaren Drucker 
und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit 
den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen 
sich die üblichen Druckereinstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe beim 
Support nimmt dadurch enorm ab.
• Drucker werden automatisch erkannt
• Verwaltung der Druckerliste je nach Gerätestandort
• Bidirektionale Anzeige von Gerätestatus, Verbrauchsmaterial und Warteschlangenverwaltung
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Gerätespezifikationen Phaser 3320 WorkCentre 3315 WorkCentre 3325

Vorlagenglas Entfällt Bis A4

Arbeitsspeicher (Std./Max.) 128 MB / 384 MB 256 MB / 768 MB

Lokale Festplatte Entfällt 2 GB

Prozessor 600 MHz 360 MHz 600 MHz

Unterstützte Sprachen PCL® 5c- und 6-Emulation
PostScript-3-Emulation

PCL® 5c- und 6-Emulation
PostScript-3-Emulation
PDF-Emulation

PCL® 5c- und 6-Emulation
PostScript-3-Emulation
PDF-Emulation
XPS®

Anschlussmöglichkeiten USB 2.0
10/100/1000Base-T Ethernet
Wi-Fi3

USB 2.0
10/100Base-T Ethernet

USB 2.0
10/100/1000Base-T Ethernet
Wi-Fi3

Betriebssysteme Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7
Mac OS® 10.3 oder höher 
ORACLE® Solaris 9, 10
Linux® 
Sparc
AS400
Citrix  Presentation Server
SAP
Windows Terminaldienste
IBM® AIX 5
HP-UX®

Maximales technisches 
Druckvolumen

Phaser 3320 WorkCentre 3315 WorkCentre 3325

Bis zu 80.000 Seiten pro Monat4 Bis zu 50.000 Seiten pro Monat4 Bis zu 80.000 Seiten pro Monat4

Empfohlenes monatliches Druckvolumen

Bis zu 6.000 Seiten/Monat 5 Bis zu 3.000 Seiten/Monat 5 Bis zu 6.000 Seiten/Monat 5

Schalldruckpegel

Drucken / Kopieren 52 dB(A) 52 dB(A) 53 dB(A)

Bereitschaft 26 dB(A) 26 dB(A) 26 dB(A)

Schallleistungspegel

Drucken / Kopieren 6,7 B(A) 6,5 B(A) 6,7 B(A)

Bereitschaft 0 B(A) 0 B(A) 0 B(A)

Leistungsaufnahme

220-240 VAC, 50/60 Hz, 3,3A

Drucken
(durchschnittlicher Betrieb)

<420 Watt <600 Watt

Bereitschaft <48 Watt <50 Watt

Ruhezustand <10 Watt <8 Watt

Aufwärmzeit
Aus dem Ruhezustand
Bei eingeschaltetem Gerät
Aus dem Energiesparmodus 
(Benutzeroberfläche bereit)
Aus dem Energiesparmodus
(erste Seite)

Nur 30 Sekunden
Nur 57 Sekunden
Nur 15 Sekunden

Nur 14 Sekunden

Nur 35 Sekunden
Nur 57 Sekunden
Nur 15 Sekunden

Nur 14,5 Sekunden

Nur 35 Sekunden
Nur 57 Sekunden
Nur 15 Sekunden

Nur 14 Sekunden

3 3320V_DNI und 3325V_DNI
4 Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt.
5 Durchschnittliches monatliches Druckvolumen – Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer, monatlicher Druckdurchsatz.
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Lagertemperatur 0 °C bis 40 °C

Betriebstemperatur 10 °C bis 32 °C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
Mit Verpackung
Ohne Verpackung

10% bis 90%
20% bis 80%

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 20% bis 80%

Optimale Luftfeuchtigkeit 30% bis 70%

Abmessungen und Gewicht Breite Tiefe Höhe Gewicht

Phaser 3320 366 mm 368 mm 257 mm 9,89 kg

WorkCentre 3315 424 mm 422 mm 417 mm 14,37 kg

WorkCentre 3325 469 mm 458 mm 447 mm 16,55 kg

Abmessungen und Gewicht 
einschließlich Verpackung

Breite Tiefe Höhe Gewicht

Phaser 3320 509 mm 452 mm 373 mm 11,7 kg

WorkCentre 3315 569 mm 551 mm 535 mm 18,2 kg

WorkCentre 3325 594 mm 594 mm 584 mm 20,09 kg

Zertifizierungen

FCC Abschnitt 15, Klasse B
FCC Abschnitt 68
CE-Kennzeichnung entsprechend der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC
EMC-Richtlinie 2004/108/EC und R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC
UL-Zulassung nach UL 60950-1 und CSA-Zertifizierung nach CSA 60950-1-07, 2. Ausgabe
GOST
NOM
GS-Zeichen
Citrix-fähig
Abschnitt 508 (konform  bis auf wenige Ausnahmen)
Blauer Engel
ENERGY-STAR®-zertifiziert

Lieferumfang

Phaser 3320, WorkCentre 3315 oder WorkCentre 3325
Tonerpatrone: Phaser 3320 / WorkCentre 3325: für 5.000 Seiten6; WorkCentre 3315: für 2.300 Seiten6) 
CD mit Dokumentation und Software 
(mit Benutzerhandbuch, Installationsanleitung, Druckertreibern, Systemverwalterhandbuch und 
Garantieerklärung)
Netzkabel
Faxkabel (nur WorkCentre 3315/3325)

6 Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.
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Verbrauchsmaterial und 
Optionen

Bezeichnung Ergiebigkeit Bestellnummer

Hochleistungs-Tonerpatronen Phaser 3320 11.000 Standardseiten6 106R02307

WorkCentre 3315 5.000 Standardseiten6 106R02311

WorkCentre 3325 11.000 Standardseiten6 106R02313

Standard-Tonerpatronen Phaser 3320 5.000 Standardseiten6 106R02305

WorkCentre 3315 2.300 Standardseiten6 106R02309

WorkCentre 3325 5.000 Standardseiten6 106R02311

Optionen Zusätzlicher 520-Blatt-Papierbehälter 497N01412

256 MB Speicher (Phaser 3320 und WorkCentre 3315) 098N02189

512 MB Speicher (WorkCentre 3325) 098N01878

6 Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

© 2012 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® und WorkCentre® sind Marken der Xerox Corporation 
in den USA und/oder anderen Ländern. Als ENERGY-STAR®-Partner hat die Xerox Corporation festgestellt, dass dieses Produkt die ENERGY-STAR-Richtlinien für 
Energieeinsparung erfüllt. ENERGY STAR und das ENERGY-STAR-Zeichen sind in den USA eingetragene Marken. Andere hier verwendete Produktbezeichnungen 
sind Marken der jeweiligen Inhaber. Änderungen der Informationen in dieser Broschüre vorbehalten. 10/12 332SS-01GA 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.com/office
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