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Beschreibung

. 8 - unabhangig Uber Ethernet / Internet mit dem Webbrowser oder aus dem Desktop gesteuerte Relais.
Weltweite Steuerung.

. Einbau direkt in dem Sicherungskasten. 6 Sicherungen (17,5 mm) breit.

. 8 - Ein- oder Ausgadnge - frei konfigurierbar.

. Keine Software (auBer Webbrowser) nétig um NET-PwrCtrl-HUT zu steuern oder einzustellen.

. HTML der Seiten kann geandert und aufgeladen werden.

. Automatische Erkennung im Netzwerk: DHCP, AUTO-IP.

. Automatische Zeiteinstellung von einem SNTP Server.

. Sonnenuhr - nach den berechnenden Sonnenauf- und Untergéangen kann ein Relais geschaltet werden.

. Aufruf GUber Hosthamen = z.B.: http://net-control oder IP.

« Freie Wahl des HTTP Ports (0-65535), dadurch mehrere Einheiten aus dem Internet ansprechbar.

.« 4 Timer + 1 Zufallstimer pro Relais mit TimeLine Anzeige.

. Ereignisse kénnen per E-Mail (SMTP) gemeldet werden.

. Keepalive Funktion: Ein Netzwerkgerdt kann per Ping angefragt und - sollte es nicht antworten - fr
eine einstellbare Zeit vom Stromnetz getrennt werden.

. Automatisches und zeitverzogertes ( 0-18,2h) Einschalten der Relais nach dem Start
(Stromausfall) maglich.

. Relais kdnnen einzeln gesperrt werden.

. Betriebsstundenzéahler fir jedes Relais.

. User - System mit Rechtevergabe.

. Logbuch der letzten 128 Ereignisse.

. Konfiguration kann gespeichert und wiederhergestellt werden.

« UDP - Steuerung zur Einbindung an eigene Software.

. Firmware-Upgrade iiber Netzwerk jederzeit mdglich (Ethernet Bootloader).

« Von jedem Betriebsystem (mit einem Webbrowser) einsetzbar.

Kenndaten:

Relais 8
Eingang/Ausgang 8
Nennspannung 230V~ 50Hz
LAN - Kabel 2m
Eigenstromverbrauch 3,0 w

Max. Belastung eines Relais 16A/250V~

16A/14V-
TOV R50126372

LAN-Schnittstelle

Standards Compliance ITEEE802.3(10 Base-T)

Datenibertragungsraten 10 MBit/s

Protokolle ARP, DNS, IP, NetBIOS Name Service, ICMP (Ping), UDP, TCP,
DHCP, HTTP, SNTP, SMTP.

Steckertyp RJ-45

Cable Compatibility 100 BASE-TX: Category 5, 2 4 UTP 10

BASE-T: Category 3, 4, 52 UTP
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Installation
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e Das Netzwerkkabel und das Stromkabel anschlieBen. Die Power-LED blinkt in erster
Sekunde schnell und dann im Sekundentakt. Da die meisten Netzwerke Giber einen DHCP-
Server verfligen (in einem DSL-Router vorhanden), ist die Netzwerkeinstellung automati-

siert.

e Den Internet-Browser mit der Adresse: http://net-control starten.

e Sollte das Gerat sich nicht melden, bitte priifen ob DHCP-Serverim Netzwerk vorhanden ist
bzw. unten mit der Anleitung "mit Zeroconf" oder, Ohne DHCP & Zeroconf" fortfahren.
R1..R8 potentialfreie SchlieBer
max. 230V~
~250v P R1 R2»R3 R4 R5 R6 R7 RS8 50Hz
_ f Y (Y Y (Y Y (1 f
Sicherung @ c
Wie empfehlen die Relais abzusichern,
da im Falle des Kurzschlusses die . . . . . . . . . . ._. . . . .
Kontakte des Relais ,kleben™ kénnten. j\J \J \J \J \J_'_JQ—QH*—‘
[ NET-PWrCtA-HUT  Kemosten: 5-racn 2510
bl B Nennspannung 230V~ S0Hz
Adresse: mtp:f/net-control Elgenstromverbrauch  3.0W
mj:ml [M) Max, Belastung
3 ﬁmi't:'ahru: 164/3680 W
Ethernet-Buchse: P Ralai
Griine LED = Ethernet angeschlossen Pawer I | Reset
Orange LED = Dateniibertragung @ RE8 R? Re RS R4 RS R2 Rm1| @
S s poevoeOe
V.5  10BansT 1008aseT OHCP [Autamatische 1P Vergane) wwww.anel-elektronik.de
Benutzer: admin
Passwort: anel Lo ol
00000000 SOOFOCORNNNPS
@ mmompwwwanm DI D3 D5 D7 &
PIITZ2ZLWLww22 D2 D4 D6 D8
] W N << <
Mit DHCP - 0o

Da die meisten Netzwerke Uber einen DHCP-Server verfiigen (auch in einem DSL-Router
vorhanden), ist die Netzwerkeinstellung automatisiert. Nach dem Einschalten des Gerates
sorgt die DHCP Funktion fir die Vergabe aller notwendigen Parameter um ins Netzwerk

eingeschlossen zu werden.

NET-PwrCtrl-HUT kann Gber Browser mit der Adresse: http://net-control aufgerufen werden.

Mit Zeroconf

Das Gerat und die Netzwerkkarte im PC werden in dem IP-Bereich: 169.254.1.0 und
169.254.254.255 mit Hilfe eines Zufallszahlengenerators konfiguriert.

Um die IP zu bestimmen muss vor dem AnschlieBen des Gerates die ,, NET-PwrCtrl Sucher.exe"
gestartet werden. Die angezeigte 169.254.xxx.xxx Adresse mit Doppelklick im Browser
starten. Die Konfiguration kann bis zu 3 Min. dauern. Bitte um Geduld. ARP -a kann auch
eingesetzt werden um die IP zu bestimmen.

Ohne DHCP & Zeroconf

SchlieBen Sie das Gerat an und vergeben der Netzwerkkarte folgende Parameter:

IP:
Subnetzmaske:

192.168.0.1;
255.255.255.0.

NET-PwrCtrl-HUT kann jetzt Gber Browser mit der Adresse:
http://192.168.0.244 oder http://net-control aufgerufen und nach Wunsch eingestellt

werden.
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NET-PwrCtrl-HUT aufrufen

- Uber den Hostnamen aus dem Browser. Name des Gerdtes = Hostname. (http://net-control im
Auslieferungszustand). Wird der Name verandert, andert sich dementsprechend der
Hostname.

« Uber NET-PwrCtrl Sucher.exe (auf der mitgeliereften CD_ROM). Dieses Programm sucht alle im
Netzwerk befindliche Gerate und listet die auf. Doppelklick auf das gefundene Gerat 6ffnet es im
Browser.

« Uber IP z.B.: 192.168.0.5. Die IP-Adresse wird vom DHCP - Server (meistens im Router)
automatisch vergeben. Bei fehlendem DHCP - Server kann die IP auch manuell vergeben werden.

Mehrere NET-PwrCtrl-HUT im Netzwerk. NET-PwrCtrl-HUT wird mit dem Hostnamen: ,Net-
Control" ausgeliefert. Der Hostname muss im Netzwerk einmalig sein, muss also in dem ersten Gerat
geandert werden bevor das zweite angeschlossen werden kann.

HTTP Port: Sollte Standardport 80 (0 bis 65535) geandert werden, weil mehrere Gerdte aus dem
Internet angesprochen werden sollen oder um HTTP-Server zu betreiben, muss die Portnummer
geandert werden. Um das Gerat anzusprechen muss nach dem Hostnamen ":" + Portnummer
angegeben werden: http://net-control:12345.

Wichtig: Ist IP, der Hosthame geandert oder DHCP abgeschaltet worden:

« Browser (alle Fenster) muss geschlossen werden.

« nbtstat.exe -R ausflihren (bei Vista als Administrator) damit die Zuordnung der IP zum
Hostnamen geléscht wird.

« Browser starten und NET-PwrCtrl-HUT mit dem Hostnamen aufrufen.

Riicksetzen

NET-PwrCtrl-HUT zuriicksetzen: Uber Einstellung/LAN - Werkseitig.
oder Reset-Taste.
NET-PwrCtrl-HUT kann auf zwei Arten mit der Reset-Taste zuriickgesetzt werden:

~Soft" - Die Reset-Taste (kleines Loch neben dem Stromanschluss) > 4 Sek. gedrickt halten. Die
Power LED blinkt dann 2 x pro Sekunde. Die Taste loslassen. Die Einstelldaten werden aus der Datei:
/txt/default.txt (HTML Daten) zeilenweise entnommen. Sollte die Datei gedandert werden muss die
Zeilenposition beibehalten werden: z.B.: Name des IO 8 (I0-8) muss in der Zeile Nr. 19 stehen. Die
leeren Zeilen nicht léschen! Neue Zeile = neuer Datensatz. Nach der Anderung muss die Datei
default.txt auf die Leiste hochgeladen werden. Einzelheiten in dem Abschnitt: HTML-Upload.

~Hard™ - NET-PwrCtrl-HUT ausschalten. Die Reset-Taste driicken. NET-PwrCtrl-HUT einschalten. Nach
3 Sek. Reset-Taste loslassen. Es werden nur Grund-Einstelldaten konfiguriert. Die HTML-Seiten
werden geldscht und missen neu aufgespielt werden. Entsprechender Vorgang wird automatisch
aufgerufen. Der Betriebsstundenzahler wird auf null gesetzt.

Danach kann die Methode - im Punkt ,Soft" beschrieben - angewendet werden um die Einstelldaten
aus der Datei: /txt/default.txt zu konfigurieren.
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HTML-Upload

Die HTML der Seiten kann verandert und auf NET-PwrCtrl-HUT hochgeladen werden.
Bitte beachten:

« Esstehen max. 512 kB Flash Speicher fir HTML zur Verfigung.

« Dateiname darf nichtlanger als 20 Zeichen sein (inkl. Erweiterung).

- Die Variablen im Format ~name~ dirfen nicht verandert oder neue hinzugefligt werden. Liste der
Variablen finden Sie unter: /variablen.htm

Wichtig! Sollte das Gerat nach dem Hochladen nicht mehr erreichbar sein (Fehler in den HTML Daten),
kann Gber /html_upload (z.B: http://net-control/html_upload) eine direkte Verbindung zum Upload
hergestellt werden.

Die HTML Daten (HTML_HUT/webpages auf der CD-ROM) kénnen mit dem ,,HTTP Image Builder.exe"
zur einer .bin Datei (HTML_Img.bin) zusammengefligt werden. Diese .bin Datei kann hochgeladen
werden. Je nach Gr6éBe der .bin Datei dauert der Vorgang bis zu 60 Sekunden.

ANEL-Elektronik HTTP-Image-Builder 2%l | Verzeichnis mit
den HTML Daten.
Hitml - Files Source Settings L
1 - Source Directony:
webpages| | Browse...
Processing Options
2. Output: HTML_Img {* bin) I Advanced Settings I
b

HTTP Image Builder.exe

[ Advanced Settings ) | Dateien, die in die *.bin Datei
kompiliert werden sollen.

Output Format:

[Cynamic Files:
*htm, = html, *.cgi, *=ml, *cfg

Do Mot Compress:
*inc, *bd Dateien die keine ~name~
Variablen beinhalten werden
komprimiert. Hier Daten-

oK ] [ Diefaults ] [ Cancel typen angeben die nicht
komprimiert werden sollen.
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Steuerung Temperatur innen in der
Nahe der Ethernetbuchse
Hostname

Steuerung 20.0°C

Name: NET-CONTROL
Relais .

Relais

Mr. 1 Mr. 2 Mr. 3 Mr. 4
an von Sonnenuhr an vom Browser Anfangsstatus Anfangsstatus
Mr. & Mr. B Mr. 7 Mr. &

O [ [ [ e

Anfangsstatus Anfangsstatus Anfangsstatus Anfangsstatus

1/0 (Eingang/Ausgang) Eingang/
101 0-2 103 04 Ausgang

O @[ @O @ e

kénnen, muss in der
Einstellung/IO - IO

|O‘—5 |O‘—E|n |O‘—T |O‘—B freigeschaltet werden.

O [ [ [ e
Mr.1 Name des Relais 10-1 Name des Eingang/Ausgang

0 I TK Schalter (O=aus; 1=an) El I Schalter (0=aus; 1=an)
Anfangsstatus Letzter Schaltvorgang
I: Invertiert.

T: Timer aktiv.
K: Keepalive aktiv. Sinn der Invertierung ist - unabhéngig von der
S: Sonnenuhr aktiv. Art des Schaltens (SchlieBer oder Offner) - alle

gewunschten Tasten gleich darzustellen.
Beispiel: Sind I01 - IO3 SchlieBer und 104
Offner kann 104 invertiert werden, damit alle
Eingange gleich dargestellt und dadurch

PDA Steuerung Anderungen schneller erkannt werden.

ist flir Mobil-Telefone

und PDA's gedacht.

NET-CONTROL Login: admin 192.153.178.55

Mr. 1 Nr.2 Mr. 3 Mr. 4
0 I 0 I I I Das PDA Fenster kann dazu
NS Mg Ne. 7 Nr. 8 genutzt werden, Zustdnde
der Relais wéahrend der
g I g : : I Einstellung zu Uberwachen.
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LAN
Hostname = Name des Gerates
muss im Netzwerk einmalig sein.
MNetzwerkeinstellung Mach dem Speichern startet das Gerat neu!

Hostname: MET-CONTROL keine Sonder- und Leerzeichen
Automatische IP Einstellung
[¥|DHCP [¥] Zeroconf

TCP/IP Einstellung
Diese Parameter werden vom DHCP und Zeroconf automatisch vergeben.

IP: HTTP Port &0 0-65535
Maske: Sollte Standardport 80 geé&ndert
werden, weil mehrere Gerate aus dem

Gateway: Internet angesprochen werden sollen
. oder um HTTP-Server zu betreiben,

Erste DNS: muss die Portnummer gedndert

werden. Um NET-PwrCtrl-HUT

Zweite DNS:
anzusprechen muss nach dem
Die MAC-Adresse kann nicht gedndert werden. Hostnamen ":" + Portnummer
- angegeben werden: http://net-
MAC: control:12345.

UDP Kommunikation {fir NET-PwrCtrl.exe - Steuerungsprogramm - erlauben).

[CJuDP Kommunikation erauben

Senden 77 (Portnummer) 0-65535
Empfangen 75 (Portnummer) 0-65535
[ Speichern ][ Meustart H Werkseitig H Upload HTML H Firmwareupdate

MAC muss im Netzwerk einmalig sein und darf nicht geandert werden. Die Letzten drei Ziffernblocks
bilden die Seriennummer.

Die UDP Kommunikation ist eine Schnittstelle, die das Programm NET-PwrCtrl.exe nutzt um mit
dem Gerat zu kommunizieren. Die UDP Schnittstelle kann auch genutzt werden um aus eigener
Anwendung das Gerat zu steuern. Genaue Beschreibung unter: UDP Schnittstelle

Werkseitig - Setzt alle Parameter des Gerdtes auf Werkseitig und startet neu ohne den Status der
Relais zu verandern.

Die Funktionen: Speichern, Neustart, Werkzeitig und Firmwareupdate starten NET-PwrCtrl-HUT
neu.

Wichtig: Ist der Hosthame oder IP des Gerates gedndert worden:

« Browser (alle Fenster) muss geschlossen werden.

- nbtstat.exe -R ausfihren (bei Vista als Administrator) damit die Zuordnung zum alten Namen
oder IP geléscht wird.

« Browser starten und NET-PwrCtrl-HUT mit dem Hostnamen aufrufen.

Nach 6 Minuten wird die Zuordnung in dem Browser/NetBios automatisch geldscht.
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Zeit

Bei dem Internetzugang wird die Zeit automatisch von einem SNTP-Server (Port 123 - darf nicht von
der Firewall blockiert werden) synchronisiert. SNTP-Zeit wird alle 60 Minuten aufgefrischt. Ohne
Internetzugang muss die Zeit iber Browserzeit/Systemzeit synchronisiert werden.

Ohne giiltige Zeitsynchronisation sind die Timer inaktiv.

Zeiteinstellung

mit dem Internet Zeit Server (SNTP Port 123):
Die Uhrzeit wird automatisch (alle 680 Min.) mit dem Internet Feit Server (SNTP) synchronisiert. Der Port
123 darf nicht blockiert sein. Nach dem Stromausfall wird die Uhrzeit ebenfalls sofort synchronisiert.

SNTP Server: pool_ntp.org El?rlttjmne 1 Sanmse_-rrzmt

Interne Uhr: Do, 31.03.11 10:31:42

Sonnenauf- und untergang

Zur Berechnung des Sonnenauf- und untergangs geografische Breite im Format: B+£90.0° (Punkt statt
Komma beachten) angeben. Sidliche Breite wird mit .-. angegeben. Geografische Linge im Format: L
+£90.0* (Punkt statt Komma beachten) angeben. Westliche Ldnge wird mit .-, angegeben. Zu der Lage
muss die Zeitzone nach UTC verandert werden. In der Sommerzeit wird 1 Stunde dazugerechnet.

Geografische Lage Sonnen- Korrektur Timerzeit
Breitengrad: 512 +5T|?:|r|:jclll-|ch aufgang: 07:09 + 0 min. =  07:09
Langengrad: 6.7 +,~?§§|t'|?2h untergang: 20:03 + 0 min. = 20:03

mit der Systemuhr synchronisieren:

Sollte kein Internetzugang mdglich =sein, muss die interne Uhr der Leiste Gber die Systemuhr
(Computerzeit) synchronisiert werden. Weil die automatische Synchronisation in diesem Modus nicht
mdglich ist, ist es wichtig nach dem Stromausfall manuell abzugleichen, da die Timer ohne Uhr nicht
funktionieren.

Interne Uhr: Do, 31.03.11 10:31:42 Systemzeit: Do, 31.03.11 10:31:37

Sollte kein Internetzugang mdoglich sein, muss die interne Uhr der Leiste Uber die Systemuhr
(Computerzeit) synchronisiert werden.

Zur Berechnung des Sonnenauf- und untergangs geografische Breite im Format: B£90.0° (Punkt
statt Komma beachten) angeben. Sidliche Breite wird mit ,-, angegeben. Geografische Lange im
Format: L£180.0° (Punkt statt Komma beachten) angeben. Westliche Lange wird mit -, angegeben.
Zu der Lage muss die Zeitzone nach UTC verandert werden. In der Sommerzeit wird 1 Stunde
dazugerechnet. Mit der Korrektur kénnen die Ein- und Ausschaltzeiten angepasst werden. Die
jeweiligen Sonnenauf- und Untergangszeiten werden um 02:00 Uhr jeden Tag neu berechnet.

Sa, 08.01.1](.%6:13:14 Ein Klick auf die Uhr
NET-PwrCHIHUT  |ejtet in die
Version: fAUT .0 Zeiteinstellung weiter.
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User

Username und Passwort sind auf 8 Zeichen begrenzt.
Seiten ohne Erlaubnis werden durch ein Hinweis:

Keine Berechtigung!

angezeigt.

Sollte in der gleichen Session des Browsers eine Seite wieder erlaub worden sein, muss die Frame
(nicht das ganze Browserfenster) aktualisiert werden. SchlieBen und erneutes Starten des Browsers
wird das Erscheinen der Meldung ,Keine Berechtigung" - obwohl die Seite erlaubt ist - ebenfalls

beheben.
Benutzerrechte

Benutzername

admin

useri

user?

user3d

userd

users

userh

user’

Kennwort Erlauben:

¥ steuern ¥Lan Fuser ¥ zeit ¥ Email ¥10
¥l sichern [¥]Relais [¥] schaltver. ¥ Timer [¥Logbuch
Relais: @1 2 M3 M4 Fs e M7 Fs

Relais 1-8 koénnen hier fir User freigegeben
werden (Hakchen gesetzt = freigegeben). Die
gesperrten Relais werden als inaktiv (wie gesperrt
in Einstellung/Schaltverhalten) dargestellt.

[FIsichern [[Relais [ Schaltver. [l Timer @Lagbuch
Relais: @1 W2 [[2 [[4 s [Ce 7 Cls

¥ steuern [ILan [Juser [l zeit [lEmail [10
[l sichern [C]Relais [[] schaltver. [ Timer ¥l Logbuch
Relais: M1 2 3 [4 [Os [He [C7 [Cs

¥ steuern [ILan [Juser []zeit [lEmail [110
[Csichern [Tl Relais [C] schaltver. [ Timer ¥ Logbuch
Relais: M1 2 M3 M4 Fs Me M7 Fs

¥ steuern [lLan [Cuser [l zeit [ClEmail [C]10
[l sichern [C]Relais [C] schaltver. [l Timer ¥ Logbuch
Relais: M1 2 W3 M4 Fs e M7 #s

VI steuern [lLan [Cluser [ zeit [ClEmail 10
[l sichern [C]Relais [C] schaltver. [l Timer ¥l Logbuch
Relais: M1 2 ¥3 W4 W5 Me W7 Ms

¥ steuern [ILan [Juser [l zeit [lEmail [10
[l sichern [C]Relais [[] schaltver. [ Timer ¥l Logbuch
Relais: M1 ¥2 ¥3 W4 W5 Me W7 M8

Dieses Passwort

ist nur aufgrund der
Kompatibilitat zu alteren Versionen vorhanden.

Passwort flr die UDP-Kommunikation {bis WVersion 3.0].
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E-Mail

Per E-Mail kénnen Anderungen des Zustandes des Gerdtes gemeldet werden.
Es werden max. 8 Nachrichten gesammelt oder nach 10 sek. gesendet.

Die E-Mails sind unten rechts nummeriert um die Reihenfolge zu tGberwachen.

Aktionen, die durch die E-Mail
gemeldet werden sollen. Hostname oder IP des SMTP-Servers.

Machricht ist wérsendet worden.

E-Mail Benachrichtigung
Machricht senden beim:
[¥| Relaisschalten [CLogin

[¥| Anderung der 10 [ClUhr Synschronisation

[l Anderung der Einstellung
SMTP Einstellungen

SMTP Server: poststrato.de Port: 25

An: infol@anel-elektronik.de
alle Textfelder

Cc: .
max. 48 Zeichen.
Von: net-control@anel-elekironik.de
Betreff: Machricht vom Met-PwrCtrl
Server meldet eine Lktion. * Nachricht darf
Machricht: Bitte an Hrn. Méller weiterleiten. max. 64 Zeichen
T betragen.

Ohne Benutzername = chne Authentifizierung

Benutzername: X0o00000000d

Kennwort: [ TITTTITTIT]
[ Senden & Speichermn ] [ Speichem
|
Ist Benutzername leer, erfolgt Senden & Speichern: Speichert die
Versand ohne Authentifizierung. Angaben und sendet eine Test-Mail.
Kennwort kann gespeichert bleiben. Ergebniss wird oben angezeigt.
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Eingang / Ausgang

IO kann zur Erkennung externer Ereignisse wie: Tiren, Fenster 6ffnen etc genutzt werden - als Eingang; als
Ausgang: kénnen weiter Steuerkanale eingerichtet werden.

Sinn der Invertierung ist - unabhangig von der Art des Schaltens (SchlieBer oder Offner) - alle gewiinschten
Tasten gleich darzustellen. Beispiel: Sind 101 - I03 SchlieBer und 104 Offner kann 104 invertiert werden, damit
alle Eingange gleich dargestellt und dadurch Anderungen schneller erkannt werden.

Einstellung I/O
| 10 einschalten
[ Aus- Ein- Inver- | Mit dem IS0 Relais schalten:
Name .

gang gang tleren|l|2|3|4|5|5|;|g
1 101 @ ® O O 0 oo s ||
2 |l02 @ ® 0 & & OO0 0| |
3 103 i@ ) Ein nicht genutzter Ausgang kann
—_— als ein Schalter fir mehrere
4 |04 & @ [ Steckdosen eingesetzt werden.
s |05 @ | | O DD DD OO0 O
& 106 @ (@] 5 Y A O
7 |107 @ ® B O 8 8 8 (| E|E
g 108 @ @) 5] I 0 O o T o o Y O

| I/0 (Eingang/Ausgang) |
101 102 103 104

IOEEI IOEEI

| Temperatur: 18.4°C |

Pinbelegung I/O Stecker

be)  www.anel-elektronik.de

x X A >
® W =2
NN

w oW ow o Qg
w w =2 =2
—<—<—0—0 D1—D2—D3—D4—D5—D6—D7—D8

3 ¢

00000600000 OPEAODODOHDO

@- zur Zeit nicht 33V} b1-8 @
implementiert

1k T 100nF

Alle digitalen Ausgénge = 0...3,3V
Eingang: Logisch 0 < 0,4V; Logisch 1 > 2,4V < 5V

RB1 bis RB3 und AN2 haben zur Zeit keine Anwendung.
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Konfiguration speichern und wiederherstellen

Download der kompletten Konfiguration. Es kann dazu genutzt werden mehrere Gerate gleich zu
konfigurieren. Die Konfigurationsdatei wird unter dem Namen: net-pwrctrl.cfg gespeichert.

Die Datei nicht,,per Hand" andern! Es kann dazu fihren, dass die Leiste nicht mehr startet.

Konfiguration speichern.

Die Konfigurationsdatei wird unter dem Namen: net-pwrctrl.cfg gespeichert.

Konfiguration speichern

Konfiguration wiederherstellen.

Achtung! Bei Wiederherstellung wird die vorhandene Konfiguration geléscht.
Das Gerat startet neu.

Datei: [ Durchsuchen. | | Dateisenden

Achtung!
Bei Wiederherstellung wird die
vorhandene Konfiguration geldscht.

NET-PwrCtrl-HUT startet neu.

Die gespeicherte Konfigurationsdatei kann dazu genutzt werden, mehrere NET-PwrCtrl-HUT mit
gleicher Einstellung zu konfigurieren. Es soll dabei darauf geachtet werden, dass alle Gerate die
gleiche Firmware besitzen. Da der Name des Gerates geandert werden muss (Hostname muss
einmalig im Netzwerk sein) nach der Anderung am besten:

« Browser (alle Fenster) schlieBen.

- nbtstat.exe -R ausfiihren (bei Vista als Administrator) damit die Zuordnung zum alten Namen
oder IP geléscht wird.

« Browser starten und NET-PwrCtrl-HUT mit dem neuen Hostnamen aufrufen.
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Steckdosen

Der Name des Relais kann max. 16
Zeichen betragen. Sonderzeichen
konnen manche Browser ,verwirren®.

= ANEL

Elektronik AG

Betriebsstundenzahler: Die Zeit ohne Stromversor-
gung wird nattrlich nicht mitgezahlt. Nach dem Start
des Gerdtes wird der Zahler fortgesetzt. Die ,Hard"
Version des Resets I6dscht den Zahler.

Einstellung Relais Betriebszeit Leiste(h:m:s): 642:34:43
Mame: Eingeschaltet Augeschaltet Verhaltnis Ein/Aus
M1 86:40:58 555:53:45 15.59 %
Mr. 2 86:40:01 555:54:42 15.59 %
Mr. 3 86:39:47 555:54:56 15.59 %
M4 86:39:37 555:55:06 15.59 %
Mr5 93:27:20 549:07:23 17.02 %
Mr. 6 13:04:36 629:30:07 2.08 %
Mr. 7 13:04:10 629:30:33 2.08 %
Mr. 8 93:25:59 549:08:44 17.02 %
Seriennummer: 301110
Mr. 1 Mr. 2 Mr. 3 Mr. 4
iol i°1 i°1 iol
MNr. 5 MNr. & Mr. 7 Mr. 8
iol iol iol iol
Temperatur: 29.3°C

Die Letzten drei Ziffern-
blocks des MAC bilden die
Seriennummer.
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Die Einschaltzeit wird in dem Gerat erfasst. Ausschaltzeit
und Verhaltnis werden berechnet. Die ,Hard" Version des
Resets |6scht die Zahler.
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Schaltverhalten

Der Name des Relais kann
max. 16 Zeichen betragen.
Sonderzeichen kbénnen
manche Browser , verwirren".
Sperren: Sperrt die einzelnen
Relais flr die Steuerung.
Schalttaste erscheint grau
und lasst sich nicht anklicken.

Schaltverhalten Relais

Mame: Sperren Sus
M. 1 ] @
Mr. 2 [ @
Mr. 3 [ @
Mr. 4 ] @
MNr. 5 E @
Mr. 6 [ @
Mr. 7 (& @
Mr. 8 [ @

seit dem Meustart:
Mr. 1 Mr. 2

o1
[ Mr. 6
Lol

Temperatur: 29.6°C

Zeigt abgelaufene Sekunden seit
dem Neustart - fir die Zeitverzoge-
rung nach dem Start wichtig: Es hilft
zur Orientierung wie weit der Ein-

schaltprozess fortgeschritten ist.
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Nach dem Neustart (Stromausfall) gibt es folgendes
Schaltverhalten fiir die Relais:

[aus] - Ausgeschaltet lassen.

[an] - Einschalten ggf. mit Verzégerung [nach (s)].
[wh] - Wiederherstellen des letzen Zustandes ggf. mit
Verzégerung [nach (s)].

Die Verzégerung kann maximal 65535 Sekunden betragen
was: 1092 Minuten oder 18,2 Stunden ergibt

Schalten fiir

wh nach (s) (max. 65535 Sekunden = 18.2h)

far 30 s.
far 30 s,
far 30 s.
far 30 s.
far 30 S.
far 30 s.
far 30 s
far 30 s.
10640 Sek.
Mr. 3 Mr. 4
Mr. 7 M. |5

Die Relais werden - fir ein Intervall von max.
65535 Sekunden (18,2h) Ein- oder Ausgeschaltet.
Welche Aktion ausgefihrt wird, ist in der Taste
angegeben und hangt vom Zustand des Relais ab
(Eingeschaltet/Ausgeschaltet).
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Timer: 99:99 als Zeit beim Ein- oder Ausschalten eingegeben, setzt die Funktion aus. Es kann
dadurch nur eingeschaltet oder nur ausgeschaltet werden z.B.: Es wird morgens manuell, nach
bedarf, eingeschaltet und abends um 23:00 automatisch ausgeschaltet (99:99;23:00).

Zufallszeit: In so eingestellten Intervallen wird die Leiste mit 50%-iger Wahrscheinlichkeit das Relais
einschalten (wenn diese ausgeschaltet ist) oder ausschalten (wenn diese eingeschaltet ist). Es kann
vorkommen, dass mehre aufeinanderfolgende Intervalle den Zustand der Relais nicht andern. Aus
dem Grund soll man groBe Intervalle vermeiden (3 Intervalle x 2 Stunden=6 Stunden).

Timer - Relais MNr. 1 Mame: Mr. 1

Timer Wochentag VOn bis
Timer 1 1234567 1=So. 00:00 2359 | bei 99:99 - Schaltzeit ausgeschaltet.
Timer 2 n 1234567 | 2=Mo. 00:00 | |23:59
Timer 3 1234567 | 3=Di. (00:00 | |23:59
Timer 4 1234567 | 4=mi. 00:00 | |23:59
Zufallstimer 1234567 E=Do. |00:00 23:589 | Intervall |00:00

S 1234567 | 6=Fr. [07:09 |[20:03 |in der Zeit @ aus oder © an

So.
Mo.
Di.
M.
Do.
Fr.
Sa.

Keepalive Timer

Sende an die IF gin Ping  alle (m) und abschalten E:I:Il: rl;eailr: FHuErE;EE FE:tZILIIzZL
0.0.0.0 Test | 1 Reset | I = 60 3
Test 1-15 Test 1-15 1-255 1-255
Aktion: E-Mail senden Relais reseten

Keepalive Timer: Sendet an die IP einen Ping alle [alle (m)] Minuten und [wenn kein Echo mal:]
geantwortet wird - Schaltet das Relais fir [Reset flir (s)] Sekunden ab (und/oder) sendet eine E-Mail
(in dem Punkt: Aktion wahlbar). Nach [nach (m) fortsetzen] Minuten wird das ,,Anpingen" fortgesetzt.
Mit der Taste ,Test" kann die eingestellte IP angepingt und dadurch getestet werden. Die Taste , Reset"
kann dazu genutzt werden das Relais filir [Reset flir (s)] sek. ab- und wieder einzuschalten.
Sonnenuhr: Die von-bis Zeiten werden automatisch (02:00Uhr) nach den Angaben in dem Abschnitt
Zeit berechnet. Bei: ,In der Zeit aus oder an" kann bestimmt werden, ob in der angegebenen Zeit
(von - bis) das Relais ausgeschaltet oder eingeschaltet werden soll. Wird ,In der Zeit aus™ angewahlt -
bedeutet in der Nacht wird eingeschaltet - tagstiber ausgeschaltet. Wird ,In der Zeit an™ angewahlt -
bedeutetin der Nacht wird ausgeschaltet - tagsiiber eingeschaltet.
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UDP Schnittstelle

Es sind zwei UDP Kanale notig:

Port 75 zum Senden. Port 77 zum Empfangen (listen).
Die Portnummern sind konfigurierbar. UDP Kommunikation muss erlaubt sein (Einstellung/LAN).

Abfragen aller Leisten im Netzwerk:
Senden: Broadcast (IP = 255.255.255.255) - ,wer da?" - String.

Antwort: Port 77 UDP

NET-PwrCtrl:(Name):(I.P):(M.A.S.K):(G.a.t.e.w.a.y):(M.A.C):

(Name des Relais Nr. 1, Schaltzustand {1=o0n;0=0ff}):(Name des Relais Nr. 2 , Schaltzustand {1=o0n;0=0ff}):
(Name des Relais Nr. 3, Schaltzustand {1=on;0=0ff}):(Name des Relais Nr. 4 , Schaltzustand {1=on;0=0ff}):
(Name des Relais Nr. 5, Schaltzustand {1=o0n;0=0ff}):(Name des Relais Nr. 6 , Schaltzustand {1=o0n;0=0ff}):
(Name des Relais Nr. 7, Schaltzustand {1=o0on;0=0ff}):(Name des Relais Nr. 8 , Schaltzustand {1=o0on;0=0ff}):
Gesperrte_Steckdosen:HTTP-Port:

(Name des IO Nr. 1, Richtung {1=Eingang;0=Ausgang}, Schaltzustand {1=o0n;0=0ff}):

(Name des I0 Nr. 2, Richtung {1=Eingang;0=Ausgang}, Schaltzustand {1=on;0=0ff}):

(Name des IO Nr. 3, Richtung {1=Eingang;0=Ausgang}, Schaltzustand {1=o0n;0=0ff}):

(Name des I0 Nr. 4, Richtung {1=Eingang;0=Ausgang}, Schaltzustand {1=on;0=0ff}):

(Name des IO Nr. 5, Richtung {1=Eingang;0=Ausgang}, Schaltzustand {1=o0n;0=0ff}):

(Name des IO Nr. 6, Richtung {1=Eingang;0=Ausgang}, Schaltzustand {1=on;0=0ff}):

(Name des IO Nr. 7, Richtung {1=Eingang;0=Ausgang}, Schaltzustand {1=o0n;0=0ff}):

(Name des I0 Nr. 8, Richtung {1=Eingang;0=Ausgang}, Schaltzustand {1=on;0=0ff}):
Temperatur:Firmware_Version:(0x0D)(0x0A)

Beispiel:

NET-PwrCtrl:NET-CONTROL :192.168.178.148:255.255.255.0:192.168.178.1:0.4.163.10.9.107:Nr. 1,1:Nr. 2,1:Nr.
3,1:Nr. 4,0:Nr. 5,0:Nr. 6,0:Nr. 7,1:Nr. 8,1:0:80:10-1,0,0:10-2,0,0:10-3,0,0:10-4,0,0:10-5,0,0:10-6,0,0:10-7,0,0:
10-8,0,0:27.7°C:NET-PWRCTRL_04.0

Segment = Relaisnummer As String; Passwort = Passwort As String; User = User As String

Schalten
“Sw_on" + Segment + User + Passwort //einschalten
“Sw_off” + Segment + User + Passwort //ausschalten

alle Steckdosen schalten

“Sw” + Relais + User + Passwort
Relais = Zustand aller Relais binar
LSB = Relais 1, MSB = Relais 8

Relais zeitverzogert abschalten
“St_off” + Segment + Zeit[Sek] + User + Passwort
Zeit als 16 Bit Integer in Sekunden = max. 65535 Sek.

I0
“I0_on" + Segment + User + Passwort //einschalten
“I0_off” + Segment + User + Passwort //ausschalten

alle I0 schalten

“IO0"” + IO + User + Passwort

IO = Zustand aller I0's binar

LSB = I0 1 MSB = 10 8 (PRO, POWER)

Eingange kdnnen nicht geschaltet werden. ,wer da?" - Frage auf die Adresse der Leiste liefert die Antwort um
die Eingange auswerten zu kénnen.

Reset
"Reset:"+ User + Passwort
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Zugriff aus dem Internet

Sollte NET-PwrCtrl-HUT Uber einen DSL-Zugang aus dem Internet steuerbar sein, muss der Router
entsprechend eingestellt werden. Die Router - Internet - IP ist in den meisten Fallen dynamisch d.h. sie
wird (in der Regel) nachts geandert. Ein Dynamic DNS Anbieter z.B.:_http://www.dyndns.com sorgt
daflr, dass die von Ihnen gewdhlte Adresse (z.B. net-control.dynalias.com) immer auf die IP Ihres
DSL - Zugangs verweist.

Nachdem Sie ein Konto bei einem Dynamic DNS Anbieter angelegt haben, muss der Router zwei
Informationen erhalten:

1. Die Daten fiir Dynamic DNS damit die neue IP bei der Anderung dem Dienst mitgeteilt werden kann.
2. HTTP Port aus der Einstellung / LAN der Leiste muss auf die IP der Leiste verweisen.

Aufgerufen wird z.B.: http://net-control.dynalias.com:81

Unten: Beispiel der Einstellung.

» Ubersicht Portfreigabe

- Internet

Portfreigabe aktiv fiir AndereAnwendungenEl
v Kindersicherung

Bezeichnung NET-HOME_Test

v Online-Zahler Protokall TCP E

e TTIEITET von Port 81 bis Port

» Portireigabe an IP-Adresse 192.168.178.163

+ Dynamic DME an Port 81

+ DSL-Informationen
» WLAN Ubemehmen ” Abbrechen ” Hilfe
v System
» Programme
+ Hilfe

» Einrichtungsassistent
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