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DIGIT ISIO S

DIGIT ISIO S1
HDTV-DigitalSat-Receiver mit Twin-Tuner, Internetfunktionalität und digitaler 
Videorekorderfunktion via USB zur Aufnahme von TV- und Radio-Sendungen 
auf eine externe Festplatte

ISIOLive!TV Internet

*

* 3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung bei TechniSat

Abb.: schwarz

Top-Ausstattung
·· �HDTV-Twin-Tuner
·· �Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)
·· �IP-Modul für Zugriff auf Mediatheken,  
Video on Demand Dienste und Apps
·· �Freies Browsen, HbbTV und ISIO Live! (TechniSat Service Portal)
·· �2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)
·· �UPnP/DLNA/Client- & Serverfunktion für Heimvernetzung

DigitalSat-Receiver
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Anschlüsse
·· �1x HDMI (out)
·· �3x USB 2.0
·· �1x eSATA
·· �2x Common Interface Plus (CI+)
·· �2x Smartcard-Leser
·· �1x Audio-Ausgang digital elektrisch
·· �1x Audio-Ausgang digital optisch
·· �1x Audio-Ausgang analog
·· �1x YUV (Komponentenausgang)
·· �1x SCART
·· �1x Video Cinch out
·· �1x Ethernet 10/100 (RJ-45)
·· �2x F-Buchse

Kartenleser
·· �SDCard: 1

Bild-Funktionen
·· �Bild im Bild (PIP)
·· �Standbild
·· �Zoom

Sonstige Features
·· �Programmspeicher Gesamt: 5000
·· �Programmspeicher Favoriten: 5000
·· �Teletext
·· �Teletextuntertitel
·· �Sleeptimer
·· �Wecktimer
·· �OSD Sprachen: 14

Entschlüsselungssysteme
·· �CI+
·· �Conax

Unterstützte Formate & Codecs
·· �Video-Formate: MP4, MKV, MOV, TS, TS4, 
VOB, WMV, Xvid, AVI

·· �Video-Codecs: MPEG-2, DivX
·· �Audio-Formate: MP3, AAC, MP2, MP4
·· �Bild-Formate: JPEG

Stromverbrauch
·· �Betrieb: 11,5 W
·· �Betrieb maximum: 13,5 W
·· �Standby-LED: < 0,2 W
·· �Standby-Uhr: 1,32 W

Leistungsmerkmale
·· TV und Radio: Empfang aller freien digita-
len TV- und Radioprogramme via Satellit 
(FreiSat-Digital)

·· „SiehFern INFO“ (SFI): Kostenloser elek-
tronischer Komfort-Programminformati-
onsdienst (ePID)

·· ISIPRO: Automatisches Programmlisten-
Update über Satellit

·· TechniMatic: Automatisches Software-
Update via Satellit

·· AutoInstall: Kinderleichte Erstkonfigurati-
on durch verständliche Dialoge direkt am 
Bildschirm

·· TechniFamily: Ermöglicht individuelle 
Vergaberichtlinien für den Zugang zu ein-
zelnen TV- und Radioprogrammen sowie 
weiteren Medien

·· HDTV: Hochauflösendes Fernsehen mit 
brillanten Farben und beeindruckender 
Tiefenschärfe

·· Internet: ISIO-Funktionalität zum Empfang 
interaktiver Dienste über das Internet (z. 
B. Mediatheken, Video on Demand) und 
freies Browsen

·· ISIO Live!: Exklusiver Zugang zum  
TechniSat Service-Portal

·· HbbTV: Interaktive Zusatzdienste und 
Zusatzinformationen zum laufenden Pro-
gramm via Internet

Gerät (BxHxT) Karton

Maß (cm) 31 x 5,2 x 20 37 x 15,2 x 26,5

Gewicht 1,6kg 2,9kg

Rückansicht

DIGIT ISIO S1
Standby: < 0,2 W

Modell Art.-Nr. EAN

DIGIT ISIO S1, silber 0001/4753 4019588147539

DIGIT ISIO S1, schwarz 0000/4753 4019588047532

Fernbedienung (im Lieferumfang) Art.-Nr. EAN

TechniControl, schwarz (für Receiver, mit www-Taste) 0000/3852 4019588038523

Lieferumfang
DIGIT ISIO S1, Fernbedienung inkl. Batte-
rien, Netzkabel, HDMI-Kabel, Bedienungs-
anleitung, Garantiekarte

Vorbereitet für:

Nach Anschluss eines  
CI+ Moduls geeignet für:

1) � Zum Empfang von Pay-TV benötigen Sie eine Smartcard 
und ein Abo des jeweiligen Pay-TV-Anbieters.


