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SkyFunk 3

SkyFunk 3
Drahtlose Übertragung (2,4 GHz) von Audio-, Video- und Fernbediensignalen 
zur Nutzung eines Digitalreceivers oder anderer Mediengeräte an mehreren 
Orten in Haus oder Garten.

SkyFunk 3 überträgt Audio-, Video- und Fernbediensignale eines Digitalreceivers oder  
anderer Mediengeräte drahtlos in Haus oder Garten. So können Sie z. B. Programme und Auf-
zeichnungen eines Festplattenreceivers im Wohnzimmer auf dem Fernseher im Schlafzimmer 
sehen. Das SkyFunk 3-System besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Der Sender 
überträgt auf einem von vier möglichen Funkkanälen im 2,4 GHz-Band die Audio-, Video- und 
Fernbediensignale der Ausgangseinheit zum Empfänger. Dort können die Signale dann in ein 
TV-Gerät oder eine Stereoanlage eingespeist werden – ganz ohne lästige Kabelverlegung.



SkyFunk 3

SkyFunk 3

Lieferumfang
Sender für AV- und IR-Signale, Empfänger 
für AV- und IR-Signale, Verlängerung für 
das IR-Signal, 2 x Steckernetzteil (9-Volt) für  
Sender und Empfänger, 2 x Video- und  
Audioanschlußkabel (Cinch auf SCART)

Modell Art.Nr. EAN

SkyFunk 3 0001/9058 4019588190580

Gerät (BxHxT) Karton

Maß (cm) 4,1 x 11,5 x 8,5 22 x 11 x 16

Gewicht 0,3kg 0,9kg

Top-Ausstattung 
· Vier Kanäle wählbar
 ·     Drahtlose Übertragung von Bild- und 
  Stereo-Ton
 ·  Drahtlose Übertragung von Signalen der  
vorhandenen Fernbedienung

 ·  434 MHz Rückkanal für Infrarot-Fern- 
bedienung

·  Hochwertige FM-Modulation
·  Maximale Reichweite: 100 m bei freier 
Sicht

 ·  Übertragungsfrequenz 2,4...2,4835 GHz 
(4 Kanäle)

Drahtlose Übertragung (2,4 
GHz) von Audio-, Video- und 
Fernbediensignalen zur Nut-
zung eines Digitalreceivers 
oder anderer Mediengeräte 
an mehreren Orten in Haus 

oder Garten.


