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… touch the difference

V1.1   Deutsch   
 

BESONDERE EIGENSCHAFTEN 
 
• Kabellose Multimedia Mini-Tastatur mit integriertem Laser-Trackball 

• Einzigartige Trackball-Technologie mit sehr schneller  

und extrem präziser 1000 dpi Laserabtastung 

• Weitreichende und zuverlässige 2,4 GHz Funk- 

übertragung bis ca. 10 m Entfernung zum PC 

• Komfortable Bedienung durch 8 fest definierte  

und 7 frei belegbare Multifunktionstasten 

• Exklusives Design in edler, matt-schwarzer SoftSkin- 

Beschichtung mit silberfarbenden Akzenten  

• Besonders leiser und spürbarer Anschlag durch  

hochwertige X-Type-Membrantechnologie  

• Integriertes Fernbedienungs-Modul mit Hotkeys für Start/Pause,  

Stopp, Titel vor, Titel zurück, Stumm, leiser, lauter, Media Player 

• Plug & Play-Installation für Nutzung der vordefinierten Multifunktionstasten M1 - M7:  

M1 = E-Mail, M2 = Internet, M3 = Favoriten, M4 = Suche, M5 = Stopp, M6 = Ansicht vor, M7 = Ansicht zurück 

• Wahlweise und zusätzliche Treiberinstallation von CD zur freien Belegung der Multifunktionstasten M1 - M7 

• Praktische Haltevorrichtung für den USB-Empfangsstecker innerhalb des Batteriefachs 

• In verschiedenen Länderversionen verfügbar 

• Ansprechende Retail-Verpackung 

• Optimal für Home Entertainment, HTPC sowie für Schulungs-, Konferenz- & Präsentationsräume etc. 

 

 TECHNISCHE DATEN I 
 

Anzahl Tasten:  88 (länderabhängig) + 15 Multifunktionstasten 
Bauart Tasten:  X-Type-Membrantechnologie 

Zu erwartende Lebensdauer:  ca. 10 Mio. Anschläge / Taste 
Betätigung:  3,0 ±0,3 mm (Gesamtweg) 
Druckpunkt:  70 ±10 g 

Bauart Trackball:  ∅ 16 mm, Laser-Technologie, Auflösung 1000 dpi 
Funkübertragung:  2,4 GHz, 5 Kanäle mit je 2³² IDs („Kanäle“ zur Unterscheidung mehrerer Tastaturen im Raum) 

Effektive Funkreichweite:  ca. 10 m 
Batterietyp:  4× AA 1,5 V 

Spannungsversorgung:  Clavier et récepteur USB : +6 VDC ±5 % Empfangsstecker: +5 VDC ±5 % 
Stromaufnahme max.:  Tastatur:  10,8 mA Empfangsstecker: 60 mA 

  Tastatur Standby:  0,85 mA (nach 30 Sek.)     Sleep-Mode:  60 µA (nach 60 Sek.) 
Temperatur:  Betrieb:  0 °C bis +40 °C Lagerung: –20 °C bis +65 °C 
Feuchtigkeit:  Betrieb und Lagerung: 10 % bis 95 % rel. 

Benötigte Schnittstelle:  USB (für Empfangsstecker) 
Lieferumfang:  Tastatur, USB-Empfangsstecker, 1 Satz Batterien, Installations-CD, Bedienungsanleitung 

Zertifiziert:  CE, FCC, BSMI, WEEE/RoHS 
Kompatibilität:  Win 2000 / XP / Vista 

 
 

 LOGISTISCHE DATEN I 
 

Artikelbezeichnung:  KeySonic ACK-616 RF 
Marke:  EAR888-62976468 

Artikelnummer:  12619 (GER) 
EAN-Code:  4250078142409 

Verpackungseinheit:  10 Stück / Karton 
Abmessungen (B×H×T) ca.:  Tastatur: 385 × 34 × 167 mm Empfangsstecker: 80 × 12 × 22 mm 

  Verpackung: 460 × 40 × 196 mm Karton: 480 × 222 × 439 mm 
Gewicht ca.:  Tastatur: 540 g (ohne Batterien) Empfangsstecker: 12 g 

  Verpackung: 780 g Karton: 8,68 kg 
 

 


