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BESONDERE EIGENSCHAFTEN 
 
• Kabellose Mini-Tastatur in exklusivem Design und höchster Qualität durch gebürstetes Voll-Aluminium  

• Integriertes und neuartiges Smart-Touchpad mit erweiterten Finger-Funktionen (2 Finger = Bildauf-/abscrollen ähnlich  

einem Mausrad – 3 Finger = Menüaufruf wie bei rechter Maustaste) sowie 2 Mausfunktionstasten aus solidem Edelstahl 

• Neuartige, bidirektionale 2,4 GHz Funktechnologie für eine optimale Funkverbindung bis ca. 7 m Entfernung zum PC –  

Dadurch vereinfachte One-Way-Synchronisierung nur von der Tastatur aus möglich  

• Besonders flache Bauform mit eingearbeiteter Handballenauflage für eine komfortable Bedienung  

• Volle Funktionalität einer Full-Size-Tastatur durch integrierten Nummernblock und 12 Funktionstasten  

• Besonders leiser und spürbarer Anschlag durch hochwertige X-Type-Membrantechnologie 

• Klappfüße mit speziellen Gummi-Inlays zur Verstellung des Anstellwinkels  

für eine absolut rutschfeste und ergonomische Arbeitsweise 

• Blaue Status-LEDs für Pairing, Transmitting und Low Battery 

• Ein/Aus-Schalter zur Schonung der Batteriekapazität 

• Plug & Play-Installation ohne speziellen Treiber 

• In verschiedenen Länderversionen verfügbar 

• Ansprechende Retail-Verpackung 

• Ideal für Digital Living Rooms (HTPC) sowie  

Schulungs-, Konferenz- und Präsentations- 

räume mit High-End-Anforderungen etc. 

 

 

 TECHNISCHE DATEN I 
 

Anzahl Tasten:  89 

Bauart:  X-Type-Membrantechnologie 

Zu erwartende Lebensdauer:  ca. 5 Mio. Anschläge / Taste 

Betätigung / Druckpunkt:  3,0 ±0,5 mm (Gesamtweg) / 55 ±15 g 

Funkübertragung:  2,4 – 2,4835 GHz, GFSK, 1.048.576 IDs (mögliche Anzahl mehrerer Tastaturen im Raum) 

Effektive Funkreichweite:  ca. 7 m 

Batterietyp:  2× AAA 1,5 V 

Spannungsversorgung:  Tastatur +2,4 VDC bis 3,2 VDC Empfangsstecker: +5 VDC ±5 % 

Stromaufnahme max.:  Tastatur:  17 mA Empfangsstecker: 100 mA 

  Tastatur Standby:  14 mA  Tastatur Sleep-Mode:  30 µA (nach 30 Min.) 

Temperatur:  Betrieb:  -5 °C bis +40 °C Lagerung: -20 °C bis +65 °C 

Feuchtigkeit:  Betrieb und Lagerung: 10 % bis 85 % rel. 

benötigte Schnittstelle:  USB (für Empfangsstecker) 

Lieferumfang:  Tastatur, USB-Empfangsstecker, 1 Satz Batterien, Bedienungsanleitung 

Farbe:  schwarz (silber auf Anfrage) 

Zertifiziert:  CE, FCC, BSMI, WEEE/RoHS 

Kompatibilität:  Win 98SE / ME / 2000 / XP / Vista 
 
 

 LOGISTISCHE DATEN I 
 

Artikelbezeichnung:  KeySonic Wireless Intuition-XS (ACK-540 ALU+RF) 

Marke:  EAR888-62976468 

Artikelnummer / EAN-Code:  12683 (GER) 4250078142546 (GER) 

Verpackungseinheit:  10 Stück / Karton 

Abmessungen / Gewicht ca.:  Tastatur: 317 x 231 x 26 mm  1020 g  (ohne Batterien)  

  Empfangsstecker: 63 x 23 x 11,5 mm 9 g 

  Inkl. Verpackung: 361 x 288 x 41 mm  1280 g  

  Karton: 440 × 395 × 325 mm 17,2 kg 
 

 

  


