
... touch the difference

MaxPoint Handelsgesellschaft mbH  •  Kurt-Fischer-Straße 50  •  22926 Ahrensburg  •  Germany  •  Tel.: +49-4102/468-800  •  Fax: +49-4102/468-801 
www.KeySonic.de  •  info@KeySonic.de  •  www.MaxPoint.de  •  info@MaxPoint.de  •  WEEE-Reg.-Nr.: DE88670488

KSK-3201 BT

EIGENSCHAFTEN

Extrem fl ache, kabellose Super-Mini-Tastatur mit integriertem Trackball• 
Weitreichende und zuverlässige Bluetooth Funkübertragung bis ca. 10 m • 
Entfernung zum PC
Integrierter 8 mm großer Laser-Trackball mit Mausfunktion und • 
zwei Maustasten
Modernes Design mit fl achen Notebook-Tasten und einer • 
Oberfl ächen-Textur wie gebürstetes Metall
11 Multifunktionstasten für Pairing, Play/ Pause, Stopp, • 
Rückwärts, Vorwärts, Mediaplayer, Mail, Internet, 
Stumm, Leiser & Lauter 
 Volle Funktionalität einer Tastatur mit • 
Full-Size-Layout 
 Besonders leiser und spürbarer Anschlag durch • 
hochwertige X-Type-Membrantechnologie 
 Status-LEDs: blau für Pairing und rot für „Battery low“ <2 V• 
 Plug & Play-Installation, kein Treiber notwendig• 
Inklusive Bluetooth-Adapter KSR-10 BT• 
 In verschiedenen Länderversionen verfügbar• 
 Ansprechende Retail-Verpackung• 
 Optimal für Digital Living Rooms (HTPC), mobile Anwendungen • 
sowie für Navi-Konfi gurationen, Schulungs-, Konferenz- und Präsentationsräume

*PC / Endgeräte müssen Standard-Tastaturtreiber mit zugehöriger Länderkennung einwandfrei unterstützen

TECHNISCHE DATEN
Anzahl Tasten:

Bauart:
Zu erwartende Lebensdauer:

Betätigung:
Druckpunkt:

Übertragungsfrequenz:
Übertragungsprotokoll / Übertragungsprofi l:

Ausgangsleistung:
Bauart des Trackballs:

Effektive Funkreichweite:
Batterietyp:

Spannungsversorgung:
Stromaufnahme ca.:

Temperatur:

Feuchtigkeit:
Lieferumfang:

Farbe:
Zertifi ziert:

Kompatibilität:

LOGISTISCHE DATEN
Artikelbezeichnunng:

Marke: 
Artikelnummer / EAN-Code: 

Verpackungseinheit:
Abmessungen / Gewicht ca.:

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

84 (83-87 abhängig von der Länderversion)  
X-Type-Membrantechnologie
ca. 5 Mio. Anschläge / Taste; ca. 1 Mio. für die Maustasten
1,7 ±0,3 mm (Gesamtweg)
55 ±15 g
2,401 – 2,48 GHz ISM Band, GFSK, 79 Kanäle Frequency Hopping 
Bluetooth V2.1 EDR / Human Interface Device (HID)
0 dBm (Klasse 2)
Ø 8 mm, Laser-Abtastung, 400 dpi
ca. 10 m
2× AAA 1,5 V 
3 VDC ±5 %  
Betrieb Tastatur: 11,5 mA ±1 mA  Maus:            28 mA ±2 mA 
Standby:  3,4 mA  (nach 3 Sek.) Sleep-Modus:    202~286 µA ±10 µA 
Betrieb:   0 °C bis +40 °C           
Lagerung:  –30 °C bis +65 °C
Betrieb und Lagerung: 0 % bis 95 % rel.
Tastatur, USB-Bluetooth-Adapter KSR-10 BT, 1 Paar Batterien, Bedienungsanleitung
Schwarz Metallic
CE, FCC, WEEE/RoHS, REACH
XP / Vista / Windows7

KeySonic KSK-3201 BT 
EAR888-62976468
13285 (DE) / 4250078144298
20 Stück/ Karton
Tastatur:   267 x 21 x 128 mm   254 g    
Bluetooth-Adapter:  22,4 x 18,2 x 7,8 mm  2 g
inkl. Verpackung:  292 x 21 x 201 mm  460 g 
Karton:   330 x 290 x 330 mm  15,3 kg

Ø 8 mm Laser -rackball Zwei Mausfunktionstasten

Inkl. Bluetooth-
Adapter zur 
Verbindung der 
Tastatur mit 
nicht 
Bluetooth-
fähigen 
Geräten

V1.1 Deutsch

Windows 7

Ø 8 mm Laser -rackball Zwei Mausfunktionstasten

Extrem fl ache, kabellose Super-Mini-Tastatur mit integriertem Trackball
Weitreichende und zuverlässige Bluetooth Funkübertragung bis ca. 10 m 

Integrierter 8 mm großer Laser-Trackball mit Mausfunktion und 

Modernes Design mit fl achen Notebook-Tasten und einer 

11 Multifunktionstasten für Pairing, Play/ Pause, Stopp, 

 Status-LEDs: blau für Pairing und rot für „Battery low“ <2 V

 Optimal für Digital Living Rooms (HTPC), mobile Anwendungen 


