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TECHNISCHE DATEN

Anzahl Tasten: 
108 (abhängig von der Länderversion)
+ 18 Multimediatasten
Bauart: 
Membrantechnologie
Zu erwartende Lebensdauer: 
ca. 1 Mio. Anschläge / Taste
Betätigung: 
2,0 ±0,4 mm (Gesamtweg)
Druckpunkt: 
100 ±20 g

Übertragungsfrequenz:  
2,4 GHz
Geräteerkennung:  
256 ID (Kanäle zur Unterscheidung 
mehrerer Tastaturen im Raum)
Effektive Funkreichweite:  
ca. 10 m

ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN

Batterietyp:  2x AAA 1,5 V
Spannungsversorgung:  +3 VDC ±5 % 
USB-Empfangsstecker:   +5 VDC ±5 %
Stromaufnahme ca.: 
Tastatur maximal:  12 mA
Tastatur Standby:  7 mA (nach 3 Sek.)
Tastatur Sleep-Modus:  1,5 mA (nach 3 Min.)
USB-Empfangsstecker maximal:  60 mA

Temperatur:
Betrieb:  0 °C bis +60 °C
Lagerung:  –20 °C bis +80 °C
Feuchtigkeit: 
Betrieb und Lagerung:  0 % bis 100 % rel.

Schnittstelle: USB
Lieferumfang: 
Tastatur, USB-Empfangsstecker, 1 Satz Batte-
rien, Installations-CD, Bedienungsanleitung
Farbe: Schwarz
Zertifi ziert: 
CE, FCC, WEEE/RoHS
Kompatibilität: 
Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnunng: 
KeySonic ACK-126 RF
Marke: 
EAR888-62976468
Artikelnummer / EAN-Code: 
12494 (DE)  4250078142027
Verpackungseinheit: 
20 Stück/ Karton
Abmessungen / Gewicht ca.: 
Tastatur:  436 × 15 × 143 mm 280 g
(inkl. Empfangsstecker, ohne Batterien)
Empfangsstecker:  55 × 15 × 22,5 mm    
inkl. Verpackung: 465 × 39 × 165 mm 430 g
Karton:  475 × 350 × 410 mm 11 kg
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Die ACK-126 RF ist eine kabellose Multimedia 
Kompakt-Tastatur aus voll fl exiblem Silikon-
Material mit einer weitreichenden und zuver-
lässigen 2,4 GHz Funkübertragung bis ca. 10 m
Entfernung zum PC.
Sie ist robust und universell: Falt- und 
einrollbar, staub- und spritzwasser-
geschützt (IP65) und verfügt über 18 
Multifunktionstasten für eine komfor-
table Bedienung.
Diese Taststur ist ideal für Ideal für 
Werkstätten, Laboratorien, Gastrono-
mie, Lebensmittelindustrie sowie Me-
dizin, etc.

BESONDERHEITEN

Geräuschloser und spürbarer Anschlag durch versiegelte Langhubtasten. 
Warn-Anzeige bei niedriger Batteriekapazität durch rote LED. Plug & Play-
Installation ohne speziellen Treiber. In verschiedenen Länderversionen und 
mit einer ansprechenden Retail-Verpackung verfügbar.

ZUBEHÖR

USB-Empfangsstecker, 1 Satz Batterien und Installations-CD


