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Produktbeschreibung

—> Zuverlassige Technik
Robuste DLP™-Technologie fir gleichbleibende Leistung und zuverlassigen Betrieb-
und das auflerst preiswert.

— Standardauflosung fiir Businessanwendungen
XGA-Auflésung (1024x768 Bildpunkte] fur hohe Detailtreue in Biro und Ausbildung

— Ideal auf Reisen
Nur 2,3 kg leicht, damit sowohl fir den Inhouse-Einsatz, als auch fir den Dienstreisenden geeignet.

— Satte stabile Farben
Ein 5-Segment-Farbrad sorgt fir die exakte Darstellung satter Farben ohne sichtbare Alterung.

— Leiser Betrieb
Auch die Nerven werden geschont: Flisterleiser Eco-Mode mit nur 28 dB.

— Nichts fir Langfinger
Erweiterte Sicherheitsfunktionen mit Kensington-Anschluss und Passwortschutz.
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Technische Daten

Artikelnummer

Hersteller

Modell

Displaytechnologie
Displaygrofle

Auflosung

Lichthelligkeit Normal/Eco
Kontrastverhaltnis
Gewicht

Abmessungen BxTxH
Gerduschentwicklung Normal/Eco
Optik

Projektionsabstand
Bilddiagonale
Projektionsverhaltnis
Offset

Digitale Trapezkorrektur

Funktionen

Lampe
Lampenlebensdauer
Stromversorgung
Leistungsaufnahme
Videokompatibilitat
Zeilenfrequenz
Bildwiederholfrequenz
Bandbreite

Eingange

Ausgéange
RS232-Port
Maus-Port
Soundsystem

Lieferumfang

Garantie

Lampengarantie

30287995

Geha

compact 231

DLP

0,55 Zoll

1024x768 XGA

2600/2000 Ansi-Lumen

3000:1

2.3 kg

286x192x84 mm

30/28 dB

Zoom 1,1fach man. f=21,8 bis 24 mm/F=2,4 bis 2,55
1,2 bis 12 m

0,77 bis 7,7 m

1,95:1,95

115%

vert. +/-40°

Digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Riickprojektion, Digitalzoom,
AV Mute, Freeze, 0SD, Passwortschutz

185 W

3000/4000 h

110 bis 240V AC/ 50/60 Hz automatisch

233/1 w

PAL/SECAM/NTSC, 480i/p, 576i/p, 720p, 1.080i

15 bis 91 kHz

50 bis 85 Hz

170 MHz

TXRGB/SCART/Komponenten (iber Adapter) [1x15 pin D-sub), Audio in (1xKlinke],
Video (1xRCAJ, S-Video [1xMini-DIN 4polig)

Monitor out (1x15 pin D-sub), Audio (1x3,5 mm Klinke)
1 x 3 pin Mini-DIN

1 x 2W Mono

Projektor, Stromkabel, VGA-Kabel, Fernbedienung, Batterien,
Handbuch und Schnellstartkarte auf CD

36 Monate

6 Monate oder 1000 Stunden
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