
Großformatiger interaktiver LCD-Monitor
Das Programm „Focus Touch“ besteht aus einer Serie Full-HD-LCD-Bildschirmen mit einem eingebauten 
berührungsempfindlichen Infrarot Rahmen. Schließen Sie den LCD-Bildschirm an Ihren Computer oder Laptop an, 
installieren Sie den Infrarot-Treiber und Sie können sofortbeginnen!

Bedienung intuitiv
Sehen, klicken, markieren – einfacher geht es nicht. Schreiben und wischen Sie einfach mit dem Finger. Die 
Bedienung ist ein Kinderspiel.

Dauerläufer
Immer bereit, und das 24 Stunden am Tag und bis zu 70.000 Stunden lang ohne Lampenwechsel oder 
Filterreinigung wie bei Projektoren üblich.

Technisch sicher
Das 4mm dicke gehärtete Glas schützt das Display zuverlässig gegen Zerstörung. Auch Fingerabdrücke, schmutz 
oder gar Kratzer auf der Oberfläche beeinflussen die Funktion des Touch-Rahmens nicht.

Erstklassige Bildqualität in Full HD
Hoher Kontrast, hohe Auflösung und keine Störungen durch Fremdlicht oder eine Beamerlampe garantieren beste 
Bildqualität: Das können nur LCD-Displays.

Praktische Halterungen
Verschiedene höhenverstellbare Halterungen sind für die Wandmontage und als Rollgestell erhältlich.



FocusTouch42" FocusTouch55" FocusTouch65" FocusTouch70"

Bestell-Nr. 31 287 854 31 287 862 31 287 680 31 289 595

Auflösung 1920 x1080 Full HD 120Hz

Seitenformat 16:9

Maximale Auflösung 1920x1200 @60Hz 1920 x 1080

Bilddiagonale 42”(106,7cm) 54,6”(138,7cm) 64,5”(164 cm) 70“ (177,8cm)

Aktive Fläche 930x523mm 1209x680mm 1428x803mm 1549,44 x 871,56mm

Abmessungen (BxHxT) 1046 x 638 x 135,5mm 1348,2 x 825,6 x 
151,4mm

1552 x 951,2 x 
157,4 mm

1680 x 1020 x 160mm

Oberfläche Gehärtetes Glas 4 mm

Pixelgröße 0,48mm 0,6mm 0,744mm 0,807mm

Helligkeit 450 nits 450 nits 500 nits 450 nits

Reaktionszeit 6,5 ms (typisch) 4 ms (typisch) 5,5 ms (typisch) 8 ms

Kontrastverhältnis 4.000:1 5.000:1 5.000:1 2.000:1

Blickwinkel 178 Grad

Farben 16,7 Mill. 1,073 Mrd. 1,073 Mrd. 16,7 Mill.

Hintergrundleuchte Kaltkathodenröhre 4ch LVDS

Lebensdauer der 
Hintergrundleuchte

70.000 Stunden

Spannung 110-240 V  50/60 Hz

Leistungsaufnahme 150 Watt 300 Watt 400 Watt 630 Watt

DDC DDC 2B

Betriebstemperatur 0 bis 50 °C

Relative Luftfeuchte 10 bis 85 % nicht kondensierend

Gewicht Ca. 45 kg Ca. 65 kg Ca. 98 kg Ca. 120kg

Mechanik Metallrahmen, Lüfterloser Aufbau

Bildeingänge HDMI 1x, DVI 1x, VGA 1x, Video 1x, 
S-Video 1x, DisplayPort

HDMI 1x, DVI 1x, VGA 1x, Video 1x, 
S-Video 1x, DisplayPort

Bildausgang VGA 1x

Audio Eingang RCA 2x, Klinke 1x

Audio Ausgang RCA 1x, Klinke 1x, Lautsprecher 1x

Lautsprecher 15W 2x + 10W 2x @8O 15W x2

DisplaySteuerung RS485in/out, IR Fernbedienung

Sensortechnologie Infrarot optisch

PC-Schnittstelle USB 2.0

Sensorlebensdauer Mind. 7 Jahre

Abtastrate 120Punkte/Sekunde

Auflösung des 
Berührungssensors

32768 x 32768 Punkte

Kleinstes erkennbares 
Objekt

2 mm

Betriebssysteme Windows7,Windows XP,Windows 
Vista,Linux,Mac OS X




