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Listungsinformation 

Wireless Mouse M505   /silver 
Artikelnummer: 910-001320 EER  
 

Paketeigenschaften 

 Einzelverpackung Karton Umkarton 
Artikelnummer 910-001320   
EAN-Code 5 099 206 018 051  5 099 206 018 0516 
Gewicht 236 g  2,750 kg 
Breite 20,39 cm  54,10 cm 
Tiefe 14,48 cm  12,10 cm 
Höhe 8,99 cm  26,70 cm 
Volumen 2,655 dm3  0,01748 m3 
Anzahl je Karton    
Anzahl je Umkarton 10  1 
Anzahl je Palette EURO 910  91 

Paketinhalt 

• Logitech® Wireless Mouse M505 
• Logitech® Unifying-Empfänger 
• 2 Batterien vom Typ AA 
• Bedienungsanleitung 

Why to buy 

Die Logitech® Wireless Mouse M505 – erledigen Sie Ihre Aufgaben komfortabler und flexibler. 

Bullet points 

• Dank der Batterielebensdauer von 15 Monaten* müssen die Batterien kaum mehr ausgewechselt werden. Der 
Ein-/Ausschalter schont die Batterien und die Batteriestandsanzeige verhindert unliebsame Überraschungen. 

• Die Laserabtastung ermöglicht eine flüssige, reaktionsschnelle und präzise Steuerung des Mauszeigers auch 
auf Oberflächen, die für normale optische Mäuse ein Problem darstellen, wie bspw. polierte Oberflächen oder 
Tische mit Holzmaserung. 

• Der Logitech® Unifying-Empfänger ist so winzig, dass er selbst dann in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben 
kann, wenn Sie es transportieren – der Empfänger kann so weder beschädigt werden noch verloren gehen. 
Und über denselben kabellosen Empfänger können Sie ganz einfach weitere kompatible Mäuse und 
Tastaturen hinzufügen. 

• Das ergonomische Design mit weich gummierten Griffflächen bietet auch bei längerer Verwendung 
außergewöhnlichen Komfort und ist dabei klein genug für unterwegs. 

• Dank der kabellosen Advanced 2,4-GHz-Technologie von Logitech® profitieren Sie von großer 
Bewegungsfreiheit, hoher Zuverlässigkeit und einer schnellen Datenübertragung nahezu ohne Verzögerungen 
und Ausfälle. 

• 3 Jahre Garantie und technische Hotline 

100 words description 

Die Logitech® Wireless Mouse M505 hilft Ihnen dabei, Ihre Aufgaben komfortabler und flexibler zu erledigen. Mit einer 
Batterielebensdauer von 15 Monaten* verfügen Sie über die notwendige Leistung und Präzision, um effektiver zu sein, 
während Ihnen die Laserabtastung eine reaktionsschnelle und präzise Mauszeigersteuerung auf mehr Oberflächen 
ermöglicht. Der Logitech® Unifying-Empfänger ist so winzig, dass er selbst dann in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben  
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kann, wenn Sie es transportieren, und über denselben kabellosen Empfänger können Sie ganz einfach weitere 
kompatible Mäuse und Tastaturen hinzufügen. Das ergonomische Design mit weich gummierten Griffflächen bietet 
auch bei längerer Verwendung außergewöhnlichen Komfort und ist dabei klein genug für unterwegs. Und die kabellose 
Advanced 2,4-GHz-Technologie von Logitech® gewährleistet eine zuverlässige Verbindung nahezu ohne 
Verzögerungen oder Ausfälle. 

Systemvoraussetzungen 
Windows-basierter Computer 
• Windows® XP, Windows Vista® oder Windows® 7 
• USB-Anschluss 
 
Mac®- Computer 
• Mac OS® X 10.4 oder höher 
• USB-Anschluss 

 
Zum Herunterladen der Software ist eine Internetverbindung erforderlich. Die Software ist für die Nutzung einiger 
Funktionen und für das Verbinden weiterer Geräte mit dem Unifying-Empfänger erforderlich. Die Software ist als 
Download auf www.logitech.com verfügbar. 

Technische Daten 

• Abmessungen (L x B x H) : 120 x 60 x 28 mm 
• Gewicht: 118 Gramm mit Empfänger und 2 Batterien vom Typ AA 

Vorgänger 

• V450 Nano Cordless Laser Mouse for Notebooks [910-000855 grey] 
 
 
* Die Batterielebensdauer ist von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abhängig. 
 
 
   
 

 

Empfänger anschließen. Eingesteckt lassen. Geräte hinzufügen. 

Der kabellose Unifying-Empfänger ist so winzig, dass er selbst dann im Notebook eingesteckt bleiben kann, wenn das 
Notebook transportiert wird. Und kompatible Tastaturen und Mäuse oder ein kompatibler Nummernblock können ganz 
einfach hinzugefügt werden – insgesamt bis zu sechs Geräte mit einem einzigen Empfänger! 
 


