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Produktinformation 
Anywhere Mouse MX /refresh 
Artikelnummer: 910-002899 EER 
 

Paketeigenschaften 
 Einzelverpackung Karton Umkarton 

Artikelnummer 910-002899
Barcode (EAN/SCC) 5 099 206 033 450 5 099 206 033 4513
Gewicht 328,8 g 3,750 kg
Breite 14,40 cm 36,80 cm
Tiefe 7,10 cm 30,00 cm
Höhe 20,80 cm 22,40 cm
Volumen 2,127 dm3 0,02473 m3

Anzahl je Karton    
Anzahl je Umkarton 10  1 
Anzahl je Palette EURO 720  72 

Verpackungsinhalt 
• Kabellose Maus 
• Logitech Unifying-Empfänger 
• Reise-Etui 
• 2 Batterien vom Typ AA 
• Bedienungsanleitung 

Produktbeschreibung 
Die Logitech® Anywhere Mouse MX™ funktioniert praktisch überall, selbst auf Glas. 

Highlights 
• Logitech® Darkfield Laser Tracking™ ermöglicht eine flüssige Abtastung auf praktisch allen 

Oberflächen – sogar auf Glas (mit einer Mindeststärke von 4 mm), auf dem optische Mäuse und 
normale Lasermäuse oft versagen. 

• Der Logitech® Unifying-Empfänger ist so winzig, dass er selbst dann in Ihrem Computer eingesteckt 
bleiben kann, wenn Sie ihn transportieren – der Empfänger kann weder beschädigt werden noch 
verloren gehen. Und über denselben kabellosen Empfänger können Sie ganz einfach weitere 
kompatible Mäuse und Tastaturen hinzufügen. 

• Die Maus lässt sich dank ihrer kompakten Größe überall hin mitnehmen. Und das handgerecht 
geformte Design passt sich ideal Ihren Fingern an. 

• Mit hyperschnellen Bildläufen überfliegen Sie lange Dokumente und Webseiten mit einem einzigen 
Dreh des nahezu reibungslosen Tastenrads. 

• Mit nur einem Klick auf eine der Daumentasten können Sie auf Internetseiten vor- und 
zurücknavigieren. 

• 3 Jahre Garantie und technische Hotline 
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100-Wort-Beschreibung 
Die Logitech® Anywhere Mouse MX™ ist so flexibel wie Sie selbst. Dank Logitech® Darkfield Laser 
Tracking™ funktioniert die Abtastung der Maus auf noch mehr Oberflächen äußerst präzise – sogar auf 
Glastischen mit einer Mindeststärke von 4 mm, auf denen optische und herkömmliche Lasermäuse oft 
versagen. Die Maus lässt sich dank ihrer kompakten Größe überall hin mitnehmen und der Logitech® 
Unifying-Empfänger ist so winzig, dass er ständig in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben kann. Egal, wo Sie 
sich gerade befinden, das handgerechte Design garantiert Ihnen überall mehr Komfort beim Arbeiten. Mit 
den hyperschnellen Bildläufen überfliegen Sie lange Dokumente und Internetseiten mit einem einzigen Dreh 
des Tastenrads. Und mit den Daumentasten können Sie mit nur einem Klick ganz einfach zwischen 
Webseiten umschalten. 

Werbetext 
Kompakte kabellose 7-Tasten-Lasermaus mit Darkfield-Laserpräzision für eine flüssige 
Mauszeigersteuerung selbst auf Glas, umschaltbarem Tastenrad hyperschnelle Bildläufe, 2,4-GHz-
Technologie mit bis zu 10 Metern Reichweite, 2 Daumentasten und winzig kleinem Unifying-USB-Empfänger 
für bis zu sechs kompatible Produkte von Logitech, der auch unterwegs ständig im Notebook eingesteckt 
bleiben kann. 

Highlight: Funktioniert auf Glas! 

Systemvoraussetzungen 
• Windows® XP, Windows Vista® oder Windows® 7 
• Mac OS® X 10.5 oder höher 

 
• USB-Anschluss 
• Internetverbindung für den optionalen Download der Software 

Technische Daten 
• Auflösung: 1.000 dpi 
• Funktechnologie: Advanced 2,4-GHz-Technologie 
• Reichweite: bis zu 10 Meter 
• Tastenanzahl: 7 
• Abmessungen (L x B x H) : 9,9 x 6,3 x 3,5 cm 
• Gewicht: 125 Gramm mit 2 Batterien 

Vorgänger 
• Anywhere Mouse MX [910-000904] 
• Veränderung gegenüber dem Vorgänger: Neue Farbgebung, neue Verpackung, niedrigerer UVP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Empfänger anschließen. Eingesteckt lassen. Geräte hinzufügen. 

Der kabellose Unifying-Empfänger ist so winzig, dass er selbst dann im Notebook eingesteckt bleiben kann, 
wenn das Notebook transportiert wird. Und kompatible Tastaturen und Mäuse oder ein kompatibler 
Nummernblock können ganz einfach hinzugefügt werden – insgesamt bis zu sechs Geräte mit einem 
einzigen Empfänger! 
 


