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Listungsinformation 

Pro 2000 Cordless Keyboard 

Artikelnummer: 920-001657 German 
 

Paketeigenschaften 

 Einzelverpackung Karton Umkarton 
Artikelnummer 920-001657
EAN-Code 5 099 206 013 223 5 099 206 013 2218
Gewicht 1.041 g 5,510 kg
Breite 52,70 cm 21,70 cm
Tiefe 20,30 cm 20,40 cm
Höhe 3,80 cm 54,00 cm
Volumen 4,065 dm3 0,02390 m3

Anzahl je Karton    
Anzahl je Umkarton 5  1 
Anzahl je Palette EURO 225  45 

Paketinhalt 

• Logitech® Pro 2000 Cordless Keyboard 
• USB-Empfänger 
• Installationshandbuch 
• 2 Batterien vom Typ AA 

Why to buy 

Das Logitech® Pro 2000 Cordless Keyboard bietet eine zuverlässige Verbindung mit 128-Bit-AES-Verschlüsselung zum 
Computer und eine einfache Installation mit Plug & Play zu einem erschwinglichen Preis. 

Bullet points 

• Logitechs kabellose Advanced 2,4-GHZ-Technologie ermöglicht eine zuverlässige Verbindung praktisch ohne 
Verzögerungen oder Ausfälle* und verbindet die Vorteile kabelgebundener mit den Annehmlichkeiten 
kabellosen Produkte in einem Gerät. 

• Die 128-Bit-AES-Verschlüsselung gewährleistet eine sichere Datenübertragung zwischen Tastatur und 
Empfänger mit einem sicheren Datenverschlüsselungsverfahren. 

• Mit drei Jahren Batterielebensdauer müssen die Batterien nahezu nie mehr ausgewechselt werden**. 
• Eine einfache Installation ermöglicht vielbeschäftigten professionellen Benutzern Zeit zu sparen, weil keine 

Software installiert werden muss und Empfänger und Tastatur bereits miteinander verbunden sind - das Gerät 
ist sofort einsatzbereit. 

• Zeit sparende Sondertasten und zusätzliche Nummerntasten ermöglichen ein einfaches Starten beliebter 
Anwendungen wie Taschenrechner, E-Mail und Internetbrowser und helfen die Produktivität zu steigern – es 
ist keine Software notwendig. 

• 3 Jahre Garantie 

100-word description 
Das Logitech® Pro 2000 Cordless Keyboard gewährleistet eine stabile verschlüsselte Verbindung mit dem Computer. 
Die kabellose Advanced 2,4-GHZ-Technologie ermöglicht eine zuverlässige Verbindung praktisch ohne Verzögerungen 
oder Ausfälle* und verbindet die Vorteile kabelgebundener mit den Annehmlichkeiten kabellosen Produkte in einem 
Gerät. Die 128-Bit-AES-Verschlüsselung gewährleistet eine sichere Datenübertragung zwischen Tastatur und 
Empfänger mit einem sicheren Datenverschlüsselungsverfahren. Mit drei Jahren Batterielebensdauer müssen die 
Batterien nahezu nie mehr ausgewechselt werden**. Dank der einfachen Installation wird Zeit gespart, weil keine 
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Software installiert werden muss und Empfänger und Tastatur bereits miteinander verbunden sind. Zeit sparende 
Sondertasten und zusätzliche Nummerntasten ermöglichen ein einfaches Starten beliebter Anwendungen wie 
Taschenrechner, E-Mail und Internetbrowser und helfen die Produktivität zu steigern – es ist keine Software notwendig. 

Systemvoraussetzungen 

• PC mit Windows® XP oder Windows Vista® 
• USB-Anschluss 
• Internetverbindung zum Herunterladen der optionalen Software 

Technische Daten 
Tastatur 
• Kabellose Internet-Tastatur mit USB-Empfänger 
• Lebensdauer der Batterien: bis zu drei Jahre bei normalen Betriebsbedingungen** 
• Reichweite: bis zu 10 m 
• Vier zusätzliche Tasten im Ziffernblock:  = ( ) Rücktaste 
• Tastatur mit 104 bzw. 105 Tasten 
• Tastenbeschriftung: Weißer Tampondruck auf schwarzen Tasten, UV-Schutzbeschichtung 
• Schalter mit Doppelfunktion: Ein-/Ausschalter und Verbindungstaste 
• Hinweis-LED Batterie 
 
14 Sondertasten: 
• Multimedia (öffnet das Standardprogramm zur Multimediawiedergabe) 
• Wiedergabe/Pause 
• Ton aus 
• Lautstärke + 
• Lautstärke - 
• Startseite (öffnet den Standard-Webbrowser) 
• E-Mail (öffnet das Standard-E-Mail-Programm) 
• Zurück/Vor 
• Suche 
• Favoriten 
• Aktualisieren 
• Ein/Aus (versetzt je nach Einstellung den Computer in den Energiesparmodus bzw. Ruhezustand oder fährt 

den Rechner herunter) 
• Taschenrechner 

 

* Im Vergleich zu herkömmlicher 27-MHz-Technologie 

** Die Berechnung der Batterielebensdauer basiert auf einer geschätzten Anzahl von 2.000.000 Anschlägen pro Jahr in einer 
Büroumgebung. Individuelle Abweichungen möglich. 

 


