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Listungsinformation 

Logitech® for Business 

B500 1.3MP Webcam 

Artikelnummer: 960-000560 
 

Paketeigenschaften 

 Einzelverpackung Karton Umkarton 
Artikelnummer 960-000560   
EAN-Code 5 099 206 019 669 5 099 206 019 6623 5 099 206 019 6616 
Gewicht 226 g 2,200 kg 9,055 kg 
Breite 8,00 cm 36,10 cm 37,30 cm 
Tiefe 6,80 cm 14,20 cm 29,60 cm 
Höhe 13,10 cm 17,50 cm 36,40 cm 
Volumen 0,713 dm3 0,00897 m3 0,04019 m3 
Anzahl je Karton 10 1  
Anzahl je Umkarton 40 4 1 
Anzahl je Palette EURO 1600 160 40 

Paketinhalt 

• Logitech® B500 1.3MP Webcam mit 180 cm langem USB-Kabel 
• Logitech for Business Webcam Software (Internet-Download) 
• Bedienungsanleitung 

Bullet points 

• Optimiert für Microsoft® Office Communicator 
• Linse mit 72 Grad diagonalem Sichtbereich 
• Bilder in lebensechten Farben 
• UVC-kompatible Plug&Play-Funktionalität – ermöglicht unter Windows 7®, Windows Vista® und Windows® XP 

Videogespräche, ohne dass die Software installiert werden muss* 
• Abdeckblende 
• Drei Jahre Garantie 

Technische Daten 

• Nativer 1,3-Megapixel-Sensor mit Glaslinse 
• Sichtbereich 72 Grad 
• Videoauflösung: bis zu 1280 x 1024 Pixel* 
• Standbildauslöser 
• Integriertes Mikrofon mit RightSound™-Technologie 
• Abdeckblende zur Unterbrechung der Videoübertragung 
• Bildwiederholfrequenz: bis zu 30 Bilder pro Sekunde im VGA-Modus 
• Hi-Speed USB 2.0 
• Kabellänge 180 cm 
• UVC-Kompatibilität 
• Funktioniert mit den meisten Instant Messengern und Anwendungen für Videokonferenzen 
• Optimiert für Microsoft Office Communicator 
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Systemvoraussetzungen 
Ohne Software-Installation (UVC): 

• Windows 7®, Windows Vista® und Windows® XP 
• Linux (mit installierten UVC-Treibern) 

 
Für die Installation der Software: 
 
Windows® XP (SP2 oder höher) 

• Prozessor: 1 GHz (2 GHz empfohlen) 
• 256 MB RAM (512 MB empfohlen) 

 
Windows Vista® oder Windows 7® 

• Prozessor: 1 GHz (2 GHz empfohlen) 
• 512 MB oder mehr 

 
• 200 MB freier Festplattenspeicher 
• Betriebssystem-kompatible Soundkarte und Lautsprecher (voll-duplexfähige Soundkarte empfohlen) 
• USB-Anschluss 1.1 oder 2.0 (Hi-Speed 2.0 empfohlen) 
• Internetanschluss für Videogespräche 

 
Für Videokonferenzen: 
Betriebssysteme: Windows® XP (SP2 oder höher), Windows Vista® oder Windows 7® (32-bit oder 64-bit) 
 
Für VGA Video (640 x 480 Pixel) mit 30 Bildern/Sekunde: 
CPU: Dual Core 1.9 GHz oder höher / RAM: 1 GB oder mehr 
Uploadgeschwindigkeit: 600 kb/Sekunde 
 
Für CiF (352 x 288 Pixel) mit 15 Bildern/Sekunde: 
CPU: Single Core 1.5 GHz oder höher / RAM: 512 MB oder mehr 
Uploadgeschwindigkeit: 250 kb/Sekunde 
 
 
* Für die Nutzung von Video-/Bilderfassung, RightLight- und RightSound-Technologie muss die Software installiert 
werden 


