Eigenschaften:

bx 5,25"-Einbauschéachte (extern)

3x 3,5"-Einbauschéachte (intern)

Top-1/0 mit 2x USB2.0-, 1x eSATA-, 1x Kopfhorer-

und 1x Mikrofonanschluss, Power- und Reset-Knopf sowie LEDs
fiir Strom und Festplatten-Aktivitét

Eingebaute SATA-Docking-Station im Gehdusedeckel
(fiir 2,5"- und 3,5"-Festplatten)

Vorinstallierter Kartenleser mit USB2.0-Anschluss
(unterstiitzte Formate: SD(HC), MS, MMC, CF)

7 Slots fiir Erweiterungskarten

Mesh-Frontblende zur optimalen Beliiftung
Schnellverschliisse fiir optische Laufwerke
Abmessungen: 485 x 485 x 200 mm (L x H x B)
Gewicht: ~6,6 kg

Liifter-Konfiguration:

Gehéausefront: 1x 120mm-LED-Liifter mit 3-pol. und

4-pol. Anschluss (vorinstalliert)

Seitenteil: 2x 140mm- oder 2x 120mm-Liifter (optional)
Gehauseriickseite: 1x 120mm- oder 1x 80mm-Liifter (optional)
Gehéausedeckel: 1x 180mm-LED-Liifter (vorinstalliert)
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Retail-Verpackung:

010189

MIDI ATX PC CASE

VE: 1

Abmessungen: 553x532x255 mm
Gewicht: 7,7 kg

Zolltarif-Nr.: 84733080
Ursprungsland: China



Top-1/0
Vorinstallierter
Eingebaute SATA-Docking-Station 180-mm-LED-Liifter (blau)

(fiir 2,5"- und 3,5"-Festplatten)

Vorinstallierter Kartenleser
mit USB2.0-Anschluss

5x 5,25"-Einbauschéachte (extern)
3x 3,5"-Einbauschéachte (intern)

2x 140mm- oder Blenden im Mesh-Design

2x 120mm-Liifter (optional)

hinter Frontblende:
vorinstallierter 120mm-LED-Liifter
(blau)

Schnellverschliisse fiir

Kiihler-Montagedffnung optische Laufwerke

Schwarz lackierter Innenraum
Kabel-Durchfiihrungen




