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•	 Externes	RAID-Gehäuse	mit	zwei	Einschubschächten	für		
	 3,5"-SATA-Festplatten
•	 RAID-Modi:	Standard,	0,	1	und	Combined	(JBOD)
•	 Einfache	Umschaltung	zwischen	den	RAID-Modi
•	 Keine	zusätzliche	Software	benötigt
•	 Fast-Swap-Mechanismus	zur	einfachen	Handhabung	der	Festplatten
•	 Hochwertige	Verarbeitung
•	 An-/Ausschalter
•	 LED-Anzeigen	für	Stromzufuhr,	Festplattenaktivität	und	RAID-Modus
•	 Vorinstallierter	70-mm-Lüfter
•	 Unterstützte	Betriebssysteme:	Win	XP/Vista/7	(32-bit	und	64-bit)

•	 Externe	Schnittstelle:	USB3.0		
	 (abwärtskompatibel	zu	USB2.0	und	USB1.x)
•	 Interne	Schnittstellen:	SATA	(SATA	I	und	II)
•	 EuP-Standby:	0,4	W
•	 Abmessungen:	215x130x120	mm	(LxBxH)
•	 Gewicht	(leer):	1926	g

Externes	RAID-Gehäuse	mit	zwei	Einschubschächten

Eigenschaften:

Spezifikationen:

Verpackung	und	Inhalt:

•	 2-Bay	RAID	box
•	 USB3.0-Kabel	(100	cm)
•	 Stromkabel
•	 2x	Schlüssel
•	 Anleitung

Abmessungen:	300x185x195	mm
Gewicht:	2548	g

VE:	4	
Abmessungen:	417x322x410	mm
Gewicht:	11,4	kg
Zolltarif-Nr.:	84733080		
Ursprungsland:	China

2-BAy	RAID	BOX


