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450-Watt-netzteil

eigenschaften: Retail-Verpackung:

•	 ATX	12	V	v.2.2:		
	 Unterstützt	die	aktuellen	Intel-	und	AMD-Prozessorsysteme.
•	 Separate	12	V-Leitungen:		
	 Separate	12	V-Leitungen	sorgen	für	eine	zuverlässige		
	 Stromversorgung	der	Komponenten.
•	 Aktive	PFC-Funktion:		
	 Dieses	Netzteil	arbeitet	mit	aktiver	Leistungsfaktor-Korrektur		
	 (Power	Factor	Correction).
•	 120	mm-Lüfter:		
	 Durch	Verwendung	eines	120	mm-Lüfters,	der	einen	stärkeren		
	 Luftstrom	bei	einer	niedrigeren	Drehzahl	erzeugt,	wird	das		
	 Betriebsgeräusch	effektiv	reduziert.
•	 PCIe-Anschluss:		
	 Dieses	Netzteil	verfügt	über	einen	PCIe-Stromanschluss	(6-pol.).
•	 EuP-konform
•	 Abmessungen:	150	x	140	x	86	mm	(L	x	B	x	H)

Abmessungen:		255	x	195	x	92	mm
Gewicht:	2020	g

SHA450-12EUP

VE:	6
Abmessungen:	545	x	395	x	285	mm
Gewicht:	13,2	kg
Zolltarif-Nr.:	85044030
Ursprungsland:	China
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SHA450-12EUP
1.	 Spezifikationen

1.1	Eingangsspannung

Eingangsspannung	(AC) Min. Nom.	 Max.

230	V	~	50	Hz 200	V 230	V 240	V

1.2	Ausgangsleistung

Modell +3,3	V +5	V +12	V1 +12	V2 -12	V +5	Vsb Gesamtleistung

SHA450-12EUP
24	A 15	A 18	A 18	A 0,3	A 2,5	A 450	W

120	W 360	W

2.	 Anschlüsse

1x	20+4-pol.		
ATX-Stromanschluss

1x	4+4-pol.		
12V	/	P8	-Anschluss

1x	4-pol.		
Floppy-Anschluss

4x	4-pol.	
Peripheriegeräte-

anschluss

4x	SATA-Strom-
anschluss

1x	6-pol.	PCI	
Express-	

anschluss

3.	 Schutzfunktionen

	 •	 Das	Netzteil	hat	einen	Überspannungsschutz,	der	bei	folgenden	Spannungen	aktiv	wird:

+5	V 6,5	V	(max.)

+3,3	V 4,3	V	(max.)

+12	V 15,5	V	(max.)

•	 Das	Netzteil	hat	einen	Überstromschutz,	der	bei	folgenden	Stromstärken	aktiv	wird:

3,3	V 5	V 12	V1 12	V2

Grenzwert	(max.) <	60	A <	45	A <	26	A <	26	A

	 •	 Kurzschlussschutz
	 	 Das	Netzteil	ist	mit	einem	Kurzschlussschutz	ausgestattet,	um	Schäden	an	den	internen	Komponenten	des	Netzteils	zu		
	 	 vermeiden.	Die	Stromversorgung	des	Netzteils	wird	unterbrochen,	wenn	ein	Kurzschluss	aufgetreten	ist.	Das	Netzteil
	 	 kehrt	zum	Normalbetrieb	zurück,	sobald	der	Kurzschluss	behoben	und	das	Netzteil	für	mehr	als	2	Sekunden	ausgeschaltet		
	 	 wurde.

4.	 Temperaturbereich	und	Luftfeuchtigkeit

Betrieb 0	bis	+25	°C max.	85	%	rel.	Luftfeuchtigkeit,	nicht-kondensierend

lagerung -40	°C	bis	+70	°C max.	95	%	rel.	Luftfeuchtigkeit,	nicht-kondensierend


