
www.sharkoon.de

Das komplett schwarz lackierte ATX-Gehäuse Rebel9 Pro Window gewährt mit seinem Acryl-Seitenteil Einblicke auf die
verbaute Hardware, die von zwei vorinstallierten 120-mm-LED-Lüftern in der Vorder- bzw. Rückseite des Gehäuses gekühlt 
werden. Als Schnittstellen finden sich im Top-I/O ein USB3.0-, zwei USB2.0- und zwei Audio-Ports.

Optimiert wird der Luftdurchsatz im Inneren des Gehäuses durch ein ausgeklügeltes Kabelmanagementsystem, das es 
problemlos ermöglicht, die benötigten Kabel verdeckt zu verlegen.

Das Rebel9 Pro Window verfügt über neun Einbauschächte für optische Laufwerke in der Front, von denen direkt sechs 
extern genutzt werden können (die restlichen drei werden von der herausnehmbaren Lüfterhalterung verdeckt).
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 ATX-Gehäuse
 Acryl-Seitenteil
 9x 5,25"-Einbauschächte (6x extern)
 Top-I/O mit 1x USB3.0, 2x USB2.0, 2x Audio, Power- 
     und Reset-Knopf
 7 Slots für Erweiterungskarten
 Kunststoff-Frontblende mit Lufteinlass, Blenden der     
     Einbauschächte im Mesh-Design
 Schnellverschlüsse für optische Laufwerke, 
     Kühler-Montageöffnung in der Befestigungsplatte 
     des Mainboards

 2 Öffnungen für Wasserkühlung
 Kabelmanagement-System
 Abmessungen: 475 x 200 x 440 mm (L x B x H)
 Gewicht: ~6 kg

Lüfterausstattung:
Gehäusefront 1x 120-mm-LED-Lüfter (vorinstalliert)
Gehäuserückseite 1x 120-mm-LED-Lüfter (vorinstalliert)
Gehäuseoberseite 1x 120-mm- oder 1x 140-mm-Lüfter (optional)



Entkoppelte Netzteil-
Montage

Mainboard-Backplate mit
Installationsöffnung
für Kühler

Kabelmanagement-System

1x 120-mm-LED-Frontlüfter

1x 120-mm-LED-LüfterÖffnung für I/O-Blende

7 Slots für Erweiterungs-
karten Zwei Schlauchdurch-

führungen für Wasser-
kühlung

Top-I/O mit 1x USB3.0, 
2x USB2.0, 2x Audio, 
Power- und Reset-Knopf

Schnellverschlüsse
für optische Laufwerke

VE: 1
Abmessungen: 485 x 265 x 545 mm
Gewicht: ~7,6 kg
Zolltarif-Nr.: 84733080
Ursprungsland: China
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