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ATX-Gehduse mit einer Vielzahl an Festplatten-Einschiiben

Eigenschaften:

ATX-Gehause

4x 5,25"-Einbauschéachte (extern)

2x 3,5"-Fast-Swap-Einbauschéachte (extern)

3x 3,5"-Einschubschéchte (intern)

4x 2,5"-Einschubschéchte (intern)

Top-1/0 mit 2x USB2.0-, 1x eSATA-, 1x Kopfhorer- und

1x Mikrofonanschluss, Power- und Reset-Knopf

7 Slots fiir Erweiterungskarten

Kunststoff-Frontblende mit Lufteinlass,

Blenden der Einbauschéchte im Mesh-Design
Schnellverschliisse fiir optische Laufwerke,
CPU-Kiihler-Montagedffnung in der Befestigungsplatte des Mainboards
2 Offnungen fiir Wasserkiihlung

Kabelmanagement-System

Schwarz lackierter Innenraum

Liifterausstattung:

Gehausefront: 1x 120-mm-LED-Liifter (blau/vorinstalliert)
Seitenteil: 1x 200-mm- oder 2x 120-mm-Liifter (optional)
Gehauseriickseite: 1x 120-mm-Liifter (vorinstalliert)
Gehausedeckel: 2x 120-mm- oder 2x 140-mm-Liifter (optional)
Abmessungen: 500 x 210 x 503 mm (L x B x H)

Gewicht: ~7,26 kg

Retail-Verpackung:

4044951010936

WD KT PC CASE

VE: 1

Abmessungen: 575x555x280 mm
Gewicht: 8,27 kg

Zolltarif-Nr.: 84733080
Ursprungsland: China
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LEDs

4x 5,25"-Einbauschéachte

hinter Mesh-Blende:
1x 120-mm-LED-Liifter (blau/vorinstalliert)

2x 3,5"-Fast-Swap-Einbauschichte

Offnung fiir 1/0-Blende

7 Slots fiir Erweiterungskarten

Kabeldurchfiihrung

1x 120-mm-Liifter (vorinstalliert)

2 Offnungen fiir Wasserkiihlung

Netzteilhalterung
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unter Mesh-Abdeckung:
2x 120-mm- oder 2x 140-mm-Liifter
(optional)

Top-1/0

Reset-Knopf

1x Kopfhorer- und Mikrofonanschluss
An-/Ausschalter

USB2.0-Anschluss eSATA-Anschluss

USB2.0-Anschluss

Montagedffnung fiir CPU-Kiihler 4x 5,25"-Einbauschachte

4x 2,5"-Einschubschéchte

1x 120-mm-Liifter (vorinstalliert)
2x 3,5"-Einschubschéchte

2x 3,5"-Fast-Swap-Einbauschéchte
1x 3,5"-Einschubschacht
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