
 ATX-Gehäuse
 2x 5,25"-Einbauschächte (extern)
 1x 5,25"- oder 3,5"-Einbauschacht (extern)
 7x 2,5"- oder 3,5"-Festplattenschächte mit herausnehmbaren  
 Montage-Schlitten
 Top-I/O: 2x USB3.0, 2x USB2.0 und 2x Audio, Power- und   
 Reset-Knopf
 7 Slots für Erweiterungskarten
 Acryl-Seitenteil
 Kunststoff-Frontblende mit Lufteinlass, Blenden der   
 Einbauschächte im Mesh-Design
 Schnellverschlüsse für optische Laufwerke, CPU-Kühler-  
 Montageöffnung in der Befestigungsplatte des Mainboards

 4 Öffnungen für Wasserkühlung
 Kabelmanagement-System
 Lackierter Innenraum
 Modulare Festplattenkäfige ermöglichen den Einbau   
 von VGA-Karten bis maximal 42 cm Länge
 2x Lüftersteuerung für max. 6 Lüfter
 Abmessungen: 510 x 205 x 495 mm (L x B x H)
 Gewicht: 9,43 kg

Lüfterausstattung:
Gehäusefront 2x 120-mm-LED-Lüfter (vorinstalliert)
Gehäuserückseite 1x 120-mm-Lüfter (vorinstalliert)
Gehäuseoberseite 1x 170-mm-Lüfter (vorinstalliert)

42cm

LÜFTER-
STEUERUNG

KABEL



Der Tauron ist in folgenden Varianten erhältlich:

 Schwarz mit roten LED-Lüftern und roter Innenlackierung
 Schwarz mit grünen LED-Lüftern und grüner Innenlackierung
 Komplett weiß mit blauen LED-Lüftern 



LEDs für Strom und 
Festplatten-Aktivität

Schraubenlose 
Laufwerks-Montage

Entkoppelte 
Festplatten-Montage

Kabelmanagement-
System

Inklusive internem 
USB3.0-Adapter

Ein farbiger 120-mm-Lüfter 
in der Rückseite, ein 
170-mm-Lüfter im Deckel 
und Lufteinlässe im 
Seitenteil bieten 
zusätzliche Kühlung.

Frontlüfter-Modul mit zwei 
vorinstallierten 120-mm-
LED-Lüftern und Staubfilter

Entkoppelte 
Gehäusefüße

Vier Schlauchdurch-
führungen für Wasser-
kühlung

Staubfilter für Netzteil-
Lufteinlass

Entkoppelte Netzteil-
Montage

Grafikkartenlänge bis 42 cm!Grafikkartenlänge bis 42 cm!

CPU-Kühler
bis 170 mm



Top-I/O mit 2x USB3.0, 2x USB2.0 und 2x Audio, Power- und Reset-Knopf, 
2x Lüftersteuerung für max. 6 Lüfter

Durchdachte Flexibilität:
Die modularen Festplatten-Käfige bieten vielfältige Möglichkeiten: So erlauben sie den Einbau 
von VGA-Karten mit einer Maximallänge von bis zu 42 cm oder können zur Verbesserung des
Luftstromes entprechend angeordnet oder entnommen werden.







Extrem effizientes Airflow-System:

www.sharkoon.de

Kaltluft-Einlass Kaltluft-Einlass

Warmluft-
Auslass

VE: 1
Abmessungen: 562 x 260 x 583 mm
Gewicht: 10,6 kg
Zolltarif-Nr.: 84733080
Ursprungsland: China

RED EDITION GREEN EDITION WHITE EDITION


