FERTLIRES

Avago 9500 Laser-Sensor

11 programmierbare Tasten
4-Wege-Scrollrad

LEDs zur DPI-Anzeige

Interner Speicher fur Benutzerprofile
Goldbeschichteter USB-Stecker
Textilummanteltes Kabel
Weight-Tuning-System
Ergonomisches Design

Beigelegte Konfigurationssoftware
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Frei programmierbare DPI-Wabhltaste

Frei programmierbares 4-Wege-Scrollrad

Frei programmierbare Game-Taste

Textilummanteltes Kabel DPI-Anzeige

Gummierte Seitenflachen fir maximalen Halt

Avago ADNS-9500 5000 DPI Laser-Sensor

Weight-Tuning-System 6x 5 g
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Max. DPI
Max. Beschleunigung
‘ Mausgewicht

i

Abmessungen (L x B x H)

5000

30 G

150 g (ohne Kabel)
126 x 88,1 x 41,8 mm
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Sensor Laser |

Anschluss USB2.0 (Goldbeschichtung) -

Kabellange 180 cm (Textilummantelung)

Max. FPS 11750

Max. IPS 150

Anzahl Tasten 1

DPI-Anzeige LEDs =1
Scrollrad links/rechts IE] ' l'

Beleuchtung

Mausfiil3e 4, Kunststoff S N g I D DS NS S S
Chip Avago ADNS-9500 S L e e
Abr.1eb-Emp.f|ndI|_chke|t 1=5'mm Inklusive umfangreicher
Weight-Tuning-System 6x5g Konfigurationssoftware

ja, Uber Software konfigurierbar
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Retail-Verpackung Dg;"““—{ﬂf—"m
Abmessungen: 230 x 180 x 85 mm =
Gewicht: 380 g

Drakonia Gaming Laser Mouse
Abmessungen: 126 x 88,1 x 41,8 mm
Gewicht: 150 g
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EAN-Code
Shipment Box
VE: 10
Abmessungen: 450 x 376 x 245 mm
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olltarif-Nr.: 8471607
www.sharkoon.de 470449517012527 Ursprungsland: China



