
8-BAY RAID STATION

 Externes RAID-Gehäuse mit acht Einschubschächten für 
 2,5"- und 3,5"-SATA-Festplatten
 RAID-Modi: Clean/Single, Large und RAID 00/30/50
 Einfache RAID-Modus-Konfiguration
 Automatische Rebuild-Funktion in den Modi RAID 30/50 
 Interne Schnittstellen: SATA I und II (kompatibel mit SATA III)
 Externe Schnittstellen: eSATA und USB3.0 (kompatibel mit USB2.0 und 1.x)
 Fast-Swap-Mechanismus zur einfachen Festplatten-Handhabung
 Hohe Verarbeitungsqualität
 An-/Ausschalter
 LED-Anzeigen für Strom, Festplatten-Aktivität und Rebuild-Modus
 Vorinstallierter Lüfter

 300-W-Netzteil (Full Range)
 Port-Multiplier-Funktionalität
 Auto-Negotiation zwischen SATA I (1,5 Gbps) und SATA II (3 Gbps)
 HotPlug-Unterstützung im CLEAN-Modus
 Unterstützt Native Command Queue (NCQ)
 Unterstützt Port-Multiplier-Aware- und 
 Non-Port-Multiplier-Aware-Host im RAID-Modus
 Unterstützt 48-Bit LBA Addressing
 Kompatibel mit OHCI/UHCI/EHCI Hosts
 Unterstützt Mass Storage Class
 Unterstützte Betriebssysteme: Windows XP/Vista/7 (32- und 64-Bit)

Externes Festplatten-Gehäuse mit RAID-Funktion



8-BAY RAID STATION

Shipment Box
VE: 1
Abmessungen: 509 x 276 x 500 mm
Gewicht: 9,6 kg
Zolltarif-Nr.: 84733080
Ursprungsland: Taiwan

EAN-Code

Retail-Verpackung
Abmessungen: 488 x 258 x 470 mm

Gewicht: 8,5 kg

8-BAY RAID STATION

Rückansicht

Verpackungsinhalt
 8-Bay RAID Station
 8x Festplatten-Montagerahmen
 1x USB3.0-Kabel (120 cm)
 1x eSATA-Kabel (120 cm)
 1x Stromkabel
 32x Montageschrauben für 
 2,5"-Festplatten/SSDs
 32x Montageschrauben für 
 3,5"-Festplatten
 1x SATA-auf-eSATA-Kabel 
 mit Blende (40 cm)

Abmessungen: 340 x 150 x 340 mm
Gewicht: 6,5 kg

120 mm Lüfter

eSATA

USB3.0

Power


