
Aktiver Aluminium Kühler 
für intel® Sockel 1156 Prozessoren 

EKL-1156-21902 

Hauptmerkmale: 
• einfache Push-Pin-Montage 
• kostenoptimiertes Aluminiumdesign 
• Hochleistungs-Wärmeleitmedium 
• leiser PWM gesteuerter 92mm Lüfter 

Datenblatt 
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Aktiver Aluminium Kühler 
für intel® Sockel 1156 Prozessoren 

EKL-1156-21902 

Bestellartikelnummer einzelverpackt 21910021002 

Bestellartikelnummer massenverpackt 21910121002 

Verpackungseinheit massenverpackt 27 Kühler / Karton 

Befestigung Push-Pin 

Gewicht 380 gr 

Wärmeleitmedium AD66 

Kompatibilität Intel® Pentium® 73W TDP socket LGA1156* 
Intel® Core™i3 73W TDP socket LGA 1156* 
Intel® Core™i5 73W TDP socket LGA 1156* 
Intel® Core™i3 65W TDP socket LGA 1155* 
Intel® Core™i5 35/45/65W TDP socket LGA 
1155* 
Intel® Core™i7 45W TDP socket LGA 1155* 

Kühler Spezifikationen 

Lüfter Spezifikationen bei 0% (100%) PWM duty cycle* 

* Gemäß Herstellerspezifikation 

Größe 92 mm rund x 25 mm 

Drehzahl 900 U/min (1800 U/min) 

Lagerung Hydraulic Bearing 

Betriebsspannung 12 VDC 

Stromaufnahme 0,09 A 

Geräuschlevel 18.3 dB(A) (28,6 dB(A)) 

Lebensdauer L10 40.000 h 
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