
                                                           

 
Grundkörper aus hochwertigem eloxiertem 
Aluminium.     
 
Überspannungsschutz, Netzfilter und ISDN – 
Module sind im Gehäuse integrierbar.   
 
Internationale Stecksysteme verfügbar, z.B. 
Schutzkontakt, Frankreich, Schweiz, England, 
USA, IEC, usw.   
 

 Der Steckdosenturm 
wird auf dem  
Kunststoffblock 
aufgesteckt und somit 
an der Tischplatte 
arretiert. Der Kunst- 
stoffblock ist dem 
Produkt beigefügt.  
 

 

 Bachmann – 
Überspannungsschutz 
ist als ComputerBild 
Testsieger ausge-
zeichnet !  

 

    

     

 
Schalter 2-polig, 
beleuchtet und mit 
Schutzflanken, 
gegen unbeab-
sichtigtes 
ausschalten ! 

 
Sonderausführungen 
fertigen wir nach Ihren 
Wünschen an.  
Fragen Sie die 
technische Machbarkeit 
bei uns an ! 

 

COMPACT · 9-fach mit Überspannungsschutz + Filter mit Schalter · 16 A / 3 600 W 
  

Artikel-Nr.  
Steckdosen ……………………. 
Maße (L x B x H) mm............ 
VPE ………………………………. 

334.003 
9-fach 
116 x 116 x 222 
1 

  

9 Schutzkontaktsteckdosen schwarz mit Kinderschutz; 
mit Überspannungsschutz 6,5kA  
und Netz- + Frequenzfilter,   
1 Schalter 2-polig, grün beleuchtet;   
inkl. Montagezubehör; einzeln verpackt. 
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COMPACT  - viele Anschlüsse auf engem Raum 


