
Energieüberwachung und -anzeige
Bachmann BlueNet schafft optimale Voraussetzungen für effizientes Energiemanagement. Um Energiekosten zu überwachen 
und zu steuern, muss man zunächst wissen, wo und wann sie entstehen. Über alle relevanten Daten wie Verbrauch, Spannung, 
Leistung und mehr informiert das Bachmann BlueNet-System. BlueNet überwacht IT Anlagen und zeigt die erfassten Daten 
übersichtlich an. 

Kapazitätsplanung
Wissen was läuft. Mittels Messung einzelner Lasten können Administratoren eine effektive Planung ihres Rechenzentrums vornehmen. 
Lasten können so verteilt werden, dass Ausfälle durch überlastete Stromkreise ausgeschlossen sind.

Sicherheit
Die automatische Benachrichtigung bei Erreichen der Schwellwerte alarmiert Betreuer per E-Mail und SNMP bevor ein Ausfall 
eintreten kann. Neustarts per Webverbindung erhöhen zusätzlich Verfürgbarkeit und Flexibilität.

Webbasierte Auswertung und Steuerung 
Die von BlueNet erfassten Daten werden webbasiert zentral ausgewertet. So verfügt man neben der exakten Energiekostenüber-
sicht auch über Informationen vorhandener Lastreserven, sowie über Eingriffsmöglichkeiten in die Stromversorgung.

Sparen Sie Energie
Für eine genaue Analyse des Stromverbrauchs in Rechenzentren und Datacentern ist BlueNet die optimale Lösung. 
Administratoren sind damit in der Lage, Server für eine Virtualisierung oder eine Stilllegung auszuwählen. Mittels Vorher-Nachher 
Vergleich des Energieverbrauchs können Einsparungen bei den Stromkosten in die Budgetplanung einbezogen werden.

Energieeffizienz DE

Bachmann BlueNet
Potenziale der Energieeffizienz erkennen und nutzen

Bachmann BluEnEtBluenet Partner netzwerk

Qualifizierung durch Zertifizierung

3 Stufen für optimale Kundenzufriedenheit

Autorisierte Partner sind bestens in der Lage, Lösungen zur 

Energieeffizienz zu erarbeiten und die dafür notwendigen 

BlueNet Produkte auszuwählen sowie einen qualifizierten Support 

zu leisten. Das BlueNet Zertifizierungssystem stellt damit sicher, 

dass User eine optimale Beratungs- und Vertriebsleistung erhalten.

Certified Partner
• Vertriebspartner zum Endkunden hin

• Elektrotechnik und IT Systemhäuser

• Berater und Planer

Professional Partner
• Leistet neben dem Verkauf auch weiterführende technische Beratung

• Berater und Planer von Rechenzentren und Datacentern

• IT Dienstleister

Distribution Partner
• Großhandel und Distribution

• Vertreibt bevorzugt an Certified und Professional Partner

Bachmann GmbH & Co. KG 
Ernsthaldenstr. 33, 70565 Stuttgart, Deutschland

Telefon +49 711 86602-0, Telefax +49 711 86602-34 

info@bachmann.com, www.bachmann.com Te
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Vertikale Montage (Zero U-Space), integrierte Leistungsmessung, netzwerkfähig

3 Phasig, Anschluss über Steckverbinder, inkl. Haltewinkel

 329.604 · 24 IEC 320 C13 Steckdosen (8 pro Phase)

· 6 IEC 320 C19 Steckdosen (2 pro Phase)

· C13 Steckdosen Verriegelbar (siehe Zubehör im Gesamtkatalog)

· Topfgruppen mit 16A abgesichert (8 C13, 2 C19)

· Farbliche Kennzeichnung der Phasen rot, schwarz, grau

· Inkl. 2,0m Ölflex 5G4mm² Zuleitung mit 32 A CEE Stecker

329.605 · 12 IEC 320 C19 Steckdosen

· Farbliche Kennzeichnung der Phasen rot, schwarz, grau

· Töpfe in zweier Gruppen mit 16A abgesichert

· Inkl. 2,0m Ölflex 5G4mm² Zuleitung mit 32 A CEE Stecker

329.606 · 24 Schutzkontaktsteckdosen (8 pro Phase)

· Topfgruppen mit 16A abgesichert (4 Schuko)

· Farbliche Kennz.der Phasen rot, schwarz, grau

· Inkl. 2,0m Ölflex 5G4mm² Zultg mit 32 A CEE Stecker

artikelnr. ausführung

19” 1HE, integrierte Leistungsmessung, netzwerkfähig

2,0 m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker 16 A, inkl. Haltewinkel

329.600 · 6 Schutzkontaktsteckdosen

329.601 · 8 IEC 320 C13 Steckdosen

· Steckdosen Verriegelbar (siehe Zubehör im Gesamtkatalog)

329.602 · 6 IEC 320 C19 Steckdosen

BlueNet Monitored

bachmann.com bachmann.com

artikelnr. ausführung

19” 1HE, integriertes Amperemeter

2,0 m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker 16 A, inkl. Haltewinkel

333.808 · 7 Schutzkontaktsteckdosen

333.810 · 8 IEC 320 C13 Steckdosen

· Steckdosen Verriegelbar (siehe Zubehör im Gesamtkatalog)

333.862 · 7 IEC 320 C19 Steckdosen

BlueNet Metered

artikelnr. ausführung

19” 1HE, integrierte Leistungsmessung

2,0 m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker 16 A, inkl. Haltewinkel

329.213 · 6 Schutzkontaktsteckdosen

329.214 · 8 IEC 320 C13 Steckdosen

· Steckdosen Verriegelbar (siehe Zubehör im Gesamtkatalog)

329.215 · 6 IEC 320 C19 Steckdosen

BlueNet Metered Plus

artikelnr. ausführung

Vertikale Montage (Zero U-Space), einzeln schaltbare Steckdosen, Leistungsmessung pro Phase, netzwerkfähig

3 Phasig, Anschluss über Steckverbinder, inkl. Haltewinkel

329.800 · 24 IEC 320 C13 Steckdosen (8 pro Phase)

· 6 IEC 320 C19 Steckdosen (2 pro Phase)

· C13 Steckdosen Verriegelbar (siehe Zubehör im Gesamtkatalog)

· Topfgruppen mit 16A abgesichert (8 C13, 2 C19)

· Farbliche Kennzeichnung der Phasen rot, schwarz, grau

· Inkl. 2,0m Ölflex 5G4mm² Zuleitung mit 32 A CEE Stecker

329.801 · 12 IEC 320 C19 Steckdosen

· Farbliche Kennzeichnung der Phasen rot, schwarz, grau

· Töpfe in zweier Gruppen mit 16A abgesichert

· Inkl. 2,0m Ölflex 5G4mm² Zuleitung mit 32 A CEE Stecker

329.802 · 24 Schutzkontaktsteckdosen (8 pro Phase)

· Topfgruppen mit 16A abgesichert (4 Schuko)

· Farbliche Kennzeichnung der Phasen rot, schwarz, grau

· Inkl. 2,0m Ölflex 5G4mm² Zuleitung mit 32 A CEE Stecker

BlueNet Managed

Vertikale Montage (Zero U-Space), einzeln schaltbare Steckdosen, netzwerkfähig

3 Phasig, Anschluss über Steckverbinder, inkl. Haltewinkel

329.701 · 16 IEC 320 C13 Steckdosen

· Steckdosen Verriegelbar (siehe Zubehör im Gesamtkatalog)

329.703 · 24 IEC 320 C13 Steckdosen (8 pro Phase)

· 6 IEC 320 C19 Steckdosen (2 pro Phase)

· C13 Steckdosen Verriegelbar (siehe Zubehör im Gesamtkatalog)

· Topfgruppen mit 16A abgesichert (8 C13, 2 C19)

· Farbliche Kennzeichnung der Phasen rot, schwarz, grau

· Inkl. 2,0m Ölflex 5G4mm² Zuleitung mit 32 A CEE Stecker

329.704 · 12 IEC 320 C19 Steckdosen

· Farbliche Kennzeichnung der Phasen rot, schwarz, grau

· Töpfe in zweier Gruppen mit 16A abgesichert

· Inkl. 2,0m Ölflex 5G4mm² Zuleitung mit 32 A CEE Stecker

329.705 · 24 Schutzkontaktsteckdosen (8 pro Phase)

· Topfgruppen mit 16A abgesichert (4 Schuko)

· Farbliche Kennzeichnung der Phasen rot, schwarz, grau

· Inkl. 2,0m Ölflex 5G4mm² Zuleitung mit 32 A CEE Stecker

artikelnr. ausführung

19” 1HE, einzeln schaltbare Steckdosen, netzwerkfähig

2,0 m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker 16 A, inkl. Haltewinkel

329.700 · 8 IEC 320 C13 Steckdosen

· Steckdosen Verriegelbar (siehe Zubehör im Gesamtkatalog)

329.702 · 6 Schutzkontaktsteckdosen

BlueNet Switched

Bachmann BluEnEtBluenet Produktfeatures

• ja; – nein; O optional

Features Metered Metered Plus Monitored Switched Managed

Messung

Strom • • • — •

Spannung — • • — •

Phasenwinkel — • • — •

Frequenz — • • — •

Energie — • • — •

Blindleistung — — • — •

Wirkleistung — • • — •

Scheinleistung — — • — •

Power Faktor — — • — •

Nullleiterüberwachung — — O — O

Messung pro Phase • • • — •

Schalten

Einzeln schaltbar — — — • •

Schaltzustandskontrolle — — — • •

Montage

19 Zoll • • modellabhängig modellabhängig —

Zero U-Space • • • • •

Netzwerk

Ethernet (10/100 MBit/s) — — • • •

HTTP — — • • •

HTTPS — — • • •

SSH — — • • •

DHCP — — • • •

SMTP — — • • •

SNMP — — • • •

Syslog — — • • •

NTP — — • • •

Alarmierung (SMTP, SNMP) — — • • •

Produktfeatures auf einen Blick

Bluenet managed, Zero u-Space

Bluenet Switched, Zero u-Space

Bluenet monitored, 19”

Bluenet metered Plus, 19”

Bluenet metered, 19”

BlueNet Partner Netzwerk Produkte


