Spécifications Techniques

Enrouleur Bricolage

VA

masterplug

Schéma Technique

245mm

‘ 210mm ‘ ‘

Caractéristiques Techniques

Norme(s)

Principales Caractéristiques

« Enrouleur Ménager d'intérieur, robuste, type bobine, avec 4 prises Electriques

+ Boitier Design compact et ergonomique

* Disjoncteur Thermique

* Interrupteur d’alimentation Marche/ Arrét

+ Indicateur de fonctionnement par LED

* Norme(s): EN 61242

» 5 ans de Garantie

O-0~0~0~0~0)

EN 61242

Charge Maximale

Céable enroulé: 10A: 900W/230V, Céable déroulé: 2,300W/230V
Céable enroulé:16A: 1,000W/230V, Cable déroulé: 3,000W/230V

@

1932AP

€

Spécificité de I'Interrupteur
d’Alimentation

16A 125V/250V~

Coupe Circuit Thermique

56 +5°C

Longueur Maximale du Céable

Information Produit

HO5VV-F 10A(1.0mm?) = 40m, HO5VV-F 16A(1.5mm?2) = 30m

Référence Produit OMF25164SL-PX Quantité 2

Type Bricolage, taille Medium Info Emballage Carton (cm) H:280 x L:240 x P:450
Type de Céble HO5VV-F CBM 0.03024

Longueur du Céble (m) 25 Poids Brut (kg) 6.5

Amp 16 Code EAN 5015056523323
Dimensions Produit (cm) H:24.5 x L:21 x P:20 Code ITF 5015056523361

*Note: H x L x P (hauteur, largeur, profondeur)
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