
 

 

AVerVision SPC300AVerVision SPC300AVerVision SPC300AVerVision SPC300                Portable Dokumentenkamera 

Frisches Design, Erweiterter Funktionsumfang! 

• Hervorragendes, anwenderfreundliches Design  

• Kristallklare Bildqualität: 3,2 Megapixel 

• Insgesamt 48-facher Zoom und Autofokus  

• Live Video mit 24 Bildern pro Sekunde 

• Komplette A4 Seitenansicht (20 x 28 cm) 

• Bild-in-Bild & Split Screen Funktionalität 

  

Produktbeschreibung & Eigenschaften 

 

  Technische Änderungen sind jederzeit ohne Vorankündigung möglich 

Bild / Video/ Beleuchtung 

Bildsensor 1/2” CMOS 
Pixelzahl gesamt 3,2 Megapixel 
Linse F= 7,3 ~ 21,9mm 

Zoom 

gesamt: 48X  
(Optischer Zoom 3X + AVERZOOM 2X  

+ Digitaler Zoom 8X) 

Bilder pro Sekunde 24 (Max.) 
Fokus Automatisch / Manuell 
A4 Querformat Elektronisch / Manuell 
Bildrotation 90°/ 180°/ 270° 
Bildmodus Text/ Grafik/ High Frame/ Mikroskop 

Bildeffekte 
Farbe/ Schwarz-Weiß/ Negativ/ Rotation/ 
Spiegelung/ Standbild 

Flimmerfilter 2 Stufen 
Bild-in-Bild wird unterstützt 
Split Screen wird unterstützt 

Bildspeicherung 
Integrierter Bildspeicher (bis zu 80 Bilder) / 
SD Karte (wird unterstützt) 

Weißabgleich Automatisch/ Manuell  
Belichtung Automatisch/ Manuell/ Flimmern 
Nachtsicht (Night View) Automatisch/ Manuell 
Lichtquelle LED Lampe 

Eingabe / Ausgabe 

VGA Eingang  15-Pins D-sub 
Netzteil DC 12V  
Netzanschluss AC/DC 100-240V ~ 4A, 50-60 Hz  
S-Video, Composite Video Ausgang  NTSC/PAL 
VGA Ausgang wird unterstützt 
DVI-I Ausgang wird unterstützt 
RS-232 Anschluss wird unterstützt (mit S-Video / RS-232 Kabel) 
USB Anschluss USB 2.0 ( kompatibel mit USB 1.1) 
Speicherkarten Steckplatz SD Karten werden unterstützt 
Fernbedienung enthalten 
Garantie 3 Jahre auf Teile und Arbeit 
Konformität FCC, CE, FDA 21 

AVerVision Software 

Anmerkungen im Bild einfügen Enthalten 
Video/ Audio Aufnahme Wird unterstützt 

Maße und Gewicht 

Abmessungen 
aufgebaut: 229mm x 429mm x 488mm  
zusammengeklappt: 229mm x 508mm x 140mm 

Gewicht  4kg 

 

Flexible Kamera Rotation  

 

 
 

A4 Querformat durch 
elektronische Rotation 

 

 
Rotation 0° 

  
Rotation 90° 

 
Rotation180° 

 
 

 
 

 
Rotation 270° 

 



 

 

AVerVision Anwendungssoftware 

Die neue AVerVision Software bietet die Möglichkeit Anmerkungen 
und Notizen zu Bildern hinzuzufügen, Schnappschüsse 
abzuspeichern und Videos mit Ton in verschiedenen Formaten 
aufzunehmen.  

 

 

 

        

 

                         
Packungsinhalt   Seitenansicht 

 
Tragetasche 

 

 

Rückseite 
 

Laserpointer 

 

Standard 

AVerVision SPC300 Basisgerät 

Netzteil & Netzkabel 

S-Video/ RS-232 Adapterkabel 

VGA Kabel 

S-Video Kabel 

USB Kabel 

RCA Kabel 

Handbuch 

AVerVision Software CD 
Laserpointer 

Fernbedienung 

Antireflexionsfolie 

Tragetasche 

 Optional 

Mikroskopadapter 

      

 
Mikroskopadapter 

 

 

  
 

International: (Tel) 886-2-2226-3630 (Fax) 886-2-2221-4538 

USA:  (Tel) 1-408-263-3828 (Fax) 1-408-263-8132 

U.K.:  (Tel) 44-870-224-7116 (Fax) 44-44-870-224-7124 

Germany: (Tel) 49-6074-40740-0 (Fax) 49-6074-40740-37 

French: (Tél) 33-1 60 05 75 16  (Fax) 33-1 60 05 78 42 

Spain: (Tel) 34-91-804- 6035 (Fax) 34-91-803-7629 

Thai: (Tel) 66-2-9429262  (Fax) 66-2-9429266 

China: (Tel) 86-512-5778-0908 (Fax) 86-512-5778-0945 

Taiwan: (Tel) 886-2-2226-3630 (Fax) 886-2-2221-4538 

 

Globale Homepage: http://www.avermedia.com 
(C)2007 Alle Rechte vorbehalten. AVerMedia ist eingetragenes Warenzeichen von AVerMedia Technologies, Inc. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihren 

jeweiligen Firmen. 
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Minimale Systemvoraussetzungen 

Für PC 

IBM PC kompatibel mit Pentium® Prozessor 

Windows2000 Professional mit Service Pack 4, Windows XP 
Professional Service Pack 2 oder Home, oder Windows XP Tablet PC 

128 MB Hauptspeicher (256 MB empfohlen) 

60 MB verfügbarer Speicher auf der Festplatte 

Für MAC 

Alle Produkte der MacBook Familie und Desktops 

Mac OS X 10.3.9, oder 10.4.8 

60 MB verfügbarer Speicher auf der Festplatte 

AVerVision Software-Eigenschaften 

Anmerkungen anfügen 

Video und Ton Aufzeichnung 

Schnappschüsse abspeichern 

Alle Funktionen über die Software steuerbar 

Windows WHQL zertifiziert 

MAC / PC kompatibel 


