
Produkt Datenblatt 

AVerVision SPAVerVision SPAVerVision SPAVerVision SPBBBB333377770000    Interaktive Dokumentenkamera 

Die Kreativität unserer Zukunft darstellen 

• Hervorragender 5 Megapixel CMOS-Sensor / 30 Bilder pro 

Sekunde / Unglaublicher 160-facher Gesamtzoom 

• Nutzen Sie den Freiraum der 10” x 8” Beleuchtungsplatte 

• Verbinden Sie Ihre AVerVision SPB370 über den 

Ethernet-Port mit einem Netzwerk, um mit Hilfe einer 

zugewiesenen IP-Adresse darauf zuzugreifen 

• Multiple Ein- und Ausgänge 

Produktdaten 
 

Bild / Video  

Bildsensor 1/2.5” CMOS  

Pixelanzahl 5 Megapixel 

RGB-Ausgang-Ausgabeauflösung Full HD 1080p (1920 x 1080) (Max.) 

Linse fl= 6~60mm 

Zoom 160facher Gesamt-Zoom 

 (20X AVer
TM

 Optical Zoom + 8X Digital-Zoom) 

Aufnahmegeschwindigkeit Max. 30 Einzelbilder/Sek 

Fokus Automatisch/ Manuell 

Aufnahmebereich 310mm x 233mm 

Funktionen   

Bilddrehung elektronische Drehung 0°/ 90°/180°/270°/360° 

Bildspeicher 
Integrierter Speicher (Max: 80 Bilder) 

SD Steckplatz (unterstützt 16MB-2GB Kartengröße) 

Bildschirmanzeige (OSD) ja 

Effekte Farbe/S-W/Negativ/Spiegel/Standbild 

Bildanpassung Automatisch/ Manuell 

AVerPresenter vorhanden (AVerVisor u. AVerBox) 

Bildschirmteilung vorhanden (Vertikal u. Horizontal) 

Bild-in-Bild vorhanden 

Anzeigemodus Text/Grafik/High Frame/Mikroskop 

Speichermodus Einzeln/Durchgehend 

Profil vorhanden 

Timer vorhanden 

Flicker-Filter-Kontrolle 2 Stufen 

Fernbedienung vorhanden (mit Laser-Pointer) 

Anschlüsse 

DVI-I-Ausgang vorhanden 

RGB-Eingang 2 Ports unterstützt (15-Pins D-Sub, Pass Through) 

RGB-Ausgang vorhanden (15-Pins D-Sub) 

S-Video, Composite Video Output vorhanden (NTSC o. PAL) 

RS-232-Port vorhanden 

RJ-45-Port vorhanden 

MIC In vorhanden (Pass Through) 

Audio-Ausgang vorhanden (Pass Through) 

USB 2.0-Port vorhanden (USB Camera / Built-in Image Download) 

Beleuchtung  

Lichtquelle Integriertes LED-Lichtmodul 

Beleuchtungsplatte 10” x 8” (21cm x 29.7cm) 

Sonstiges  

Abmessungen 
Im Betrieb: 480mm x 380mm x 505mm 

zusammengeklappt: 480mm x 380mm x 150mm 

Nettogewicht 7.4kg 

Stromversorgung AC/DC 100-240V, 50-60 Hz 

Garantie 3 Jahre begrenzt auf Teile und Verarbeitung *
1
 

Zertifizierung FCC, CE 

Kompatible Betriebssysteme 

Windows® 2000 (SP4), XP (SP2), Vista (32-bit o. 64-bit) 

Macintosh® OS 10.3 (Panther), OS 10.4 (Tiger), OS 10.5 (Leopard) 

 

 

AVerVision-Software 

 

 

Fortlaufende Aufnahme 

 

 

Bildschirmteilung & Bild-in-Bild 

     

20 Sek. 

40 Sek. 

60 Sek. 
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*1 Beachten Sie bitte Angaben im Benutzerhandbuch 

  
 

(C) 2007-2008 AVerMedia Information, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Bezüglich der Informationen in diesem Dokument sind Änderungen vorbehalten. 

AVerMedia ist ein eingetragenes Warenzeichen von AVerMedia Technologies, Inc. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Firmen.         

 

 

 

 

 Software 

Image Enhance Modus (20fps max.) 

Netzwerkunterstützung 

Anmerkungen 

Video und Audio Aufnahme 

Bildaufnahme (Einzeln/Durchgehend) 

TWAIN Unterstützung 

Steuerung der Dokumentenkamera 

Drucker 

Bedienfeld Vorderseite 
 

 

Systemvoraussetzungen 

Für PC 

 Intel® Pentium® IV oder AMD Athlon® XP oder höher 

3 GHz Pentium IV oder Intel core 2 duo oder besser (empfohlen) 

 Windows 2000 Professional (SP4), Windows XP Home oder Professional 
(SP2), Vista (32-bit oder 64-bit) 

Für MAC 

1 GHz G4 Prozessor oder 1.83 GHz Intel core 2 duo oder besser 

 Mac OS 10.3.(Panther), oder 10.4.(Tiger), oder 10.5 (Leopard) 
Speicher : 512 MB (1GB empfohlen für Vista und Leopard) 

HDD : 60MB freie Festplattenkapazität 

LAN Anschluss für Netzwerk Funktion: RJ-45 100T oder 2.11b WLAN 

(802.11g empfohlen) 

Internet Browser: jeder Browser mit Unterstützung des “standard 
html” Formates 

 

 

Rechts / Links  
 
 

 
               

Lieferumfang  

Standard   

AVerVision SPB370 

Netzeil u. -kabel 

VGA-Kabel 

S-Video-Kabel 

USB-Kabel 

RCA-Kabel (x2) 

Fernbedienung mit Batterien 

Benutzerhandbuch 

AVerVision-Software-CD 

Garantiekarte 

Staubschutzhülle 

Reflexionsfolie 

  Zubehör (optional) 

  Mikroskopadapter  

 

 
 

Rückseite 

DC 12V S-Video 
Ausg. 

Video 
Ausg. DVI-I 

Ausg. USB SD 
Karte RGB 

Ausg. 

 

Audio  
Ausg. RS-232 RGB In  

1&2  
 

Netzwerk 

Diebstahl- 
Sicherung 

 

MIC In 
TV/RGB Schalter 

Beleuchtungsplatte 

www.avervision.com/DE 


