Produktinformation

AVerVision(CP355

» 80 fach Zoom

» Autofokus und extragrofe Aufnahmeficéiche

»Vielfdltige Prdsentationsméglichkeiten

Flexibilitat & Hochleistung

<

LUJo,L).wls/oquaunlev Jaqa-

Garantie

5

Jahre




Produktinformation

Produkt Spezifikationen

Sensor Chip 1/2"CMOS

Bildauflosung 3,2Mpixel

Videoauflésung Ausgang HD 720p (1280 x 720)

Linse F 3.2 (Weitwinkel) F 6.8 (Teleobjektiv)
Zoom 80 fach Zoom  (5x optischer Zoom, 2x AVerZoom, 8x digital)
Einzelbildwiederholrate 24 Bilder / Sek

Fokus Autofokus / manueller Fokus

Aufnahmeflache Max 400 x 300mm A4 Hochformat

Funktionen

Bildrotation Kamerakopf drehbar: 0° / 90° / -90°
Bildspeicher Integrierter Bildspeicher fiir max. 80 Bilder
Menuanzeige Ja

Bildeffekte Farbe; schwarz / weiss; Negativ; Spiegelbild; Standbild
Bildeinstellung Automatisch/Manuell

AVerPresenter Ja

Split-Screen Ja, vertikal & horizontal

Bild-in-Bild Ja

Anzeigemodus Text / Grafik

Bildspeicher Modus Einzelbild & fortlaufende Aufnahme
Anwenderpofil Ja

Timer Ja

Flimmer Filter 2 Stufen

IR Fernbedienung Ja, mit Laserpointer
RGB Eingang / Ausgang 15-pin, D-Sub
DVI-I Ausgang Ja

S-Video, Composite Videoausgang Ja, PAL & NTSC

RS-232 Ja mit S-Video / RS232 Adapter
USB2.0 Ja

Beleuchtung

Lichtquelle Integrierte LED-Leuchten
Laser Positionierung Ja

Allgemeine informationen

Mafle 180 x 430 x 600mm / Aufgebaut : 245 x 355 x 63mm
Gewicht 2,6kg

Stromversorgung Wechselstrom 100-240V, 4A, 50/60 Hz
Garantie 5 Jahre auf das Geréat

Konformitit FCC, CE

AVerVision Funktionen

Bildverbesserungsmodus (12 Bilder/sek)

Networking

Anmerkungen

Video & Audio Aufzeichnung

Standbild speichern, Einzelbild / fortlaufende Aufnahme

TWAIN Unterstiitzung
Bedienung per IR Fernbedienung und Tableau am Gerat
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Flexibles und intelligentes Design,
einfach zu bedienen und zu
transportieren, unvergleichbare
Bildqualitdit,
Networking, Bildbearbeitung &
Aufzeichnung

AVerVision CP355
Zubehor:

Durchlichteinheit Mikroskop-Adapter

Lieferumfang

AVerVision CP355 Bedienungsanleitung CD
Stromkabel AVer+ Software CD

VGA Kabel Anti-Spiegel Folie

RGB Kabel Garantie Karte

USB Kabel IR-Fernbedienung mit Batterien
Schnell-Installationsanleitung

Technische Anderungen sind jederzeit ohne Vorankiindigung méglich

www.avermedia-europe.com



