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Flexibler Schwanenhals

5
Jahre



Sensor Chip

Linse
Zoom
Einzelbildwiederholrate
Fokus

Funktionen

OSD
Bildeffekte

Bildeinstellung

Split Screen

Anzeigemodus

Timer

Anschlüsse

RGB Eingang

RS-232
USB2.0 

Beleuchtung

Lichtquelle

Allgemeine Informationen

Maße
Gewicht
Stromversorgung
Garantie
Konformität

Networking
Anmerkungen

AVERMEDIA EUROPE GROUP – D/A/CH
Rotterdamseweg 402
2629 HH, Delft
The Netherlands

Wolfgang DREIER
Sales.EUPPD@avermedia.com
Telefon :  +49 (0)2951 92011
Fax :        +49 (0)2951-92012

 
www.avermedia-europe.com

Bildrotation
Bildspeicher

AVerPresenter

Bild-in-Bild

Bildspeicher Modus

Flimmer Filter 
IR Fernbedienung

RGB Ausgang
S-Video, Composite Videoausgang

AVerVision Funktionen
Bildverbesserungsmodus (12Bilder / sec)

Video & Audio Aufzeichnung
Standbild speichern, Einzelild/fortlaufende Aufnahme
TWAIN Unterstützung

Bedienung per IR Fernbedienung und Tableau am Gerat

1/2”CMOS
3.2 Mpixel
HD 720p (1280 x 720)

16 fach Zoom 2 x AVerZoom, 8 x Digital

24 Bilder / Sek
Manueller Fokus
Max 330 x 248mm

Kamerakopf drehbar : 0° / 90° / -90°

Integrierter Bildspeicher für max. 80 Bilder
Ja
Farbe; schwarz/weiss, Negativ; Spiegelbild; Standbild

Automatisch/Manuell
Ja
Ja, vertikal & horizontal
Ja

Ja
Einzelbild / fortlaufende Aufnahme

Ja
2 Stufen
Ja

Ja, 15-Pin D-Sub

Ja, 15-Pin D-Sub
Ja, PAL & NTSC
Ja

Integrierte LED-Leuchten

180 x 480 x 504mm. Aufgebaut: 230 x 340 x 61mm

2.4kg
Wechselstrom 100-240V, 4A, 50/60 Hz
5 Jahre auf das Gerät
FCC, CE

2.4kg

Ja  

FCC

AVerVision CP135
Zubeh r:

Mikroskop-Adapter

Lieferumfang

AVerVision CP135

Stromkabel
VGA Kabel

RGB Kabel

USB Kabel

Schnell-Installationsanleitung

Bedienungsanleitung CD

AVer+ Software CD

Anti-Spiegel Folie

Garantie Karte

IR-Fernbedienung mit Batterien

Flexibles und intelligentes Design,

unvergleichbare Bildqualität

Durchlichteinheit

DVI-I Ausgang Ja

Wolfgang NATZER
Sales.EUPPD@avermedia.com
Telefon :  +49 (0)8131-371473

Technische Änderungen sind jederzeit ohne Vorankündigung möglich


