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Datenblatt  
 

AVerVision SPB350+ 
Interaktive Präsentations-Kamera  

 

 

 

  

Didaktische Kamera für Ausbildung und Präsentation 

•Interaktives unterrichten  > ohne PC    

•5 MegaPixel Sensor für hervorragende Bildqualität 

•Mehr Details durch 160-fach Zoom und schnellem Autofokus 

•Integrierter Bildspeicher für 240 Einzelbilder  

 
Produktspezifikationen & Funktionen 

Bilder / Video   

Bildsensor 

 
1/2.5” CMOS Farbbild-Sensor 

Gesamtauflösung der Kamera 5MegaPixel 

Mögl. Auflösungen HD1080p (1920x1080), HD720p (1280x720), WXGA (1280x720), SXGA(1280x1024), XGA, SVGA  

Zoom 160-fach Gesamtzoom (20-fach AVer® Optical Zoom* + 8-fach Digitalzoom) 

Bildwiederholrate 30 Einzelbilder/s  

Fokus Automatisch  / Manuell 

Aufnahmebereich 300mm x 225mm (A4 Landscape) 

Funktionen   

Bilddrehung Elektronische Drehung   90° / 180° / 270°  

Bildspeicher 
Interner Bildspeicher (Max: 240 bei je 2MPixel) 

SD Card Slot (Max: 2 Gb) 

Bedienmenu  (OSD) ja 

Bildeffekte Farbe / Schwarz&Weiss / Negativ / Spiegelbild / Standbild 

Bildseinstellungen (Weißabgleich / Belichtung) Automatisch / Manuell 

AVerPresenter Ja  (AVerBox und AVerVisor) 

Bildteilung Ja (Vertikal & Horizontal) 

BIld-in-Bild Ja 

Bildwiedergabemodus Text / Grafik / Hochauflösend / Mikroscop 

BIldaufnahme Modus Einzelbild / fortlaufende Aufnahme 

Verschiedene Anwenderprofile Einstellbar 

Timer Ja 

Filter gegen Bildflackern Ja (2 stufig) 

IR Fernbedienung Ja, mit Laser-Pointer 

  

* 20-fach AVer® Optical Zoom (12-fachOptical Zoom + 1,6-fach AVerZoomTM) 
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Anschlüsse   

DVI-I Ausgang Ja 

RGB Eingang Ja,  2 x 15-Pin D-sub, PC Pass Through (PC Schleife) 

RGB Ausgang Ja, 15-Pin D-sub 

S-Video  Ja, NTSC oder PAL 

FBAS Ausgang Ja 

RS-232  Ja (9-Pin D-sub) 

USB 2.0  Ja 

Beleuchtung   

Lichtquelle von oben LED Leuchtelement 

Unterlicht Integriert (127 x102mm) 

Weitere Informationen   

Abmessungen 
Kamera aufgeklappt: 480mm x 380mm x 505mm 

Kamera zusammengeklappt: 480mm x 380mm x 150mm 

Gewicht 5,6 kg 

Stromverbrauch 16W (Lamp On) ; 13.6W (Lamp Off) 

Zertifikation FCC, CE 

Lieferumfang   

AVerVision SPB350+  Netzkabeladapter 

IR Fernbedienung inkl. Batterien Netzkabel 

Bedienungsanleitung auf CD FBAS Kabel 

Staubabdeckung S-Video Kabel 

Anti-Reflexionsfolie RGB Kabel 

AVer+ Software CD USB Kabel 

Kurzbedienungsanleitung  

 Übersicht   
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Zubehör   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mikroskop-Adapter 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

All-New AVer+ Software 
Mit Aver+ markieren Sie markante Punkte auf Ihren Bildern und erstellen einfach neue Inhalte. 

Speichern Sie Ihre Eräuterungen als Bild oder Video und rufen es zu einen späteren Zeitpunkt wieder ab. 

Dies und vieles mehr bietet Ihnen nur die interaktive und lizenzfreie Software Aver+.   

System Voraussetzungen für AVer+   

PC  

Windows XP  

 Intel Pentium III 1 GHz oder höher x86 Prozessor (Intel Core 2 Duo 1.66GHz empfohlen)  

 512 MB RAM (1 GB empfohlen)  

 100 MB freie Festplattenkapazität für die Basis Installation  

Windows Vista und Windows 7  

 Intel Core Duo 1.5 GHz oder höher x86 Prozessor (Intel Core 2 Duo 1.66GHz empfohlen) 
3 GHz Pentium IV, Intel Core 2 Duo, or better (recommended) 

 

 1 GB RAM (2 GB empfohlen)  

 100 MB freie Festplattenkapazität für die Basis Installation  

Macintosh  

Mac OS X 10.4 oder höher  

 1GHz G4 processor or Intel Core Duo 1.83 GHz oder höher x86 processor (Intel Core 2 Duo 2.0 GHz empfohlen)  

 1 GB RAM (2 GB empfohlen)  

 100 MB freie Festplattenkapazität für die Basis Installation  

  

  

 

 

 
 

 
 

 


