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Interaktive USB-Präsentationskamera 
 
• Ultrakompakte, sehr leichte USB-Kamera 

• Einfache Integration für PC, Interaktives Whiteboard, Interaktiver Stift AP20  

• Für Präsentationen und als Webkamera (webcam) nutzbar  

• Integriertes Mikrofon 

• Autofokus  

• Stromversorgung und Bildübertragung via USB-Kabel 

 

Produktspezifikationen 
Bild / Video  
Bildsensor 1/6” CMOS Farbsensor 

Bildauflösung 1,3M Pixel 

Bildwiederholrate 30 Einzelbilder/s für fließende Bewegungsabläufe 

Ausgabeauflösung HD720p, SXGA, XGA, VGA 

TV Linien 600 

Zoom 8-fach digital Zoom 

Fokus Auto / Manuell 

Erfassungsbereich 390 x 210 mm @ 1280x720 

390 x 315 mm @ 1280x1024 

Funktionen  
Bildrotation Elektronische Rotation 0° / 180°  (via Software) 

Anmerkungs- und Markierungsfunktion Ja, mit Software Aver+ oder andere  

Erstellen von Videofilmen Ja, mit Software Aver+ oder andere  

Bildeffekte Farbe / Schwarz-Weiß / Standbild (mit Software Aver+ oder andere) 

Bildeinstellung (Weißabgleich / Unendlich) Manuell (mit Software Aver+ oder andere) 

Integriertes Mikrofon Ja 

Bildspeichermodus Einzelbild oder fortlaufender Modus (mit Software Aver+ oder andere) 

Präsentationswerkzeuge Ja (Spot- und Abdeckfunktion mit Software Aver+ oder andere) 

Flimmerfiltersteuerung Ja (50/60Hz) 

Lichtquelle Integrierte LED´s 

Anschlüsse  
USB 2.0   2 Eingänge, 1 Augang (Mini USB) 
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Weitere 
Maße (B x H x T) Aufgeklappt: 248 x 448 x 390 mm 

Zusammengeklappt : 259 x 39 x 163 mm 

Gewicht 1,5kg  

Stromanschluss (Optional) Wechselstrom 100V~240V, 50/60 Hz 

Stromverbrauch 2,1 Watt mit LED Lampe OFF (AUS) 
2,25 Watt mit LED Lampe ON (AN) 

Zertifizierungen FCC, CE 

Lieferumfang  
1 x AVerVision U10 Kamera A+ Interactive Software CD Garantiekarte 

Mini USB Kabel Kurzbedienungsanleitung  

Bedienkonsole  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

Optionales Zubehör 

 

 

Lichtbox 

 

 

Netzteil 

  

 

A+ Interactive Software 2 
 

A+ Interactive Software 2; Intuitiv in Anwendung und Bedienung ermöglicht diese Software die Erstellung von 

Videofilmen, Markierungen und Anmerkungen auf Bildern, und vieles mehr.....   

Systemvoraussetzungen  
Windows ® XP, Vista und 7 

 Intel® Pentium IV 3 GHz oder Intel® Core 2 Duo oder höher (empfohlen) 

 1 GB RAM (2 GB empfohlen) 

 100 MB freie Festplattenkapazität zur Basisinstallation (ohne Bildergalerie) 

 

Kamerakopf Anschlüsse  


