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Wireless HD-Präsentationskamera  

• Drahtlose Übertragung, Reichweite bis zu 15m  

• Neue Unterrichtsmöglichkeiten durch hohe Flexibilität und Mobilität  

• Parallele Darstellung von zwei Live-Bildern (Kamera/PC) 

• 30 Einzelbilder pro Sekunde für fließende Bilder bei Full-HD Auflösung  

• Kompaktes Design  

 
Produktspezifikationen & Merkmale 

Bild / Video   

Bildsensor 1/2” CMOS Farbbildsensor 

Bildauflösung 3M  Pixel 

Video-Ausgangs-Auflösung Full HD1080p (1920 x 1080) ; WXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA 

TV-Linen 700 

Zoom 16-fach Gesamtzoom (2-fach AVer®Zoom* + 8-fach Digital Zoom) 

Bildwiederholrate 30Einzelbilder / Sekunde für fließende Bewegunsabläufe  

Fokus Auto / Manuell 

Aufnahmeformat 330mm x 248 mm  

Funktionen   

Interner Bildspeicher Maximal 80 Bilder bei 3M Pixel Auflösung; 240 Bilder bei XGA Auflösung 

Externer Speicher SDHC Karte bis 32GB / USB Stick oder Laufwerk bis 64GB  

Dualer Eingang Ja – zwei Livebilder werden parallel ausgegeben, z.B. W30 und PC Bildschirminhalt 

Bildeffekte Farbe / Schwarz&Weiß / Negativ / Spiegelung / Standbild 

Bildanpassung (Weißabgleich / Unendlich / Nacht) Automatisch/ manuell 

Präsentationswerkzeuge Spot- und Abdeckfunktion  

Geteilter Bildschirm Ja (Vertikal & Horizontal) 

Bild-in-Bild Funktion Ja 

Anzeigemodus Scharf / Graphik / Bewegung / Mikroskop / Makros / Endlos 

Bildspeichermodus Einzelbild und fortlaufender Aufnahmemodus 

Benutzerprofile 3  

Zeitmesser / Stoppuhr Ja 

Flimmerfiltersteuerung  Ja (50/60Hz) 

IR Fernsteuerung Ja 

Anschlüsse   

DVI-I Ausgang Ja 

RGB Ein- und Ausgang 1 Eingang, 1 Ausgang (15-Pins D-Sub, Schleife) 

Composite Videoausgang Ja (NTSC oder PAL) 

RS-232 Port Ja (mit Composite / RS-232 Zusatzkabel) 

Mini USB 2.0 Anschluss Ja (PC- Kamera / Eingebaute Bildvorschau Download) 
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Weitere   

Abmessungen Kamera (B x H x T) 114 x 336 x 520 mm, zusammengeklappt: 114 x 71 x 275 mm 

Abmessungen Basisstation (B x H x T) 155 x 105 x 215 mm, zusammengeklappt: 155 x 36 x 215mm 

Nettogewicht  Kamera 1,6kg / Basisstation 0,55 kg  

Stromanschluß Basisstation: 100V~240V, 50/60 Hz / Kamera 12V / 3A 

Akku in der Kamera Wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku, 6600 mAh 

Stromverbrauch 
Basisstation 8 Watt im Betrieb,  < 0,5W im Standby Modus 

Kamera 3 Watt im Betrieb 

Effektive Reichweite (Basis zu Kamera) Garantiert 15m, bis zu 30 m bei optimaler Umgebung 

Kommunikationsprotokoll 802.11n 

Zertifizierungen FCC, CE 

Bedienerkonsole  
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Zubehör  

 

 

                  Mikroskopadapter                Durchlichtbox                 kompakte Tragetasche 

 

Packungsinhalt   

Eine AVerVision W30 mit Basisstation Mini USB Kabel  / FBAS Kabel / VGA Kabel Kurzanleitung 

Fernsteuerung mit Batterien 2 x Netzteil (12V, 3A) Bedienungsanleitung (CD) 

Zusätzliches / RS-232 Y Kabel A+ Interactive Software (CD) Garantiekarte 

Aver+ Software   

     A+ Interactive Software 2  für die einfache Erstellung interaktiver Lern- und Präsentationsinhalte.  

Systemvoraussetzungen für die Nutzung von AVer+2 ( Windows XP, Vista 7) 

- Intel Pent. IV,3 GHz Prozessor od. höher (Intel® Core 2 Duo empf.)   - 1 GB RAM, 2GB empfohlen  
- 300 MB freie Festplattenkapazität für die Basisinstallation (Ohne Bildergalerie) 


