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AVerVision PL50 

Die Repräsentative  

Interaktive Plattform-Präsentationskamera 

 

 
• Hochwertige 5 Megapixel-Kamera mit 16-fach optischem Zoom und 240-fachem Gesamtzoom 

• 30 Bilder/Sekunde 

• Plattform-Design mit großer Durchlichtfläche 330mm x 265mm  

• Großer Aufnahmebereich (400 x 300 mm) 

• HD1080p Ausgangsauflösung 

 

 

Produktspezifikation & Merkmale 

Bild / Video 

Bildsensor 1/3.2” CMOS Farbbild Sensor 

Kamerachip 5M Pixel 

Bildwiederholrate 30 Bilder/Sekunde 

Ausgangsauflösung 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720,  

1600 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 800 

TV Linien 700 

Zoom 240-facher Gesamtzoom (16-fach optischer 

Zoom + 15-fach digitaler Zoom) 

Fokus Autofokus/Manueller Fokus 

Aufnahmebereich 400 x 300mm  
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Funktionen 

Bildrotation Elektronische Drehung 0° / 90° / 180° / 270° 

Anmerkungs-/Markierungsfunktionen Ja  

Aufnahme/Speicherung Integrierter Speicher, SD Karte, USB-Stick 

Bildeffekte Farbe/Schwarz-weiß/Negativ 

Bildanpassung (Weißabgleich/Helligkeit) Automatisch/Manuell  

Audioeingang 

Mikrofoneingang 

Integriertes Mikrofon 

Ja, 1 x 

Ja, 1 x  

Ja 

Bildspeichermodus Einzelbild/Fortlaufender Aufnahmemodus 

Präsentationswerkzeuge 

Bild-in-Bild Funktion 

Integrierte Anmerkungs- und Markierungsfunktion 

Vollwertiger USB 2.0 Anschluss 

Direktaufnahme  

Ja (Spot-/ und Abdeckfunktion) 

Ja  

Ja 

Ja 

Ja 

Zeitmesser-Stoppuhr 

Flimmerfilter-Steuerung 

Interner Bildspeicher 

 

Ja  

50/60 Hz 

80 Bilder@5M / 240 Bilder@XGA 

 

Lichtquelle 

Integrierte Durchlichtfläche 

2 Seitenlampen 

330 x 265mm 

Anschlüsse 

VGA Eingang 

VGA Ausgang 

HDMI Ausgang 

 

S-Video 

Composite Videoausgang 

Mini USB 2.0 Anschluss 

USB A Anschluss  

SD Karte 

RS-232 Anschluss 

IR-Fernbedienung 

Tragetasche 

Mikroskopadapter 

Ja, 2 x 

Ja, 2 x 

Ja, kann auch zum DVI Ausgang mittels Adapter 

umgewandelt werden 

Nein 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja (1GB – 32GB, SD / SDHC) 

Nein 

Ja 

Nein 

Optional 
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Weitere Daten 

Abmessungen (B x H x T) Ausgeklappt: 630 x 510 x 505 mm 

Zusammengeklappt: 470 x 510 x 165 mm 

Netto Gewicht 6,5 kg  

Stromanschluss  

Software 

Unterstützt folgendes Betriebssystem: Windows  

Unterstützt folgendes Betriebssystem: Mac  

TWAIN support 

Garantie 

12V, 2A 

A+ Suite 

XP / Vista / Windows 7 

10.6, 10.7 

Ja 

3 Jahre 

 

  

  

Packungsinhalt 

AVerVision PL50 A+ Suite Software CD Garantiekarte 

Kabel: VGA, USB, UK/EU Adapter Kurzbedienungsanleitung Staubschutzhülle 

   

A+ Suite Software 

Die neue und einfach zu bedienende Software A+ Suite (ist im Lieferumfang enthalten), bietet zusätzliche 

Softwarefunktionen wie: Anmerkungsfunktion, Lehrerfunktion, text-to-speech Funktion (TTS), 

Bildschirmerfassung und Aufnahme  

 

 

Windows
®
 XP, Windows

®
 Vista (32/64 bit), Windows

®
 7 (32/64 bit) 

Prozessor: Intel
®
 Core

TM
 2 Duo 2.0 GHz oder höher* Speicher: 1 GB RAM (2 GB empfohlen)* Festplatte: 900 MB freier Festplattenspeicher zur 

Installation von A+ Suite V.1.3* Monitor Auflösung: 1024 x 768 oder höher* Direkt X 9.0c kompatible Videokarte 

 

 


