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Interaktive HD-Präsentationskamera 
 
•Integrierte Whiteboardfunktion - 2nd Generation 

•Einfaches präsentieren ohne PC 

•12-fach optischer Zoom, Full-HD-Auflösung 

•Erstellen von Videofilmen (inkl. Ton) mit nur einem Tastendruck 

•Full HD1080p, Video-Ausgang mit HDMI Unterstützung 

•5-Megapixel Bildauflösung 

  

Produktspezifikationen & Merkmale 
Bild / Video   

Bildsensor 1/3,2” CMOS Farbbildsensor 

Bildauflösung 5M Pixels 

Video-Ausgangs-Auflösung Full HD1080p (1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768) 

Skype kompatibel (640x480, 320x240) 

TV Linien 700 

Zoom 192-fach Gesamtzoom (24-fach AVer® optischer Zoom* + 8-fach digitaler 

Zoom – Auswahl des Zoombereiches mit optionalem interaktiven Stift AP 20 

Bildwiederholrate 30Einzelbilder pro Sekunde für fließende Bewegungsabläufe (Max.) 

Fokus 
Autofokus / manueller Fokus  

Fokus regelbar mit optionalem interaktiven Stift AP 20  

Aufnahmebereich Größer als A3 (420 x 315 mm) 

Funktionen   

Bildrotation Elektronische Drehung 0° / 90° / 180° / 270° 

Interner Bildspeicher Max: 80 Bilder @ 5M; Pixelauflösung 240 Bilder @ XGA 

Externer Bildspeicher SDHC Karte bis 32 GB Max. / USB Stick oder Laufwerk bis zu 64 GB  

Videoaufnahme Ja, Speicherung auf SDHC-Karte oder USB-Stick /Laufwerk  

Integrierte Anmerkungs- und Markierungsfunktion  Ja (1024x768) 

Bildeffekte Farbe / schwarz-weiß / Negativ  

Bildanpassung (Weißabgleich / Unendlich / Nacht) Automatisch / Manuell  

Präsentationswerkzeuge Ja (Spot- und Abdeckfunktion) 

Geteilter Bildschirm Ja (Vertikal und Horizontal) 

Bild-in-Bild Funktion Ja 

Anzeigemodus Schärfe / Grafik / Bewegung / Mikroskop / Makro / Endlos 

Bildspeichermodus Einzelbild und fortlaufender Aufnahmemodus 

Benutzerprofil Bis zu 3 Benutzer  

Zeitmesser, Stoppuhr Ja 

Flimmerfilter Steuerung Ja (50/60Hz) 

Infrarot Fernsteuerung Ja 

Lichtquelle Integrierte LED Lampe 

  
* 24x AVer® Optischer Zoom (12x Optischer Zoom + 2x AVerZoomTM)  
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Anschlüsse   

HDMI Ausgang Ja, unterstützt die Wiedergabe von Videos 

RGB Ein- und Ausgang 1 Eingang; 1 Ausgang (15-Pins D-Sub, Schleife)  

Composite Videoausgang Ja (NTSC oder PAL) 

RS-232 Anschluß Ja  (mit Composite / RS-232 Zusatzkabel) 

Mini USB 2.0 Anschluss Ja (PC- Kamera / Eingebaute Bildvorschau/Download) 

USB 2.0 Anschluß Ja (Typ A) 

Audioeingang MIC In (3.5mm Buchse, Pink) 

Audioausgang Audio Out (3.5mm Buchse, Grün) 

Weitere Daten   

Abmessungen (B x H x T) Standformat: 182 x 504 x 452 mm  

Zusammengeklappt: x 182 x 63 x 388 mm  

Netto Gewicht 2.1kg (4.63lbs) 

Stromanschluss AC 100 V~240 V, 50/60 Hz 

Stromverbrauch 16.8 Watt bei LED Lampe AUS 

18.0 Watt bei LED Lampe AN 

< 0.5 Watt im Standby Modus   

Zertifizierungen FCC, CE 

Packungsinhalt   

Eine AVerVision M70           Mini USB Kabel Kurzbedienungsanleitung 

IR Fernbedienung mit Batterien           Netzteil (12V, 2A) Anti-Reflexionsfolie 

RGB Kabel          A+ Suite Software CD Garantiekarte 

RCA / RS-232 Y Kabel          Bedienungsanleitung (CD) Tragetasche 

Bedienfeld/Anschlussfelder   

 

                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3

AVerVision M70  
 

 

Patent No.: Taiwan I276904, I307604, I301375, 169703, M328593, M334949, China 358065, 404104, Japan 3122844, 3122844, Spain 2319834, US 7,245,441 
© 2012 AVer Information Inc. All rights reserved. 
No part of this document may be reproduced or transmitted in any form, or by any means without the prior written permission of AVer Information Inc. AVer Information Inc. 
reserves the rights to modify its models, including their characteristics, specifications, accessories and any other information stated herein without notice. The official printout 
of any information shall prevail should there be any discrepancy between the information contained herein and the information contained in that printout. “AVer” is trademark 
owned by AVer Information Inc. Other trademarks used herein for description purpose only belong to each of their companies. Version 1.0   25.06.2012 
 

 
 
 Optionales Zubehör  

 
       
  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Die neue A+ Suite 1.1 

 

A+ Suite 1.1  bestehend aus der Software AverVision 4 und A+ Plug-In für PowerPoint. 

Systemvoraussetzungen   

Windows ® XP, Vista and 7  

 Intel Core 2 Duo 2.00 GHz oder besser 
 

 

 1 GB RAM  

 1024 x 768 oder höhere Bildschirmauflösung  

 Direkt x 9.0c kompatible Videokarte  

 400 freie Festplattenkapazität für die Basisinstallation  

 MS PowerPoint 2007 oder 2010 für A+ Plug-in für PowerPoint  

 

 

 

Sicherheitsgehäuse Mikroskop-Adapter Durchlichtbox Interaktiver Stift 


