
AVerVision F55
Interaktive Präsentationskamera
Die neue AverVision F55 ist der ideale Partner, um Schüler und Studenten mit 
interaktiven Unterrichtslektionen zu begeistern. Präsentieren und erstellen 
Sie Bilder und Videomaterial in HD Qualität, archivieren Sie diese im internen 
Kameraspeicher oder speichern Sie besondere Unterrichtseinheiten auf 
einen USB Stick. Stellen Sie dieses Material den Schülern für Zuhause oder für 
die nächste Unterrichtsstunde erneut zur Verfügung. Eine Vielzahl weiterer 
Funktionen stehen zusätzlich mit der einfach zu bedienenden Software Aver 
A+Suite zur Auswahl.

Full-HD 1080p Au�ösung
Präsentieren Sie Ihre Inhalte oder Objekte in höchster HD-Au�ösung und Farbtreue.
Über die HDMI - Schnittstelle werden sowohl die Bilddaten der Kamera, als auch Ton z.B. bei 
Videos, ausgegeben.

Einfache „Ein-Tasten“ Aufnahmefunktion
Aufzeichnungen von Videosequenzen mit Ton, Live-Diskussionen, oder Objektbetrachtungen 
werden mit nur einem Tastendruck im internen Speicher, auf SDHC Karte oder einem externen 
USB Speichermedium aufgezeichnet und können mit wenigen Arbeitsschritten archiviert oder 
online gestellt werden. 

Hervorragende Bildqualität bis ins Detail
Selbst allerkleinste Objekte erscheinen detailgetreu und gestochen scharf, der beeindruckende 
128-fache Zoom hinterlässt beim Betrachter ein ausdrucksstarkes, optisches Farberlebnis.

Integriertes Werkzeug für Anmerkungen
Erstellen Sie digitale Notizen auf Standbilder mit Hilfe einer angeschlossenen Maus oder  dem 
interaktiven Stift AVer-Pen. Begeistern Sie Ihre Schüler/Studenten, indem Sie diese mit 
einbeziehen – ihre Vorträge bzw. 
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Faszinierende und (fast) unbegrenzte Möglichkeiten mit der Software A+Suite.
 AVer Präsentationskamera Software

Bearbeiten Sie Live-Bilder oder Aufzeichnungen von der Präsentationskamera, zeichnen Sie 
auf was immer Sie auch gerade mit der Kamera erfassen und integrieren Sie Mitschnitte. 
Digitalisieren oder scannen Sie mit der OCR Funktion nur innerhalb weniger Sekunden Inhalte 
aus gedruckten Excel®, Power Point®, oder Word®- Dateien ein und bearbeiten Sie diese. 
Stellen Sie Ihren Schülern/Studenten den Unterrichtsinhalt via YouTube, Facebook, Twitter, 
oder über ausgelagerte Datenspeicher wie Drobpox, Picasa und FTP zur Verfügung.
Erstellen Sie Ihre eigene Mediendatenbank und vergleichen Sie die Aufzeichnungen und 
gespeicherten Aufnahmen mit dem Live-Bild der Präsentationskamera.
Integrieren bzw. übermitteln Sie Ihre Live-Bilder aus der Präsentationskamera in 
Unterrichtslektionen via interaktiven Whiteboard.
Erwecken Sie das geschriebene Wort zum Leben mit der Text-to-speech (TTS) Funktion.        



Optionales Zubehör

Mikroskopadapter   Anti –Re�exionsfolie 

1/2,5“CMOS Farbbildsensor
5M Pixel
full HD1080p (1920 x 1080)
700 Linien
128-facher Gesamtzoom (8-fach optischer Zoom + 2-fach AverZoom)
30 Bilder/Sek. (max.)
Automatisch/manuell
DIN/A4 Querformat (400 x 300 mm)
Elektronische Drehung 0°/ 90°/ 180°/ 270°
Ja (auf SDHC Karte oder USB-Stick)
Ja  bei Auflösung (1024 x 768)
Eingebauter Speicher (80 Bilder @ 5M; 240 Bilder @ XGA)
SDHC (max. 32 GB) /USB Laufwerk (max. 64 GB)
Farbe/Schwarz-Weiß/ Negativ/ Spiegeln/ Einfrieren

Automatisch/manuell

Ja (Spot- und Abdeckfunktion)
Ja (Vertikal und Horizontal)
Ja
Schärfe/ Grafik/ Bewegung/ Mikroskop/ Nahaufnahme/ Unendlich
Einzel-/fortlaufende Aufnahme
Bis zu 3 
Ja
Ja (50/60Hz)
Ja
Integrierte LED-Lampe
Ja
1Ein-; 1 Ausgang (15-pins D-Sub, pass through = Schleife) 
Ja (NTSC oder PAL)
Ja ( Composite (RS-232-Adapterkabel)
Ja (download des internen Speichers, PC-Kamera Verbindung) 
Ja (Typ A)
Eingebautes Mikrofon: MIC Ein (3,5 mm Buchse, pink)
Audioausgang (3,5 mm Buchse, grün)
Aufgebaut: 184 x 530 x 395 mm
Zusammengeklappt: 184 x 410 x 342 mm
1.77kg (3.90lbs)
Wechselstrom AC 100V-240V, 50/60 Hz

Produktspezi�kation 

Lieferumfang
AVerVision F55 kamera
Fernbedienung mit Batterien
Netzteil (12V, 2A)

RGB Kabel
composite / RS-232 Y Kabel
mini USB Kabel

A+ Suite software CD
Hand buch
Garantie Karte

Bildsensor
Gesamtauflösung
Ausgangsauflösung
TV Linien
Zoom
Bildwiederholrate
Fokus
Aufnahmebereich
Bildrotation
Aufnahme
Integrierte Anmerkungs funktion
Interner Speicher
Externer Speicher
Bildeffekte
Bildanpassung
(Weißabgleich/Helligkeit)
Präsentationswerkzeuge
Geteilter Bildschirm
Bild-in-Bild
Bildschirm-Modus
Aufnahme-Modus
Benutzerprofil
Zeitmesser/Uhr
Flimmerfilter-Steuerung
IR-Fernbedienung
Lichtquelle
HDMI-Ausgang
RGB/Ein-/Ausgang
Videoausgang Composite
RS-232 Anschluss
Mini USB 2.0 Anschluss
USB 2.0 Anschluss
Audio-Eingang
Audio-Ausgang

Abmessungen (B x H x T)

Netto-Gewicht
Stromquelle

AVerVision F55
Interaktive Präsentationskamera 

Find us on Facebook: aver.global and YouTube: AVerInformation
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Windows® XP (SP3), Windows® 7 (32/64-bit), Windows® 8 (32/64-bit)
Mac OS X v10.6 Snow Leopard, Mac OS X v10.7 Lion,
Mac OS X v10.8 Mountain Lion

Windows® OS

Mac OS

A+Suite Software für Präsentationskameras


